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Grundsatze fur die Prifung

1 Vorbemerkung

Diese Prifgrundsatze enthalten Grundsatze fur die Prifung von Personenerkennungssystemen
fur Erdbaumaschinen. Sie dienen der Bewertung von sicherheitstechnischen Anforderungen
durch die DGUV Test Pruf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Bauwesen (PZ BAU). Eine
positive Bewertung ist Voraussetzung fir eine Aufnahme in die BG BAU Arbeitsschutzpramien.

Den neuesten Erkenntnissen auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und dem technischen Fort-
schritt folgend, werden die Grundsatze regelmafig Uberprift und bei Bedarf Gberarbeitet bzw.
erganzt. Verbindlich ist stets die neueste Ausgabe.

Die Grundsatze flr die Prifung sind fur die Anwendung mit einer vertraglichen Vereinbarung im
Rahmen eines Prifverfahrens der PZ BAU bestimmt. Jedwede andere Verwendung bedarf der
Zustimmung der PZ BAU.

Die Grundsatze fur die Prifung gelten in Verbindung mit:

o der DGUV Test Prif- und Zertifizierungsordnung, Teil 1: Zertifizierung von Produkten, Pro-
zessen und Qualitdtsmanagementsystemen (DGUV Grundsatz 300-003), in der gultigen
Fassung,

e dem jeweiligen Zertifizierungsprogramm (falls zutreffend) und
e ggf. den Festlegungen der Zertifizierungsstelle.

2 Allgemeines

2.1 Anwendungsbereich

Diese Grundsatze finden Anwendung auf die Prifung von Personenerkennungssystemen fiir
Erdbaumaschinen.

2.2 Priufgrundlagen

Der sicherheitstechnischen Prifung werden insbesondere folgende Richtlinien, harmonisierte
Normen und weitere Regelungen in der jeweils gultigen Fassung zugrunde gelegt:

EG-Richtlinien
e 2006/42/EG — Maschinenrichtlinie (MRL)

Nationale Gesetze

e Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
e Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz (ProdSV)

Harmonisierte Normen

e ENISO 12100: Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze —
Risikobeurteilung und Risikominderung

Normen

e |ISO 5006: Erdbaumaschinen — Sichtfeld — Testverfahren und Anforderungskriterien
e EN ISO 16001: Erdbaumaschinen — Objekterkennungssysteme und Sichthilfsmittel — Leis-
tungsanforderungen und Priifverfahren
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Grundsatze fur die Prifung

Priifgrundsatze
o GS-BAU-70: Grundsatze fir die Prifung und Zertifizierung von sicherheitsrelevanten As-
sistenzsystemen an Maschinen und Nutzfahrzeugen

Darlber hinaus kénnen weitere Normen der Prifung zugrunde gelegt werden, hierflr ist eine
separate Vereinbarung erforderlich.

2.3 Giiltigkeit

Dieser Prifgrundsatz gilt ab dem 01.10.2023.

3 Begriffsbestimmungen

Begriffe werden gemaf der EN ISO 16001 und ISO 5006 verwandt. Folgende Begriffe werden
zusatzlich definiert:

3.1 Personenerkennungssystem

Visuelles Objekterkennungssystem, das auf Grund der Morphologie zwischen Gegenstanden
und Personen unterscheiden kann.

3.2 Erfassungsbereich

Zone, innerhalb derer ein Personenerkennungssystem eine Person erkennen kann.

3.3 Prifkorper

Prifkorper zur Simulation eines Hindernisses.

Der Prifkérper muss aus einem zylindrischen Gegenstand mit einem Durchmesser zwischen
40 cm und 50 cm sowie einer Hohe von 80 cm bis 100 cm bestehen. Fir die Oberflache gibt es
keine Vorgaben.

3.4 Prifperson

Prifperson zur Feststellung der Leistungsfahigkeit des Personenerkennungssystems.

Die Prifperson muss zwischen 1,50 m und 1,90 m grof} sein.

Die Priifperson muss Alltagskleidung tragen.

3.5 Warnbereich

Bereich innerhalb des Erfassungsbereichs, in dem bei Vorhandensein einer Person eine unver-
kennbare Warnung gegeben wird.
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4 Prufanforderungen

41 Aligemein

Alle anwendbaren Vorgaben aus dem GS-BAU-70 sind einzuhalten.

Die Prufanforderungen sind angelehnt an die EN ISO 16001 Anhang |, aber an das vorgesehe-
ne Einsatzumfeld angepasst.

4.2 Versuchsaufbau

Fir die Prifung muss eine funktionsfahige Erdbaumaschine mit aufgebautem Personenerken-
nungssystem sowie eine mindestens dem Erfassungsbereich abdeckende ebene Flache zur
Verfugung stehen.

Die Maschine muss zur Prifung stillstehen.
Die Beleuchtung muss zwischen 50 Ix und 80 000 Ix liegen.

Wahrend der Prifung missen Umweltbedingungen ohne Regen, Staub, Nebel oder Rauch vor-
herrschen.

Lange und Breite der Maschine sowie die Hohe des Sensors Uber Bodenniveau und der Ab-
stand des Sensors zum Sitz Index Punkt (SIP) sind zu erfassen und aufzuzeichnen.

Details des Versuchsaufbaus sind von der PZ BAU festzulegen.

4.3 Einsatzumfeld und Umgebungsbedingungen

Die vom Hersteller in den Dokumenten vorgegeben Betriebsbedingungen und technischen
Spezifikationen des Personenerkennungssystems werden auf Eignung fur eine Baustellensitua-
tion gepruft.

4.4 Prufanforderungen

Die Prifanforderungen sind basierend auf den unter Punkt 2.2 genannten Prifgrundlagen so-
wie den in den Punkten 4.4.1 bis 4.4.5 aufgefuhrten Prufkriterien definiert und in der folgenden
Prufliste der PZ BAU dokumentiert:

e 0.60 Personenerkennungssystem

Pruflisten sind interne Dokumente der PZ BAU und werden in einer anwendungsspezifischen
Datenbank gepflegt.

Falls es fur das Produkt erforderlich ist, kbnnen weitere Prifanforderungen spezifiziert werden.
Daruber hinaus ist es mdglich, bestimmte Prufkriterien vertraglich zu vereinbaren. Zum Beispiel
kann die Auslegung einer technischen Spezifikation aus einer Norm konkretisiert werden.

4.41 Erfassungsbereich

Der Bereich, ab dem die Prifperson in Alltagskleidung erkannt wird, wenn sie sich von auler-
halb langsam auf das Personenerkennungssystem zubewegt, ist zu erfassen und aufzuzeich-
nen.

Der Minimalerfassungsbereich muss den gesamten Visibility Test Circle (VTC), im zugehoérigen
Sektor (A nach vorne bzw. F nach hinten) und die Rectangular Boundary (RB) — auf der zu
Uberwachenden Seite der Erdbaumaschine — nach ISO 5006 abdecken.
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4.4.2 Warnbereich

Der Warnbereich muss in der GréRRe einstellbar sein und mindestens den Minimalerfassungsbe-
reich abdecken kénnen.

Der gesamte Warnbereich muss auf dem Monitor darstellbar sein.
4.4.3 Erkennungszeit

Die Erkennungszeit kann aus den technischen Unterlagen entnommen werden. Sie darf nicht
Uber 300 ms liegen. Beim praktischen Test darf zwischen Freigabe des Sensors und Warnung
subjektiv keine Verzdgerung liegen.

444 Objekterkennung

Der Prufkérper ist an mindestens 10 unterschiedlichen Positionen im Warnbereich aufzustellen.
Zwei Positionen missen dabei in minimaler Entfernung (maximal aber auf der RB) und zwei in
maximaler Entfernung (minimal aber auf dem VTC) zum Sensor gewahlt werden. Der Prufkor-
per ist an jeder Position jeweils einmal mit einer Warnweste bedeckt und einmal ohne Warn-
weste aufzustellen.

Zur Prifung muss der Sensor zuerst verdeckt und anschlieend freigegeben werden.

Akzeptanzkriterien sind: Keine Erkennung des Objekts als Person und keine entsprechende
Warnung bei allen Versuchen. Beide Akzeptenzkriterien missen eingehalten werden.

4.4.5 Personenerkennung

4.4.5.1 Personenerkennung unverdeckt

Die Prifperson muss sich an mindestens 20 unterschiedlichen Positionen im Warnbereich auf-
stellen. Drei Positionen mussen dabei in minimaler Entfernung (maximal aber auf der RB) und
drei in maximaler Entfernung (minimal aber auf dem VTC) zum Sensor gewahlt werden. Die
Prifperson hat jeweils einmal eine Warnweste sowie Helm und einmal keine Warnweste sowie
keinen Helm zu tragen.

An den Positionen in minimaler Entfernung hat sich die Prifperson in aufrechter Haltung aufzu-
stellen. Es sind jeweils drei Stellungen zum Senor einzunehmen (frontal, seitlich, mit dem RU-
cken zum Sensor).

An den anderen Positionen hat die Prifperson, jeweils zufallig ausgewahlt, zwei der folgenden
sechs mdglichen Stellungen einzunehmen:

- stehend (frontal, seitlich oder mit dem Rucken zum Sensor)

- kniend (frontal, seitlich oder mit dem Ricken zum Sensor)

Zur Prufung muss der Sensor zuerst verdeckt und anschlief3end freigegeben werden.

Akzeptanzkriterium ist eine Personenerkennung und Warnung bei allen Versuchen.

4.4.5.2 Personenerkennung teilverdeckt

Die Prifperson muss sich an mindestens 10 unterschiedlichen Positionen im Warnbereich hin-
ter einer senkrechten Verdeckung (z. B. Saule oder bewegliche Verdeckung) aufstellen, so
dass ca. 1/3 der vertikalen Projektionsflache des Korpers verdeckt ist. Zwei Positionen missen
dabei in minimaler Entfernung (maximal aber auf der RB) und zwei in maximaler Entfernung
(minimal aber auf dem VTC) zum Sensor gewahlt werden. Die Prifperson hat jeweils einmal
eine Warnweste sowie Helm und einmal keine Warnweste sowie keinen Helm zu tragen.
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Die Prifperson hat sich in aufrechter Haltung aufzustellen. Es sind jeweils drei Stellungen zum
Senor einzunehmen (frontal, seitlich in Schrittposition von der Verdeckung weg, mit dem Ri-
cken zum Sensor).

Zur Prifung muss der Sensor zuerst verdeckt und anschlie®end freigegeben werden.

Akzeptanzkriterium ist eine Personenerkennung und Warnung bei allen Versuchen.
5 Art, Umfang und Ablauf der Prifung

5.1 Allgemeines

Die Prifung erfolgt an einem reprasentativen Produkt bzw. einer Stichprobe. Die Auswahl er-
folgt entsprechend den Vorgaben der Zertifizierungsstelle.

Die Prifung findet im Regelfall beim Hersteller vor Ort statt. Es kdnnen auch alternative Stand-
orte fur die Prifung vereinbart werden.

In der Regel erfolgt eine zerstdérungsfreie Prifung. Wird eine zerstérende Prifung notwendig,
erfolgt hierzu eine vorherige Abstimmung.

Die Arbeitssprache bei einer Prifung ist Deutsch. Weitere Sprachen sind nach vorheriger Ver-
einbarung maglich und bediirfen bei Erfordernis der Einbeziehung eines Ubersetzers.

Die Prifung erfolgt anhand der zugeordneten Prifliste (siehe Abschnitt 4.3).

5.2 Arten von Priifungen

Erstpriufung
Erstmalige Prifung eines Produktes.
Differenzpriifung

Werden bei einem bereits gepruften Produkt einzelne Baugruppen modifiziert, werden nur die
Unterschiede zur Erstprifung einer Prifung unterzogen.

Je nach Anderungen am Produkt wird der Priifumfang abgestimmt.
Verlangerungspriifung

Wurde das Produkt bereits einmal gepruft, kann aus Anlass einer Verlangerung der Zertifizie-
rung eine Verlangerungspriifung erfolgen. In Abhangigkeit von Anderungen am Produkt bzw.
der Produktion und Anderung der Priifgrundlage wird der Priifumfang bestimmit.

Wiederholungsprifung

Sollte eine Prufung ohne ausreichendes Prifergebnis abgebrochen werden mussen, ist ein
Termin zur Wiederholung der Prifung anzusetzen.

Nachpriifung

Die Uberpriifung der KorrekturmaRnahmen ist im Rahmen einer Nachpriifung bei zuvor festge-
stellten kritischen Abweichungen erforderlich oder wenn die Erstprifung an einem serienfernen
Produkt (z. B. Prototyp) durchgefuhrt wurde.
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5.3 Prifumfang

Der Prifumfang ist abhangig von den Vorgaben der Prifgrundlagen, dem Prifauftrag bzw. den
Vorgaben der Zertifizierungsstelle. In der Regel beinhalten die Prifungen folgende Methoden
bzw. Inhalte:

Sichtpriifung

Eine Sichtprifung ist die Inaugenscheinnahme des Produktes auf Vollstandigkeit und Zustand
ohne Hilfsmittel.

Messung

Eine Messung erfolgt nach MaRRgabe der Prifliste (siehe Abschnitt 4.3). Im Einzelfall kénnen
auch bemalte Zeichnungen oder rechnerische Nachweise akzeptiert werden, fiir die in Stich-
proben eine Gegenprifung erfolgt. Eine Messung ist z. B. die Aufnahme von Ist-Malten des
Erfassungs- und Warnbereichs.

Funktionspriifung

Eine Funktionsprifung ist die Uberprifung einer vorgesehenen Funktion, wie z. B. das Erken-
nen einer Person.

Beurteilung eines Herstellernachweises

Ein zur Prufung geforderter Herstellernachweis (z. B. Zeichnung, Berechnung) wird auf Sinnhaf-
tigkeit und Richtigkeit beurteilt (z. B. Verifizierung und/oder Plausibilitatsprifung).

Nachweis einer Drittstelle

Ein zur Prifung geforderter Nachweis einer Drittstelle (z. B. Kalibrierscheine) wird einer Verifi-
zierung unterzogen.

5.4 Ablauf der Priifung

Der Ablauf einer Prifung erfolgt nach den Vorgaben der Zertifizierungsstelle und orientiert sich
im Regelfall an folgenden Schritten der Auftragsabwicklung:

e Interne Ubernahme der Vorgangsdokumentation durch das zustandige Priifpersonal

e Organisatorische Vorbereitung und Abstimmung des Priftermins

e Bewertung der bereits vorliegenden technischen Dokumentation

o Bewertung des Personenerkennungssystems vor Ort

e Bewertung ggf. weiter erforderlicher Nachweise des Herstellers oder von Drittstellen

e Priufbericht mit Prifergebnis sowie vermerkten Abweichungen und Feststellungen

e Interne Ubergabe der Vorgangsdokumentation an die Zertifizierungsstelle (Abschluss der
Prufung)

Abweichungen kdnnen vorgangsbezogen erfolgen bzw. zwischen den Vertragspartnern defi-
niert sein. Weitere Tatigkeiten kdnnen in Abhangigkeit vom Zertifizierungsverfahren notwendig
werden, z. B. die Bewertung von zur Nachreichung angeforderten Nachweisen.
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6 Dokumentation

6.1 Dokumentation wahrend der Priifung

Relevante Feststellungen wahrend der Bewertung des Produkts vor Ort werden vom Prifper-
sonal in der zugehdrigen Prifliste (siehe Abschnitt 4.3) dokumentiert.

6.2 Priifbericht

Nach durchgeflhrter Prifung erstellt das Prifpersonal einen Prufbericht gemafl den Vorgaben
der EN ISO/IEC 17025. Der Prufbericht wird dem Auftraggeber Ubermittelt.

In dem Prifbericht sind die in der Prifung erlangten Feststellungen dargestellt, einschlieRlich
einer Aussage hinsichtlich der Konformitat zu den Prufkriterien bzw. der Normkonformitat.

Aussagen werden mit der folgenden Relevanz getroffen:

Aussage

Erlauterung

Keine Abweichung: Um-
fassende Erflllung einer
Priufanforderung

Soll-Ist-Bewertung in Bezug auf eine relevante Prifanforderung
(z. B. Zustand, MaR, Funktion): Ein Kriterium, das im Prufbericht
ohne Bemerkung erfasst ist, gilt in der Regel als erflllt.

Unkritische Abweichung:
Sicherheitsniveau wird
als gleichwertig bewertet

Abweichungen zur Prifanforderung bei gleichwertig einge-
schatztem Sicherheitsniveau und im Kontext zur bestimmungs-
gemalen Verwendung: Eine gesonderte Betrachtung in der Ri-
sikobewertung ist erforderlich.

Informativer Wert

Kritische Abweichung: Abweichung zur Priifanforderung: Eine technische Anderung ist
Sicherheitsniveau wird erforderlich und muss im laufenden Zertifizierungsverfahren als
unterschritten abgestellt nachgewiesen werden.

Hinweis: Erganzende Information: Mit Bezug auf eine konkrete Prifanfor-

derung kann ein Hinweis erfolgen, z. B. zum Sicherheitsniveau.

6.3 Nachreichungen

Eine erforderliche Nachreichung (z. B. Nachweis fir das Abstellen einer festgestellten Abwei-
chung) wird im Prufbericht benannt und ist vom Auftraggeber einzureichen.
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