


Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin Standort Frankfurt am Main Standort Braunschweig
Spittelmarkt 10 Europa-Allee 52 Bundesallee 100
10117 Berlin 60327 Frankfurt am Main 38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veroffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). Ausgenommen davon ist die separate
Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitatsbewertungsstelle in
unveranderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die
Uber den durch die DAKkS bestétigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemaR des Gesetzes Uber die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG)

sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates tiber die Vorschrif-
ten fir die Akkreditierung und Markttberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von
Produkten. '

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen
erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF:  www.iaf.nu



( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17009-09-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 13.07.2020
Ausstellungsdatum: 13.07.2020

Urkundeninhaber:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)
Glinkastraf3e 40, 10117 Berlin

Standorte:
DGUV Test, Priif- und Zertifizierungsstelle, Fachbereich Bauwesen
Am Knie 6, 81241 Miinchen

Helmstedter Strafle 2

10717 Berlin
(Nur Akustik / Gerduschemission)

Maschinen
Akustik / Gerduschemission

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der
DAKKS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestanden gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich.

verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen .
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17009-09-00

Prifungen in den Bereichen:

(

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm oder
Prifverfahren /
Ausgabestand

Titel der Norm oder des Priifverfahrens

Einschrankungen
zum Priifverfahren

Grundnormen

Gerliste

DIN 4420-1:2004

Arbeits- und Schutzgeriste - Teil 1:
Schutzgeriiste - Leistungsanforderungen,
Entwurf, Konstruktion und Bemessung

DIN 4420-3:2006

Arbeits- und Schutzgeriste - Teil 3:
Ausgewadhlte Gerilstbauarten und ihre
Regelausfiihrungen

Durchsturzsicherheit von Bauteilen

GS-BAU-18:2015

Grundsatze fir die Priifung und Zertifizierung
der Durchsturzsicherheit von Bauteilen bei
Bau- oder Instandhaltungsarbeiten

Krane und Kranbaugruppen

EN 14439:2006+A2:2009

Krane - Sicherheit — Turmdrehkrane

Krane, Hebbare Kabinen gem. RL 2006/42/EG, Anhang IV

EN 14502-
2:2005+A1:2008

Krane - Einrichtungen zum Heben von
Personen - Teil 2: Hohenverstellbare
Steuerstande

Maschinen zu

r Herstellung und Verarbei

tung von Mortel

EN 12001:2012

Forder-, Spritz- und Verteilmaschinen fur
Beton und Mértel - Sicherheitsanforderungen

Abbruchgerat

e und -maschinen

GS-BAU-31:2017

Grundsatze fir die Priifung und Zertifizierung
von Abbruchgeraten und -maschinen

Erdbaumaschinen

EN 474-1:2006+A4:2013

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Allgemeine
Anforderungen

EN 474-2:2006+A1:2008

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
fir Planiermaschinen

EN 474-3:2006+A1:2009

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
flir Lader

Ausstellungsdatum: 13.07.2020

Giiltig ab: 13.0

7.2020
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17009-09-00

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm oder
Priifverfahren /
Ausgabestand

Titel der Norm oder des Priifverfahrens

Einschrankungen
zum Priifverfahren

EN 474-4:2006+A2:2012

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
far Baggerlader

EN 474-5:2006+A3:2013

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
flir Hydraulikbagger

EN 474-6:2006+A1:2009

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
flir Muldenfahrzeuge

EN 474-7:2006+A1:2009

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
far Scraper

EN 474-8:2006+A1:2009

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
flir Grader

EN 474-9:2006+A1:2009

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
flir Rohrverleger

EN 474-10:2006+A1:2009

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
fir Grabenfrasen

EN 474-11:2006+A1:2008

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
fur Millverdichter

EN 474-12:2006+A1:2008

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
flr Seilbagger

Sicherheitsbauteile gem. RL 2006/42/EG

, Anhang IV

EN I1SO 3471:2008

Erdbaumaschinen - Uberrollschutzaufbauten -
Laborpriifungen und Leistungsanforderungen

ISO 12117-2:2008

Erdbaumaschinen - Priifungen und
Anforderungen fiir Schutzaufbauten an
Baggern - Teil 2: Uberrollschutzaufbauten
(ROPS) fiir Bagger Uber 6 t

EN 15059:2009+A1:2015

Pistenpflegegerate —
Sicherheitsanforderungen

EN 1SO 3449:2008

Erdbaumaschinen - Schutzaufbauten gegen
herabfallende Gegenstédnde - Priifungen und
Anforderungen

1SO 10262:1998

Erdbaumaschinen - Hydraulikbagger -
Schutzeinrichtungen fir den Maschinenfiihrer
- Prifungen und Anforderungen

Ausstellungsdatum: 13.07.2020
Giiltig ab: 13.07.2020
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17009-09-00

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm oder
Priifverfahren /
Ausgabestand

Titel der Norm oder des Priifverfahrens

Einschrankungen
zum Priifverfahren

Sicherheitsbauteile

EN 13531:2001+A1:2008

Erdbaumaschinen - Umsturzschutzvorrichtung
(TOPS) fuir Kompaktbagger - Priifungen und
Anforderungen

EN 474-5:2006+A3:2013

Erdbaumaschinen - Sicherheit, Anforderungen
flir Hydraulikbagger

Maschinen zu

m Heben von Personen gem. RL 2006/42/EG, Anhang IV

EN 280:2013+A1:2015

Fahrbare Hubarbeitsbihnen - Berechnung -
Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Prifungen

EN 474-1:2006+A4:2013

Erdbaumaschinen — Sicherheit, Allgemeine
Anforderungen

GS-BAU22: 2017

Grundsatze fur die Priifung von Maschinen
zum Heben von Personen

StraBenbaumaschinen

EN 500-1:2006+A1:2009

Bewegliche StraRenbaumaschinen - Sicherheit
- Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

EN 500-2:2006+A1:2008

Bewegliche StraRenbaumaschinen - Sicherheit
- Teil 2: Besondere Anforderungen an
StraBenfrasen

EN 500-3:2006+A1:2008

Bewegliche Stralenbaumaschinen - Sicherheit
- Teil 3: Besondere Anforderungen an
Bodenstabilisierungsmaschinen und
Recyclingmaschinen

EN 500-4:2011

Bewegliche Stralenbaumaschinen - Sicherheit
- Teil 4: Besondere Anforderungen an
Verdichtungsmaschinen

EN 500-6:2006+A1:2008

Bewegliche StraRenbaumaschinen - Sicherheit
- Teil 6: Besondere Anforderungen an
StralRenfertiger

EN 13862:2001+A1:2009

Bodentrennschleifmaschinen - Sicherheit

Spezialtiefbaumaschinen

EN 16228-1:2014

Gerate fiir Bohr- und Griindungsarbeiten -
Sicherheit - Teil 1: Gemeinsame
Anforderungen

Ausstellungsdatum: 13.07.2020
Giiltig ab: 13.07.2020
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17009-09-00

(

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm oder
Priifverfahren /
Ausgabestand

Titel der Norm oder des Priifverfahrens

Einschrankungen
zum Priifverfahren

EN 16228-2:2014

Gerate fir Bohr- und Griindungsarbeiten -
Sicherheit - Teil 2: Geotechnik und Gewinnung

EN 16228-3:2014

Gerate fiir Bohr- und Griindungsarbeiten -
Sicherheit - Teil 3: Gerate fiir das gerichtete
Horizontalbohrverfahren (HDD)

EN 16228-4:2014

Gerate flir Bohr- und Griindungsarbeiten -
Sicherheit - Teil 4: Gerate fiir
Grindungsarbeiten

EN 16228-5:2014

Gerate fir Bohr- und Griindungsarbeiten -
Sicherheit - Teil 5: Gerate fir
Schlitzwandarbeiten

EN 16228-6:2014

Gerate fur Bohr- und Griindungsarbeiten -
Sicherheit - Teil 6: Gerate fir
Injektionsarbeiten

EN 16228-7:2014

Gerate flir Bohr- und Griindungsarbeiten -
Sicherheit - Teil 7: Auswechselbare
Zusatzausrustungen

Tunnelbauma

schinen

EN 16191:2014

Tunnelbaumaschinen - Sicherheitstechnische
Anforderungen

EN 12111:2014

Tunnelbaumaschinen - Teilschnittmaschinen
und Continuous Miners -
Sicherheitstechnische Anforderungen

Gerite/Maschinen fiir den Kanal-, Rohrleitungs- und Kabelbau

EN 13155:2003+A2:2009

Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel

Lastaufnahmemittel fiir den Rohrleitung

sbau

EN 13155:2003+A2:2009

Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel

Grabenverbaugerate

DIN 4124:2012

Baugruben und Graben - Boschungen,
Verbau, Arbeitsraumbreiten

EN 13331-1:2002

Grabenverbaugerite - Teil 1:
Produktfestlegungen

Ausstellungsdatum: 13.07.2020
Giiltig ab: 13.07.2020
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17009-09-00

(

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

3:2009+A1:2011

Schienengebundene Bau- und
Instandhaltungsmaschinen - Teil 3:
Allgemeine Sicherheitsanforderungen

Fachbereich Norm oder Titel der Norm oder des Priifverfahrens Einschrankungen
Priifverfahren / zum Priifverfahren
Ausgabestand
Gleisbaumaschinen
EN 14033- Bahnanwendungen - Oberbau - -

EN 15746-
2:2010+A1:2011

Bahnanwendungen - Oberbau - Zwei-Wege
Maschinen und zugehdrige Ausstattung - Teil 2:
Allgemeine Sicherheitsanforderungen

EN 13977:2011

Bahnanwendungen - Oberbau -
Sicherheitsanforderungen an tragbare Maschinen
und Rollwagen fiir Bau und Instandhaltung

Maschinen zu

m Heben von Personen im

Gleisbau gem. RL 2006/42/EG, Anhang IV

EN 280:2013+A1:2015

Fahrbare Hubarbeitsbihnen - Berechnung -
Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Priifungen

Lastaufnahmemittel fiir den Gleisbau

EN 13155:2003+A2:2009

Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel

Schutzbeliiftu

ngsanlagen

Akustik / Gerduschemission

DIN EN 3744:1995;
DIN EN 3744:2010

Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und
von Gerduschquellen aus
Schalldruckmessungen - Hiillflachenverfahren
der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im
Wesentlichen freies Schallfeld Gber einer
reflektierenden Ebene

DIN EN 3746:1995;
DIN EN 3746:2010

Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und
Schallenergiepegel von Gerauschquellen aus
Schalldruckmessungen - Hiillflachenverfahren
der Genauigkeitsklasse 3 Gber einer
reflektierenden Ebene

DIN EN 1SO 11200:2014

Akustik - Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Geraten - Leitlinien zur Anwendung der
Grundnormen zur Bestimmung von
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz
und an anderen festgelegten Orten

Ausstellungsdatum: 13.07.2020

Giiltig ab: 13.0

7.2020
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17009-09-00

( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle

Fachbereich

Norm oder
Priifverfahren /
Ausgabestand

Titel der Norm oder des Priifverfahrens

Einschrankungen
zum Priifverfahren

DIN EN SO 11201:2010

Akustik - Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Geraten - Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an
anderen festgelegten Orten in einem im
Wesentlichen freien Schallfeld liber einer
reflektierenden Ebene mit vernachlassigbaren
Umgebungskorrekturen

DIN EN 1SO 11202:2010

Akustik - Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Geraten - Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an
anderen festgelegten Orten unter
Anwendung angenaherter
Umgebungskorrekturen

DIN EN ISO 11203:2010

Akustik - Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Geraten - Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an
anderen festgelegten Orten aus dem
Schallleistungspegel

DIN EN 1SO 11204:2010

Akustik - Gerduschabstrahlung von Maschinen
und Gerdten - Bestimmung von Emissions-
Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an
anderen festgelegten Orten unter
Anwendung exakter Umgebungskorrekturen

Akustik / Gerduschemission gemiR RL 2000/14/EG

Richtlinie 2000/14/EG,
Anhang Ill; 2000-05

Richtlinie des Européischen Parlaments und
des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
Uber umweltbelastende Gerduschemissionen
von zur Verwendung im Freien vorgesehenen
Geraten und Maschinen

Anhang lll: Verfahren zur Ermittlung des
Luftschalls, der von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geraten und Maschinen
erzeugt wird

Ausstellungsdatum: 13.07.2020
Giiltig ab: 13.07.2020
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17009-09-00 Akkreditierungsstelle
Fachbereich Norm oder Titel der Norm oder des Priifverfahrens Einschrankungen
Priifverfahren / zum Priifverfahren
Ausgabestand
Sichtfeld
ISO 5006:2006 Erdbaumaschinen - Sichtfeld - Testverfahren -

und Anforderungskriterien

Grundsatze Produktsicherheit

EN 1SO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine -
Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und
Risikominderung

Ausstellungsdatum: 13.07.2020

Giltig ab: 13.07.2020
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