
Die GefVA-WebApp

Ein Handlungsleitfaden zur Unterstützung bei 
der Beurteilung von vibrationsexponierten 
Arbeitsplätzen

Fachtagung Arbeitsplanung und Prävention

„Digitale Systeme zur Gestaltung ergonomischer Arbeitsbedingungen.“

Dr.-Ing. Christian Freitag

Referat Vibration des IFA



Grenz- und Auslösewerte – der Tages-Vibrationsexpositionswert 
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Expositions-

grenzwerte

Auslösewerte
0,5 ms

-2

x, y: 1,15 ms
-2

    z: 0,80 ms
-2

• Stand der Technik und mittelbare

 Gefährdungen beachten

• Programm technischer/ 

 organisatorischer Maßnahmen

• Unterrichtung und Unterweisung

• Angebot arbeitsmedizinischer 

Beratung und Vorsorge

• Sofortmaßnahmen

• Pflichtvorsorge
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Ganzkörpervibration Hand-Arm-Vibration



Zielsetzung

• GefVA - Gefährdungsbeurteilung für Vibrationsbelastung am Arbeitsplatz

• Bewertung des schwingungsbelasteten Arbeitsplatzes und Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung

• Gestaltung der WebApp basierend auf Expositionsdaten zu Ganzkörpervibrationen des 
IFA

• Ausgabebericht soll die Dokumentation vereinfachen

• Zielgruppe: Fachkraft für Arbeitssicherheit, Arbeitsmediziner, Mitarbeitende im Betrieb, 
Aufsichtspersonen der Unfallversicherungsträger

• Die Zielgruppe wird in die Weiterentwicklung der WebApp einbezogen
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Gefährdungs-
beurteilung

Information über 
Tätigkeit

Einwirkungsdauer

Genutzte 
Fahrzeuge und 
Arbeitsgeräte

Zielsetzung

In GefVA eingebunden:
• Busse
• Gabelstapler
• Schlepper
• Schneefahrzeuge
• Schubmaststapler
• Mähmaschinen
• Kehrfahrzeuge
• Erdbaumaschinen



Gestaltung der GefVA-WebApp - Startseite
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• Das Hintergrundwissen bietet einen Überblick über die Beurteilungskriterien

• Mit einem erstellten Benutzerkonto können eigene Gefährdungsbeurteilungen gespeichert werden.



Nutzendenprofil
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• Als Fachanwender (admin) können 
Administratoren benannt und die 
hinterlegte Datenstruktur verändert 
werden.

• Als Nutzerin und Nutzer (user) können 
Berechnungen durchgeführt und eine 
Gefährdungsbeurteilung ausgegeben 
werden.

• Eine Registrierung ist notwendig, da 
Profile der Mitarbeitenden 
datenschutzkonform gespeichert werden. 

• Eine gespeicherte Berechnung kann 
gezielt um genutzte Arbeitsmaschinen 
erweitert werden.



Fahrzeugauswahl
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Fahrzeugauswahl
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• Fahrzeugspezifische Merkmale helfen 

repräsentative 

Schwingungsbelastungswerte zu 

ermitteln

• Je nach Fahrzeugart können 

abweichende Merkmale ausgewählt 

werden, wie bspw.

• Baujahr

• Eigengewicht

• Tragfähigkeit

• Antriebsart

• Tätigkeit

• Einsatzort 



Ergebnisdarstellung - Übersicht der ausgewählten Fahrzeuge
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Ergebnisdarstellung – Tages-Vibrationsexpositionswert
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Bekannte Handlungshinweise nach den Technischen Regeln zur Lärm- und 

Vibrations-Arbeitsschutzverordnung werden angegeben



Dokumentation
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Tages-Vibrationsexpositionswert

Beurteilung

Maßnahmen nach TRLV

Maßnahmen des 

Vibrationsminderungsprogramms 

nach LärmVibrationsArbSchV
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GKV-Belastungsanzeige
Ein einfaches Gerät zur Anzeige von Ganzkörper-Vibrationen

• Beschäftigte, die bei der Arbeit 

Fahrzeuge führen, sind 

Ganzkörper-Vibrationen ausgesetzt.

• Die Anzeige informiert Beschäftigte 

mithilfe eines Ampelschemas über 

ihre Schwingungsbelastung.

Ein wichtiger Beitrag zur 

Verringerung der Belastungen 

kann geleistet leisten.

(Bild: IFA)
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GKV-Belastungsanzeige
Ein einfaches Gerät zur Anzeige von Ganzkörper-Vibrationen

Eine Messscheibe auf dem Fahrersitz misst die 

auftretenden Vibrationen, die dann auf dem Display 

direkt abgelesen werden können. (Bild: IFA)

In Form einer Ampelanzeige werden die 

bewerteten Schwingungsbelastungen dargestellt.

(Bild: IFA)



Zusammenfassung 

• Die GefVA-WebApp unterstützt die Nutzerin und den Nutzer im Betrieb bei der Erstellung 
einer Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Einwirkung von Ganzkörpervibrationen.

• Die GefVA-WebApp beinhaltet eine ständig wachsende Schwingungsdatenbank.

• Der GefVA-WebApp wird durch eine Abfrage von Auswahlkriterien, wie Fahrzeugart, 
Baujahr, Antriebsart und Betriebsablauf durch die App geführt.

• Der Ausgabebericht soll die Dokumentation vereinfachen und je Belastungsintensität 
präventive Maßnahmen zur Reduktion der Schwingungsexposition ausgeben.

• Wie geht es nun weiter?

• Testphase innerhalb des Themenfeldes Vibration

• Bekanntgabe der Veröffentlichung über die Informationsseite in den Fachinfos und 
nationalen Veröffentlichungen 
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit.
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