8.2.31 Pneumatische Ventilsteuerung (Subsystem) - Kategorie & - PL e (Beispiel 31)

Abbildung 8.50:
Getestete pneumatische
Ventile zur redundanten
Steuerung von gefahr-
bringenden Bewegung

gefahrbringende
1A Bewegung
:;: it
1v2 [
&
|
o------ -4
w1
| \ |
: / T T <WW :
| b
I
! weitere Verbraucher
P D und Steuerungen
081
oV1 =
warmiE -ijvv\,
ozr — ]
| o
l‘ = *.\@ |
> |
| X
| o v o |
Lo 4 o

Sicherheitsfunktionen

® Sicherheitsbezogene Funktion: Reversieren der gefahrbringenden Bewegung und Verhinderung des ungewollten
Anlaufs aus der Ruhelage

® Hier ist nur der pneumatische Steuerungsteil als Subsystem gezeigt. Fiir die komplette Sicherheitsfunktion sind weitere
sicherheitshezogene Steuerungsteile (z.B. Schutzeinrichtungen und elektrische Logik) als Subsysteme hinzuzufiigen.
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Funktionsbeschreibung

® Gefahrbringende Bewegungen werden durch eine selbstiiberwachte Ventilkombination 1V1 gesteuert, in Verbindung mit
einem entsperrbaren Riickschlagventil 1V2 (bei Ausfall der Druckluft und duReren Kréften von Bedeutung).

® Ein Bauteilausfall innerhalb der Ventilkombination fiihrt nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion.

® Beide in 1V1 enthaltenen Vorsteuerventile der Ventilkombination werden getrennt angesteuert. Nach Wegnahme mindestens
eines Steuersignals erfolgt immer eine Reversierung der Bewegung.

® Der einzelne Fehler innerhalb der Ventilkombination fiihrt zu einer Selbsthemmung im sicheren Zustand und wird daher im
Arbeitsprozess erkannt; ein Einleiten der nachsten gefahrbringenden Bewegung wird verhindert.

® Die Ventilkombination 1V1 kann auch durch mehrere Ventile mit einer entsprechenden Verkniipfung und einer
entsprechenden Stellungsabfrage der Schaltstellungen aufgebaut werden.

® Kann durch eingesperrte Druckluft eine weitere Gefahrdung auftreten, sind weitere MaRnahmen erforderlich.
Konstruktive Merkmale
® Grundlegende und bewahrte Sicherheitsprinzipien sowie die Anforderungen der Kategorie B sind eingehalten.

® 1V1ist eine selbstiiberwachte Ventilkombination mit mechanisch getrennten integrierten Vorsteuerventilen und
pneumatisch/mechanisch realisierter Fehlererkennung mit integriertem Riickschlagventil in der P-Leitung.

® Die sicherheitsgerichtete Schaltstellung wird durch Wegnahme der Steuersignale erreicht.

® Das entsperrbare Riickschlagventil 1V2 ist moglichst im Zylinder eingeschraubt.

® Die Fehlererkennung innerhalb der Ventilkombination erfiillt entsprechende Anforderungen an den Fehlerfall.
Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit

Die Ventilkombination1V1 besteht aus zwei Ventilkandlen mit jeweils drei verbundenen Ventilen. Diese sind im Blockschaltbild
bezeichnet mit 2V1, 2V2 und 2V3 sowie 3V1, 3V2 und 3V3.

® MTTF: Fiir jedes der Ventile der Ventilkombination 1V1 wird ein B, ,-Wert von 20000000 Zyklen [N] angenommen. Bei
240 Arbeitstagen, 16 Arbeitsstunden und 10 Sekunden Zykluszeit ist Ny = 1382400 Zyklen/Jahr und MTTF, = 144 |ahre. Dies
ergibt einen MTTF;-Wert pro Kanal von 48 Jahren (,hoch®).

® DC,.: DC=99 % fiir 1V1 ergibt sich iiber eine Zwangsfiihrung der beiden Ventilkanale bei gleichzeitigem internen Kreuz-
vergfeich des Steuerdruckes(Steuerdruckiiberwachung). Damit ergibt sich ein DCEWg von ebenfalls 99 % (,,hoch*).

® Ausreichende MaRnahmen gegen Ausfille infolge gemeinsamer Ursache (65 Punkte): Trennung (15), Schutz gegen Uber-
spannung usw. (15) und Umgebungsbedingungen (25 + 10)

® Die Kombination der pneumatischen Steuerungselemente entspricht Kategorie 4 mit hoher MTTF, (48 Jahre) und hohem
DC,q (99 %). Damit ergibt sich eine mittlere Wahrscheinlichkeit gefdhrlicher Ausfalle von 5,60 - 107%/Stunde. Dies entspricht
PL e. Nach Hinzufiigen weiterer sicherheitsbezogener Steuerungsteile als Subsysteme zur Vervollstandigung der Sicherheits-
funktion wird der PL unter Umstanden geringer.

® Unter Beriicksichtigung der oben aufgefiihrten Abschatzung zur sicheren Seite ergibt sich fiir die verschleiBbehaftete Ventil-
kombination 1V1 ein Wert von 14 Jahren (T, ) fiir den vorgesehenen Austausch.
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