8.2.29 Kaskadierung von Not-Halt-Geraten mittels Sicherheitsbaustein - Kategorie 3 - PL e (Beispiel 29)

Abbildung 8.48:
Kaskadierung von
Not-Halt-Gerdten mittels
Sicherheitshaustein
(Not-Halt-Funktion, STO)
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Sicherheitsfunktion

Not-Halt-Funktion, STO durch Betétigung eines Not-Halt-Gerates

Funktionsbeschreibung

Gefahrbringende Bewegungen oder Zustande werden durch Betatigung eines Not-Halt-Gerates unterbrochen bzw. verhin-
dert. Entsprechend Beispiel 3 in Abschnitt 5.3.2 I6st jedes Not-Halt-Gerat eine eigene Sicherheitsfunktion aus. Stellvertretend
wird im Folgenden nur S1 betrachtet. Die Auswertung von S1 erfolgt in einem Sicherheitsbaustein K1, der zwei redundante
Hilfsschiitze K2 und K3 ansteuert.

Die Not-Halt-Gerate werden zur Fehlererkennung redundant in den Sicherheitsbaustein K1 eingelesen. Dieser verfiigt auRer-
dem dber interne TestmaBnahmen. Die Hilfsschiitze K2 und K3 werden mithilfe zwangsgefiihrter Riicklesekontakte ebenfalls
in K1 Giberwacht. Ein Schalten von K2 und K3 erfolgt bei jedem Startbefehl durch den Schalter S&, ca. zweimal pro Monat.
Eine Fehlerhdufung von mehr als zwei Fehlern zwischen zwei aufeinander folgenden Betatigungszeitpunkten kann zum
Verlust der Sicherheitsfunktion fiihren.

Es wird nicht unterstellt, dass mehr als ein Not-Halt-Gerat gleichzeitig gedriickt wird.

Konstruktive Merkmale

Grundlegende und bewéhrte Sicherheitsprinzipien sowie die Anforderungen der Kategorie B sind eingehalten. Schutz-
beschaltungen (z.B. Kontaktabsicherung) wie in den ersten Abschnitten von Kapitel 8 beschrieben sind vorgesehen.

Bei den Not-Halt-Gerdten S1, S2, S3 handelt es sich um Schaltgerdte mit zwangséffnenden Kontakten entsprechend
DIN EN 60947-5-1, Anhang K.

Die Zuleitungen zu den Schaltgerdten sind geschiitzt verlegt.
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Der Sicherheitsbaustein K1 erfiillt alle Anforderungen fiir Kategorie 4 und PL e.

K2 und K3 besitzen zwangsgefiihrte Kontaktelemente entsprechend DIN EN 60947-5-1, Anhang L.

Bemerkung

Die Not-Halt-Funktion ist eine erganzende SchutzmaRBnahme nach DIN EN ISO 12100-2:2004.

Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit

Bei S1, S2, S3 handelt es sich um handelsiibliche Not-Halt-Gerdte nach DIN EN ISO 13850. Es erfolgt jeweils ein Fehler-
ausschluss fiir den zwangsoffnenden Kontakt und die Mechanik, sofern die in Tabelle D.2 dieses Reports angegebene Anzahl
der Betatigungen nicht Giberschritten wird.

Die Ausfallwahrscheinlichkeit des fertigen Sicherheitsbausteins K1 wird am Ende der Berechung addiert (2,31 - 10~%/Stunde
[H], geeignet fiir PL e). Fiir das Subsystem K2/K3 wird die Ausfallwahrscheinlichkeit im Folgenden berechnet.

MTTF: Fiir die Hilfsschiitze K2 und K3 entspricht bei induktiver Last (AC3) der B, -Wert der elektrischen Lebensdauer von
1000000 Schaltspielen [H]. Bei Annahme von 50 % gefahrbringenden Ausfallen ergibt sich der B, ,-Wert durch Verdoppe-
lung des B, -Wertes. Bei jahrlich drei Anforderungen der Not-Halt-Funktion und 24 Startbefehlen ist Nop= 27 Zyklen/Jahr und
MTTF, betrdgt 740740 Jahre. Dies ist gleichzeitig die symmetrisierte MTTF, fiir den Kanal, die auf 100 Jahre (,hoch®) gekiirzt
wird.

DC, ,: DC=90 % fiir K2 und K3 beruht auf der Testung durch den Sicherheitsbaustein K1. Dies ist gleichzeitig DC‘Wg
(,mittel”).

Ausreichende MaRnahmen gegen Ausfille infolge gemeinsamer Ursache (70 Punkte): Trennung (15), bewahrte Bauteile (5),
Schutz gegen Uberspannung usw. (15) und Umgebungshedingungen (25 + 10)

Das Subsystem K2/K3 entspricht Kategorie 3 mit hoher MTTF, (100 Jahre) und mittlerem DC,q (90 %). Damit ergibt sich eine
mittlere Wahrscheinlichkeit geféhrlicher Ausfalle von 4,29 - 1078/Stunde. Nach Hinzufiigen des Subsystems K1 betragt die
mittlere Wahrscheinlichkeit gefahrlicher Ausfalle 4,52 - 1078/Stunde. Dies entspricht PL e. Damit ist der PL, = d iibertroffen.

173



