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1 Wozu diese Regel?

Was ist eine DGUV Regel?

ArbeitsschutzmalRnahmen passgenau fiir lhre Branche — dabei unterstiitzt Sie diese DGUV
Regel. Sie wird daher auch ,Branchenregel“ genannt. DGUV Regeln werden von Fachleuten
der gesetzlichen Unfallversicherung sowie weiteren Expertinnen und Experten verfasst, die
den betrieblichen Alltag in Unternehmen lhrer Branche kennen und wissen, wo die Gefahren
fur Sicherheit und Gesundheit der Beschéftigten liegen.

DGUV Regeln helfen lhnen, staatliche Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhitungsvorschrif-
ten, Normen und viele verbindliche gesetzliche Regelungen konkret anzuwenden. Daneben
erhalten Sie auch zahlreiche praktische Tipps und Hinweise zur Arbeitssicherheit und einem
erfolgreichen Gesundheitsschutz in Ihrem Unternehmen. Als Unternehmerin oder Unterneh-
mer kénnen Sie andere L6sungen wahlen. Diese missen aber im Ergebnis mindestens
ebenso sicher sein.

An wen wendet sich diese DGUV Regel?

Mit dieser DGUV Regel sind in erster Linie Sie als Unternehmerin oder Unternehmer ange-
sprochen. Denn Sie sind fur die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschéftigten verantwort-
lich. Durch den hohen Praxisbezug bietet die DGUV Regel aber auch grof3en Nutzen fur alle
weiteren Akteurinnen und Akteure in Threm Unternehmen, etwa lhrem Personal- und Be-
triebsrat, Ihren Fachkraften fur Arbeitssicherheit, lhren Betriebsarztinnen und -arzten sowie
Ihre Sicherheitsbeauftragte.

Die vorliegende DGUV Regel bietet konkrete Hilfestellungen bei den Arbeitsschutzmalinah-
men im Rahmen der Tatigkeiten in der Abfallwirtschaft. Sie umfasst die wichtigsten Praventi-
onsmalnahmen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzziele fiir Ihr Unternehmen und
Ihre Belegschaft zu erreichen.
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2 Grundlagen fiir Sicherheit und Gesundheit: Was grund-
satzlich gilt

Von der betriebsarztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung iber die Unterweisung und

Geféhrdungsbeurteilung bis hin zur Ersten Hilfe: Binden Sie die Sicherheit und Gesundheit
Ihrer Beschéftigten systematisch in die betrieblichen Strukturen und Prozesse ein. Damit
schaffen Sie eine solide Basis fir sichere und gesunde Arbeitsbedingungen.

.-"S“\.
2/ Rechtliche Grundlagen

n

Arbeitsschutzgesetz

Arbeitssicherheitsgesetz

Jugendarbeitsschutzgesetz

Mutterschutzgesetz

Arbeitsstattenverordnung

Betriebssicherheitsverordnung

Gefahrstoffverordnung

PSA-Benutzungsverordnung

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

DGUV Vorschrift 1 ,,Grundsétze der Pravention®

DGUV Vorschrift 2 ,Betriebsérzte und Fachkréfte fur Arbeitssicherheit”
"Qualifikation, Unterweisung und Beauftragung von Beschaftigten fiir die sichere
Verwendung von Arbeitsmitteln" (Technische Regel fir Betriebssicherheit, TRBS
1116)

.Prufungen von Arbeitsmitteln und Gberwachungsbedurftigen Anlagen® (TRBS
1201)

»Zur Prifung beféhigte Personen® (TRBS 1203)

.Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstatten” (Technische Regel fiir Arbeitsstétten,
ASR V3a.2)

»oicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung® (ASR A1.3)

,Mallnahmen gegen Brande“ (ASR A2.2)

~Fluchtwege und Notausgénge, Flucht- und Rettungsplan® (ASR A2.3)
.Erste-Hilfe-Raume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe* (ASR A4.3)

(1
=~ Weitere Informationen

DGUV Information 204-022 ,Erste Hilfe im Betrieb®

DGUV Information 205-023 ,Brandschutzhelfer*

DGUV Information 211-042 ,Sicherheitsbeauftragte”

DGUV Information 250-010 ,Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen Praxis*

Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie fir die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Be-
schaftigten in lnrem Unternehmen verantwortlich. Dazu verpflichtet Sie das Arbeitsschutzge-
setz. Doch es gibt weitere gute Griinde, warum Ihnen Sicherheit und Gesundheit in lhrem
Unternehmen wichtig sein sollten. So sind Beschéftigte, die in einer sicheren und gesunden
Umgebung arbeiten, nicht nur weniger haufig und lange krank, sie arbeiten auch engagierter
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und motivierter. Mehr noch: Investitionen in Sicherheit und Gesundheit lohnen sich fir Unter-
nehmen nachweislich auch 6konomisch.

Die gesetzliche Unfallversicherung unterstitzt Sie bei der Einrichtung des Arbeitsschutzes in
Ihrem Unternehmen. Der erste Schritt: Setzen Sie die grundséatzlichen Praventionsmalfinah-
men um, die auf den folgenden Seiten beschrieben sind. Sie bieten lhnen die beste Grund-
lage fir einen gut organisierten Arbeitsschutz und stellen die Weichen fir weitere wichtige
Préaventionsmafnahmen in Ihrem Unternehmen.

e

Die Verantwortung fir die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschéftigten liegt bei Ihnen als
Unternehmerin oder Unternehmer. Das heif’t, Sie missen die Arbeiten in lhrem Betrieb so
organisieren, dass eine Gefahrdung fiir Leben und Gesundheit vermieden wird und die Be-
lastung Ihrer Beschaftigten nicht Gber deren individuelle Leistungsfahigkeit hinausgeht.

Verantwortung und Aufgabeniibertragung

Diese Aufgabe koénnen Sie auch schriftlich an andere zuverlassige und fachkundige Perso-
nen im Unternehmen Ubertragen. Sie sind jedoch dazu verpflichtet, regelmaRig zu prifen, ob
diese Personen ihre Aufgabe erfiillen. Legen Sie bei Bedarf VerbesserungsmafRnahmen fest.
Spatestens nach einem Arbeitsunfall oder nach Auftreten einer Berufskrankheit miissen de-
ren Ursachen ermittelt und die Arbeitsschutzmalinahmen angepasst werden.

Der Betriebs- oder Personalrat hat im Arbeits- und Gesundheitsschutz ein vollumféangliches
Mitbestimmungsrecht, wenn ein Gesetz oder eine Vorschrift einen Sachverhalt nicht ab-
schlieRend regelt.

[
& Betriebsirztliche und sicherheitstechnische Betreuung

Unterstiitzung bei der Einrichtung von sicheren und gesunden Arbeitsplatzen erhalten Sie
von den Fachkréften fiir Arbeitssicherheit, Betriebsarztinnen und Betriebsarzten sowie lhrem
Unfallversicherungstrager. Die DGUV Vorschrift 2 gibt vor, in welchem Umfang Sie diese be-
triebsarztliche und sicherheitstechnische Betreuung gewahrleisten missen.

[

H Sicherheitsbeauftragte

Arbeiten in Inrem Unternehmen mehr als 20 Beschéftigte, miissen Sie zusatzlich Sicher-
heitsbeauftragte bestellen. Sicherheitsbeauftragte sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres
Unternehmens, die Sie ehrenamtlich neben ihren eigentlichen Aufgaben bei der Verbesse-
rung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes unterstiitzen. Sie achten z. B. da-
rauf, dass Schutzvorrichtungen und -ausriistungen vorhanden sind und weisen ihre Kollegin-
nen und Kollegen auf sicherheits- oder gesundheitswidriges Verhalten hin. So geben sie
Ihnen verlassliche Anregungen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes.

&)

Wirksamer Arbeitsschutz erfordert fundiertes Wissen. Stellen Sie daher sicher, dass alle Per-
sonen in Ihrem Unternehmen, die mit Aufgaben zur Gestaltung sicherer und gesunder Ar-
beitsplatze und Arbeitsverfahren betraut sind, ausreichend qualifiziert sind. Geben Sie die-
sen Personen die Mdglichkeit, an Aus- und-Fortbildungsmaf3nahmen teilzunehmen. Die Be-
rufsgenossenschaften, Unfallkassen und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bieten
hierzu vielfaltige Seminare sowie Aus- und Fortbildungsmdéglichkeiten an.

Qualifikation fiir den Arbeitsschutz
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—

/ Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation (Gefahrdungsbeurtei-
lung)

Wenn die Gefahren fir Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz nicht bekannt sind, kann
sich auch niemand davor schiitzen. Eine der wichtigsten Aufgaben ist daher die Beurteilung
der Arbeitsbedingungen, auch ,Gefédhrdungsbeurteilung” genannt. Diese hat das Ziel, fir je-
den Arbeitsplatz in lnrem Unternehmen mégliche Gefahrdungen fur die Sicherheit und Ge-
sundheit Ihrer Beschéftigten festzustellen und Mallhahmen zur Beseitigung dieser Gefahr-
dungen festzulegen. Beurteilen Sie dabei sowohl die kérperlichen als auch die psychischen
Belastungen lhrer Beschéftigten. Beachten Sie Beschaftigungsbeschrankungen und -ver-
bote, z. B. fir Jugendliche, Schwangere und stillende Mutter, insbesondere im Hinblick auf
schwere koérperliche Arbeiten sowie den Umgang mit Gefahr- und Biostoffen. Es gilt: Gefah-
ren missen immer direkt an der Quelle beseitigt oder vermindert werden. Wo dies nicht voll-
standig moglich ist, missen Sie Schutzmallinahmen nach dem T-O-P-Prinzip ergreifen. Das
heift, Sie miissen zuerst technische (T), dann organisatorische (O) und erst zuletzt perso-
nenbezogene (P) Malknahmen festlegen und durchfiihren. Mit der anschlielfenden Doku-
mentation der Geféahrdungsbeurteilung kommen Sie nicht nur Ihrer Nachweispflicht nach,
sondern erhalten auch eine Ubersicht der ArbeitsschutzmalRnahmen in Ihrem Unternehmen.
So lassen sich auch Entwicklungen nachvollziehen und Erfolge aufzeigen.

I‘ Was fiir die Branche gilt:
Gefahrdungsbeurteilung

Berucksichtigen Sie auch Tatigkeiten auRerhalb des Routinebetriebes, wie Betriebsstérun-
gen, Wartung oder Reinigung in lhrer Gefahrdungsbeurteilung. Die Gefdhrdungsbeurteilung
muss regelmaRig aktualisiert werden. Anlassbezogene Aktualisierungen wie nach Unfallen
oder Beinaheunféallen miissen vorgenommen werden.

— /
=} Verkehrssicherheit

Unfalle im StraRenverkehr fihren tGberdurchschnittlich oft zu schweren und tédlichen Verlet-
zungen. Nutzen Sie Ihre Mdglichkeiten, die Sicherheit im Stralenverkehr positiv zu gestal-
ten, egal ob es um tégliche Wege zur Arbeit, Universitat, Schule oder Kindertageseinrich-
tung, um berufliche Fahrten oder um komplexe Transportaufgaben geht. Kinder und Jugend-
liche bewegen sich sicherer im Stral’enverkehr, wenn Sie mit ihnen die notwendigen Verhal-
tensregeln einliben. Setzen Sie Akzente, z.B. indem Sie Fahrzeuge mit hochwertigen Sicher-
heitsausstattungen beschaffen, deren Benutzung unterweisen und Gefédhrdungen unterbin-
den (z.B. Rickwartsfahren mit eingeschrénkter Sicht). Machen Sie deutlich, dass Sie Fahr-
I&ssigkeit wie Sichteinschrankung in Fahrzeugen durch Aufkleber, Spruchbander oder Ge-
genstédnde nicht akzeptieren. Fordern Sie Verantwortlichkeit ein, indem Sie dafiir sorgen,
dass nach jedem beruflichen Verkehrsunfall ein Auswertungsgesprach gefuhrt wird.

dr

‘-4; Arbeitsmedizinische MaBnahmen

Ein unverzichtbarer Baustein im Arbeitsschutz lhres Unternehmens ist die arbeitsmedizini-
sche Pravention. Dazu gehdren die Beteiligung des Betriebsarztes oder der Betriebsérztin an
der Gefahrdungsbeurteilung, die Durchfiihrung der allgemeinen arbeitsmedizinischen Bera-
tung sowie die arbeitsmedizinische Vorsorge mit individueller arbeitsmedizinischer Beratung
der Beschéftigten. Ergibt die Vorsorge, dass bestimmte Malinahmen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes ergriffen werden miissen, miissen Sie diese fiir die betroffenen Beschaf-
tigten in die Wege leiten.
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| =
& Unterweisung

Ihre Beschéftigten kénnen nur dann sicher und gesund arbeiten, wenn sie Gber die Gefahr-
dungen an ihrem Arbeitsplatz sowie ihre Pflichten informiert sind. Stellen Sie sicher, dass
Ihre Beschétftigten die erforderlichen MalRnahmen und betrieblichen Regeln kennen und aus-
reichende Anweisungen erhalten, um Arbeiten sicher ausfiihren zu kénnen. Hierzu gehéren
auch die Betriebsanweisungen. Deshalb ist es wichtig, dass lhre Beschéftigten eine Unter-
weisung moglichst an ihrem Arbeitsplatz erhalten. Diese kann durch Sie selbst oder eine von
Ihnen beauftragte zuverldssige und fachkundige Person durchgefiihrt werden. Setzen Sie
Beschéftigte aus Zeitarbeitsunternehmen ein, miissen Sie diese so unterweisen wie lhre ei-
genen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Betriebsarztin bzw. -arzt oder die Fachkraft fiir Ar-
beitssicherheit kdnnen hierbei unterstitzen. Die Unterweisung muss mindestens einmal jéhr-
lich erfolgen und dokumentiert werden. Bei Jugendlichen ist dies halbjahrlich erforderlich. Zu-
sétzlich missen Sie fur Ihre Beschéaftigten eine Unterweisung sicherstellen

e vor Aufnahme einer Tatigkeit,
e bei Zuweisung einer anderen Tatigkeit,
e bei Verdnderungen im Aufgabenbereich und Verdnderungen in den Arbeitsablaufen.

“l Gefahrliche Arbeiten

Manche Arbeiten in Ihrem Unternehmen sind besonders gefahrlich fur Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Sorgen Sie in solchen Féllen dafiir, dass eine zuverlassige, mit der Arbeit
vertraute Person die Aufsicht fiihrt. Ist nur eine Person allein mit einer gefahrlichen Arbeit be-
traut, sind Sie verpflichtet, fiir geeignete technische oder organisatorische Schutzmafinah-
men zu sorgen, z. B. Kontrollgdnge einer zweiten Person, zeitlich abgestimmte Telefon-
/Funkmeldesysteme oder Personen-Notsignal-Anlagen. lhr Unfallversicherungstrager berat
Sie dazu gerne.

[: Zugang zu Vorschriften und Regeln

Machen Sie die fur Ihr Unternehmen relevanten Unfallverhiitungsvorschriften sowie die ein-
schlagigen staatlichen Vorschriften und Regeln an geeigneter Stelle fiir alle zuganglich. So
sorgen Sie nicht nur dafir, dass Ihre Beschaftigten lber die notwendigen Praventionsmal3-
nahmen informiert werden, Sie zeigen ihnen auch, dass Sie Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz ernst nehmen. Bei Fragen zum Vorschriften- und Regelwerk hilft Ihnen Ihr Unfall-
versicherungstrager weiter.

-
=% Personliche Schutzausriistungen

Wenn durch technische und organisatorische MaRnahmen Gefahrdungen fiir Ihre Beschéaf-
tigten nicht ausgeschlossen werden kénnen, sind Sie als Unternehmerin oder Unternehmer
verpflichtet, ihnen kostenfrei persdnliche Schutzausristungen (PSA) zur Verfiigung zu stel-
len. Bei der Beschaffung ist darauf zu achten, dass die PSA mit einer CE-Kennzeichnung
versehen ist. Welche PSA dabei fiir welche Arbeitsbedingungen und Beschéftigten die rich-
tige ist, leitet sich aus der Gefahrdungsbeurteilung ab. Vor der Bereitstellung sind Sie ver-
pflichtet, die Beschaftigten anzuhéren.

Zur Sicherstellung des Schutzziels ist es wichtig, dass die Beschéftigten die PSA entspre-
chend der Gebrauchsanleitung und unter Berlicksichtigung bestehender Tragezeitbegren-
zungen und Gebrauchsdauern bestimmungsgeman benutzen, regelmafig auf ihren ord-
nungsgemalen Zustand prifen und Ihnen festgestellte Mangel unverziiglich melden. Die be-
stimmungsgemale Benutzung der PSA muss den Beschéftigten im Rahmen von Unterwei-
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sungen vermittelt werden. Durch die Organisation von Wartungs-, Reparatur- und Ersatz-
mafinahmen sowie durch ordnungsgemale Lagerung tragen Sie dafiir Sorge, dass die per-
s6nlichen Schutzausriistungen wahrend der gesamten Nutzungsdauer gut funktionieren und
sich in hygienisch einwandfreiem Zustand befinden.

Werden in lhrem Unternehmen PSA zum Schutz gegen tédliche Gefahren oder bleibende
Gesundheitsschaden eingesetzt (z. B. PSA gegen Absturz, Atemschutz), missen zuséatzliche
MaRnahmen beachtet werden. So miissen Unterweisungen zur bestimmungsgemafien Be-
nutzung dieser PSA praktische Ubungen beinhalten. Weitere MaRnahmen kénnen z. B. die
Planung und sachgerechte Durchfiihrung von Rettungsmafnahmen, Uberpriifung der Aus-
ristungen durch Sachkundige oder die Erstellung von speziellen Betriebsanweisungen be-
treffen.

Mit Gebotszeichen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung kénnen Sie die
Beschéftigten darauf hinweisen, an welchen Arbeitspldtzen PSA benutzt werden missen.

:/j Kennzeichnung von sicheren Produkten

Seit 1995 unterliegen alle Maschinen und viele andere Produkte europaweit geltenden Vor-
schriften zum Inverkehrbringen. Die Einhaltung muss der Hersteller oder Inverkehrbringer
beim Verkauf mit einer CE-Kennzeichnung und einer Konformitatserklarung dokumentieren.
Dartber hinaus kann der Hersteller oder Inverkehrbringer die Produkte auch durch unabhan-
gige Stellen prifen lassen. Eine erfolgreiche Prifung der Sicherheit erkennt man z.B. am
GS-Zeichen oder am DGUV Test-Zeichen.

KPZA000G000

CE-Kennzeichnung GS-Zeichen DGUV Test-Zeichen

L |
ﬁ Brandschutz- und NotfallmaBnahmen

Im Notfall missen Sie und lhre Beschaftigten schnell und zielgerichtet handeln kénnen. Da-
her gehéren die Organisation des betrieblichen Brandschutzes, aber auch die Vorbereitung
auf sonstige Notfallmalinahmen, wie z. B. die geordnete Evakuierung lhrer Arbeitsstétte,
zum betrieblichen Arbeitsschutz. Lassen Sie daher so viele Beschéftigte wie méglich zu
Brandschutzhelferinnen und Brandschutzhelfern ausbilden, empfehlenswert sind mindestens
funf Prozent der Belegschaft. Empfehlenswert ist auch die Bestellung einer Mitarbeiterin oder
eines Mitarbeiters zum Brandschutzbeauftragten. Das zahlt sich im Notfall aus. Damit Ent-
stehungsbrande wirksam bekampft werden kénnen, missen Sie lhren Betrieb mit geeigne-
ten Feuerléscheinrichtungen, wie z. B. tragbaren Feuerldschern, ausstatten und alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit deren Benutzung durch regelméRige Unterweisungen vertraut
machen.

I‘ Was fiir die Branche gilt:

Selbstentziindungen in Abfallbehandlungsanlagen
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Bei einer Selbstentziindung entziinden sich Stoffe und Gemische ohne Energiezufuhr/Zind-
quelle von aulien. Die Ziindenergie wird durch die ablaufenden exothermen chemischen, bi-
ologischen oder physikalischen Prozesse erzeugt und die entstehende Warme kann nicht an
die Umgebung abgefiihrt werden, so dass bedingt durch einen Warmestau die Ziindtempera-
tur erreicht und ein Brand ausgel6st werden kann. Die Verdichtung und Zerkleinerung unter-
schiedlichster Abfalle bei der Anlieferung und Weiterverarbeitung von Abfallen férdert glins-
tige Bedingungen fiir Selbstentziindungen. Ein besonders hohes Risiko besteht bei nicht
sachgerechter Entsorgung von Sonderabfallen wie brennbaren Flissigkeiten oder Lithium-
Batterien. Beurteilen Sie Geféahrdungen plétzlicher Brandereignisse und legen Sie Mafinah-
men fiir den Gefahrfall fest. Wer ist beispielsweise zu informieren? Gibt es geeignete Pléatze,
um Brénde in anliefernden Fahrzeugen zu entleeren? Sind alle Beschéftigten in der Anlage
auf Brandereignisse vorbereitet und wissen was zu tun ist? Beschreiben Sie die Malinahmen
in Betriebsanweisungen und unterweisen Sie die Beschéftigten zum richtigen Verhalten in
Notfallsituationen.

Um das Brandrisiko zu senken, ist es wichtig Kunden bzw. Verbraucher im Rahmen der Of-
fentlichkeitsarbeit aufzuklaren.

El’ Erste Hilfe

Abb. 1 Vor rauen Einfllissen geschiitzte Notfallsdule (mit Defibrillator, Erste-Hilfe-Material und
Feuerléscher) AUSTAUSCHEN (Piktogramme veraltet)

Die Organisation der Ersten Hilfe in Ihrem Betrieb gehért zu Ihren Grundpflichten. Unter
Erste Hilfe versteht man alle Malihahmen, die bei Unfallen, akuten Erkrankungen, Vergiftun-
gen und sonstigen Notfallen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, eines Arztes oder ei-
ner Arztin erforderlich sind. Dazu gehért z. B.: Unfallstelle absichern, Verungliickte aus aku-
ter Gefahr retten, Notruf veranlassen, lebensrettende Sofortmafinahmen durchfihren sowie
Betroffene betreuen. Den Grundbedarf an Erste-Hilfe-Material decken der ,Kleine Betriebs-
verbandkasten® nach DIN 13157 bzw. der ,GrofRe Betriebsverbandkasten“ nach DIN 13169
ab. Zusatzlich kbnnen erganzende Materialien aufgrund betriebsspezifischer Gefahrdungen
erforderlich sein.
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Je nachdem wie viele Beschaftigte in lhrem Unternehmen arbeiten, miissen Ersthelferinnen
und Ersthelfer in ausreichender Anzahl zur Verfiigung stehen. Diese Aufgabe kénnen alle
Beschéftigten Gbernehmen. Voraussetzung ist die erfolgreiche Teilnahme an einer Erste-
Hilfe-Ausbildung und die regelmafige Auffrischung alle zwei Jahre (Erste-Hilfe-Fortbildung).
Die Lehrgangsgebiihren werden von den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen getra-
gen. Beachten Sie, dass auch im Schichtbetrieb und wahrend der Urlaubszeit gentigend
Ersthelferinnen und -helfer anwesend sein missen.

Wie viele Ersthelferinnen und Ersthelfer?

Bei zwei bis zu 20 anwesenden Versicherten: eine Ersthelferin bzw. ein Ersthelfer,
5 %,

Bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 10 %

in sonstigen Betrieben

I‘ Was fiir die Branche gilt:
Spezielle Erste-Hilfe

Erganzend zu den allgemeinen Anforderungen an die Erste Hilfe ergeben sich bei der Abfall-
behandlung besondere Anforderungen:

o Bewahren Sie Erste-Hilfe-Material und Rettungstransporteinrichtungen besonders ge-
gen Verunreinigungen und Umgebungseinflisse geschiitzt auf.

e Erste-Hilfe-Material steht dann bereit und ist gut zuganglich, wenn es in max. 100 m
Entfernung oder innerhalb einer Geschosshdhe erreichbar ist. Bei untbersichtlichen
Anlagenbereichen sollten Verbandkasten von jeder Stelle des Betriebs aus in weni-
ger als einer Minute erreichbar sein.

Durch in Abféllen enthaltene Spritzen oder Kanullen verursachte Verletzungen erfordern spe-
zielle MaRnahmen zur Ersten Hilfe. Sie sind in jedem Fall zu dokumentieren, da sich aus ei-
ner Infektion erst langfristig auftretende Gesundheitsschaden ergeben kénnen.

Legen Sie im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung, nach Beratung durch Ihre Betriebsarztin
oder lhren Betriebsarzt, einen Ablaufplan zur Vorgehensweise bei Verletzungen mit potenzi-
eller Infektionsgefahr fest.

Der Plan kann z. B. Folgendes beinhalten:

SofortmalRnahmen durch Betroffene sowie Erste-Hilfe-Leistende,
arztliche Anlaufstelle,

Melde- und Dokumentationsverfahren,

Desinfektionsmittel.

A Auch andere, harmlos erscheinende Verletzungen kénnen durch die Nahe zu Abfallen
und den damit verbundenen Krankheitserregern besondere MaRnahmen erfordern. Mit dem
Meldeblock der DGUV Information 204-021 kénnen Unternehmen ihrer Dokumentations-
pflicht datenschutzgerecht nachkommen.

Ermdéglichen Sie, dass sich Personen im Anlagenbereich mit anderen verstandigen kénnen.
Personen, die sich allein in einem Betriebsbereich aufhalten, missen die Méglichkeit zum
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Absetzen eines Notrufs haben, z. B. durch den Einsatz einer Meldeeinrichtung fiir den Per-
sonennotruf.

e
L Betriebssanititer in GroBbetrieben bzw. auf Baustellen

Der Betriebssanitater oder die Betriebssanitaterin sollen erweiterte Erste Hilfe leisten und
dadurch zu einer lickenlosen Versorgung von verletzten oder erkrankten Personen beitra-
gen.

Sind im Betrieb gewdhnlich mehr als 1500 Beschéftigte oder auf Baustellen gewdhnlich mehr
als 100 Beschéftigte anwesend, muss sich mindestens ein Betriebssanitéter oder eine Be-
triebssanitaterin einsatzbereit unter ihnen befinden. Behalten Sie Schichtdienst, Urlaubs- und
mdgliche Krankheitszeiten im Blick, wenn Sie die Anzahl der erforderlichen Betriebssanitater
und Betriebssanitaterinnen erheben.

a_a Arbeitsschutzausschuss

Arbeiten in Inrem Unternehmen mehr als 20 Beschéftigte, sind Sie verpflichtet, einen Arbeits-
schutzausschuss (ASA) in ihrem Betrieb zu bilden. Dieser dient dem Austausch und der Zu-
sammenarbeit aller an der Gestaltung von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb beteiligten
Stellen.

Der Kreis der Teilnehmenden ist gesetzlich vorgegeben und umfasst:

Unternehmer/-in und/oder eine von ihm bzw. ihr beauftragten Person,
zwei Mitglieder des Betriebs- oder Personalrats,

Fachkraft fir Arbeitssicherheit,

Betriebsarztin oder Betriebsarzt,

Sicherheitsbeauftragte in angemessener Zahl.

Selbstverstandlich kann dieser Kreis bei Bedarf durch weitere Entscheidungstrager und -tra-
gerinnen sowie inner- oder aulRerbetriebliche Spezialistinnen und Spezialisten erweitert wer-
den.

Der Arbeitsschutzausschuss trifft sich mindestens zu vier Sitzungen im Jahr und erértert
Strategien, Neuerungen, Ereignisse oder auch Einzelfragen zum Thema Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit. Dazu gehéren z. B. die Analyse des Unfallgeschehens, die Auswer-
tung von Gefahrdungsbeurteilungen und die Koordinierung von Malinahmen zur Verbesse-
rung von Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. Auch betriebliche Veranderungen, wie der
Einsatz neuartiger persénlicher Schutzausriistungen sowie die Einfiihrung neuer Arbeitsver-
fahren, Arbeitsmittel oder Stoffe kbnnen Themen im Arbeitsschutzausschuss sein.

v/
r RegelmaRige Priifung der Arbeitsmittel

Schaden an Arbeitsmitteln kdnnen zu Unféllen fihren. Daher miissen die in lhrem Unterneh-
men eingesetzten Arbeitsmittel regelmanig kontrolliert und je nach Arbeitsmittel gepruft wer-
den. Vor der Verwendung eines Arbeitsmittels muss dieses durch Inaugenscheinnahme, ggf.
durch eine Funktionskontrolle, auf offensichtliche Mangel kontrolliert werden, die so schnell
entdeckt werden kénnen. Neben diesen Kontrollen missen Sie fur wiederkehrende Priufun-
gen in angemessenen Zeitabstdnden sorgen. Wie, von wem und in welchen Abstanden dies
geschehen soll, beschreiben die TRBS 1201 und die TRBS 1203 (siehe Infobox ,Rechtliche
Grundlagen®). Die Ergebnisse der Prifungen missen Sie mindestens bis zur nachsten Pri-
fung aufbewahren.
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@ Planung und Beschaffung

Es lohnt sich, das Thema Sicherheit und Gesundheit von Anfang an in allen betrieblichen
Prozessen zu berlicksichtigen. Wenn Sie schon bei der Planung von Arbeitsstatten und An-
lagen sowie dem Einkauf von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen an die Sicherheit und Ge-
sundheit Ihrer Beschéftigten denken, erspart Ihnen dies (teure) Nachbesserungen.

(5' Barrierefreiheit

Denken Sie auch an die barrierefreie Gestaltung der Arbeitsrdume in lhrem Unternehmen.
Barrierefreiheit kommt nicht nur Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderung zu-
gute, Ihre gesamte Belegschaft kann davon profitieren. So kénnen z. B. ausreichend breite
Wege oder Armaturen, Lichtschalter und Tiirgriffe, die gut erreichbar sind, sowie trittsichere
Bodenbelage Unfallrisiken senken und zu weitaus geringeren Fehlbelastungen und Bean-
spruchungen fiihren.

X Gesundheit im Betrieb

Gesundheit ist die wichtigste Voraussetzung, damit lhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis
zum Rentenalter beschéaftigungs- und leistungsfahig bleiben. Friihzeitige MalRnahmen, die
arbeitsbedingte physische und psychische Fehlbelastungen vermeiden helfen, zahlen sich
doppelt aus — sowohl fiir die Beschéftigten als auch den Betrieb. Dazu gehdren die Gestal-
tung sicherer und gesunder Arbeitsplétze und ein Betriebliches Eingliederungsmanagement
(BEM). Auch die Starkung eines gesundheitsbewussten Verhaltens Ihrer Beschaftigten und
die Schaffung gesundheitsférderlicher Arbeitsbedingungen tragen zur Gesundheit Ihrer Be-
schéaftigten bei. Ein Tipp: Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen oft am besten, was sie
an ihrem Arbeitsplatz beeintréchtigt. Beziehen Sie sie daher in Ihre Uberlegungen fiir Ver-
besserungsmalinahmen mit ein. Das sorgt auch fiir motivierte Beschéftigte.

r‘.
— Fremdfirmen, Lieferanten und Einsatz auf fremdem Betriebsgelande
Auf lhrem Betriebsgelande halten sich Fremdfirmen und Lieferanten auf? Hier kbnnen eben-
falls besondere Gefahrdungen entstehen. Treffen Sie die erforderlichen Regelungen und sor-
gen Sie daflr, dass diese Personen die betrieblichen Arbeitsschutzregelungen lhres Unter-
nehmens kennen und beachten.

Arbeiten Sie bzw. Ihre Beschéftigten auf fremdem Betriebsgelédnde, gilt dies umgekehrt auch
fur Sie: Sorgen Sie auch in Sachen Arbeitssicherheit fir eine ausreichende Abstimmung mit
dem Unternehmen, auf dessen Betriebsgelande Sie im Einsatz sind.

| 5
o Integration von zeitlich befristet Beschaftigten

Die Arbeitsschutzanforderungen in lnrem Unternehmen gelten fir alle Beschéaftigten — auch
far Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur zeitweise in lhrem Betrieb arbeiten, wie z. B.
Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer sowie Praktikantinnen und Praktikanten. Stellen
Sie sicher, dass diese Personen ebenfalls in den betrieblichen Arbeitsschutz eingebunden
sind.

Allgemeine Informationen
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Datenbank Vorschriften, Regeln und Informationen der gesetzlichen Unfallversiche-
rung:

www.dguv.de/publikationen

Kompetenz-Netzwerk Fachbereiche Pravention:

www.dguv.de (Webcode: d36139)

Datenbank der gesetzlichen Unfallversicherung zu Bio- und Gefahrstoffen (GESTIS):
www.dguv.de (Webcode: d3380)

Arbeitsschutzgesetz und -verordnungen:

www.gesetze-im-internet.de

Technische Regeln zu Arbeitsschutzverordnungen:

www.baua.de
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3 Arbeitspldatze und Tatigkeiten: Gefahrdungen und MaR-
nahmen

Abfallbehandlungsanlagen im Sinne dieser Branchenregel sind Einrichtungen, in denen Ab-
falle durch physikalische, biologische oder mechanische Verfahren oder durch Kombinatio-
nen dieser Verfahren verarbeitet werden. Dazu zahlen Verfahren wie Verdichtung, Kompos-
tierung, Sortierung oder Zerkleinerung. Anlagen zur Behandlung von besonders iberwa-
chungsbedurftigen Abfallen, thermische Abfallbehandlungsanlagen sowie Recyclinganlagen
zur Riickgewinnung von Rohstoffen aus Abfallen wie Papier, Glas, Kunststoffen, Metallen,
Elektroaltgeraten, Bauschutt oder Verbrennungsresten aus der Abfallverbrennung werden in
dieser Branchenregel nicht betrachtet. Aus dieser Regel kbnnen jedoch MalRnahmen fiir die
genannten Behandlungsanlagen mit ihren speziellen Arbeitsverfahren abgeleitet werden.

3.1 Neu- und Umbau von Abfallbehandlungsanlagen

Die Gestaltung der Arbeitsstatte sowie die Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel, Maschinen
und Anlagen sind entscheidend fiir sichere und reibungslose Arbeitsprozesse. Bereits in der
Planungsphase muss das Gesamtkonzept einer Abfallbehandlungsanlage sicherheitstech-
nisch bewertet werden. Gehen Sie bei der Planung sorgféltig vor, um Betriebsstérungen und
Nachbesserungen zu vermeiden.

Abb. 2 Beispielbild (Abfallbehandlung Neuwied)

I§ Rechtliche Grundlagen

e Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

¢ Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (9. ProdSV - Maschinen-
verordnung)

e DGUV Vorschrift 1 ,Grundsatze der Pravention®

e Technische Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 214) ,Anlagen zur
Behandlung und Verwertung von Abfallen*

e Technische Regeln fir Betriebssicherheit
- TRBS 1111 ,Gefahrdungsbeurteilung”
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- TRBS 1122 ,Anderungen von Gasfiillanlagen, Lageranlagen, Fullstellen,
Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen — Ermittlung der Prufpflicht
nach Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV und der Erlaubnispflicht geman §
18 BetrSichV*

- TRBS 1123 ,Priifpflichtige Anderungen von Anlagen in explosionsge-
fahrdeten Bereichen — Ermittlung der Prufnotwendigkeit gemaf § 15 Ab-
satz 1 BetrSichV*

- TRBS 2121 ,Gefahrdung von Beschaftigten durch Absturz — Allgemeine
Anforderungen®

- TRBS 2181 ,Schutz vor Gefdhrdungen beim Eingeschlossensein in Per-
sonenaufnahmemitteln®

e Empfehlungen fur Betriebssicherheit (EmpfBS 1113) ,Beschaffung von Ar-
beitsmitteln®

e Empfehlungen fiur Betriebssicherheit (EmpfBS 1114) ,Anpassung an den
Stand der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln”

ey
|
=~ Weitere Informationen

e Richtlinie 2006/42/EG uiber Maschinen und Anderung der Richtlinie
95/16/EG (bis 31.12.2026)

e EU-Maschinenverordnung 2023/1230 (ab 01.01.2027)

e Bekanntmachung des BMAS vom 05.05.2011 (llIb5 39607 3), Interpretati-
onspapier zum Thema ,Gesamtheit von Maschinen®

e Bekanntmachung des BMAS vom 11.03.2015 (GMBI 2015, Nr. 10, S. 183-
186), Interpretationspapier zum Thema ,Wesentliche Veranderung von Ma-
schinen®

e  Europaische Kommission — Leitfaden fiir die Anwendung der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG, Auflage 2.3 — April 2024

N
==/ Gefahrdungen

Bei der Arbeit in Abfallbehandlungsanlagen sind lhre Beschéftigten insbesondere folgende
Unfallgefahrdungen und Gesundheitsrisiken ausgesetzt:

¢ Ungesicherte Gefahrenstellen an Zerkleinerern, Siebtrommeln, Férderbandern, Um-
setzern, Abfallpressen etc. die zu schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren kén-
nen.

o Erfasst oder getroffen werden von unvorhergesehen bewegten Teilen oder plétzlich
anlaufenden Maschinen bzw. Férdereinrichtungen bei Arbeiten zur Stérungsbeseiti-
gung.

o Erfasst werden durch kippende Ballenstapel.

e Gefahr angefahren, gequetscht oder getroffen zu werden durch Anlieferverkehr, Rad-
laderverkehr, Bagger, bewegte Hubarbeitsbihnen etc. oder herausschleudernde
Teile aus Greifern und Zerkleinerern.

e Stolpern, Rutschen und Stiirzen in Anliefer- und Anlagebereichen, beispielsweise
durch verschmutzte Verkehrswege oder Witterungseinflisse.
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e Absturzgefahrdung, insbesondere bei der Nutzung von Leitern wéhrend Reinigungs-
und Instandhaltungsarbeiten.

e Haut- und Atemwegserkrankungen (irritativ/toxisch, allergisch) und Infektionen durch
Biostoffe (Bakterien, Viren, Schimmelpilze, Parasiten) sowie pflanzliche (z. B. Pollen)
und tierische Substanzen (z. B. Haare).

e Gefahrdungen durch gefahrliche Abfalle, Fehlwiirfe, Stdube und durch fiir die Arbeit
eingesetzte Gefahrstoffe, wie Reinigungs- und Schmiermittel sowie Betriebsstoffe.

¢ Brand- und Explosionsgefahren, verursacht durch Vergarungsprozesse, Fehlwiirfe
oder Selbstentziindungen.

e Larm und Vibrationen, die Gesundheitsschaden verursachen kénnen.

e Gefahrdungen bei Stérungsbeseitigungen und Instandhaltungsarbeiten, insbeson-
dere wenn die in der Gefahrdungsbeurteilung festgelegten Ma3nahmen nicht umge-
setzt werden.

8]
MafRnahmen

Berucksichtigen Sie bei einem Neu- oder Umbau die Gestaltung der gesamten Arbeitsstatte,
die Arbeitsverfahren sowie den Einsatz der entsprechenden Personal- und Sachmittel. Dazu
zahlen beispielsweise erforderliche Mallnahmen zum innerbetrieblichen Fahrzeugverkehr,
hygienische Anforderungen wie die Trennung von Schwarz- und WeilRbereichen, die Vermei-
dung von Arbeitsplatzen in ungeschitzten Bereichen sowie die Gewéhrleistung notwendiger
Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten.

@ Die sichere Nutzung einzelner Maschinen oder miteinander verbundener Anlagen setzt
sich zusammen aus der vom Hersteller garantierten Produktsicherheit sowie den Mal3nah-
men, die sich aus der Gefahrdungsbeurteilung fir den vorgesehenen Einsatz ergeben. Die
Gefahrdungsbeurteilung und die aus ihr abgeleiteten Mallnahmen miissen vor der Inbetrieb-
nahme erfolgen. Fihren Sie die Gefahrdungsbeurteilung daher bereits in der Planungsphase
eines Neu- oder Umbaus der Abfallbehandlungsanlage durch.

&

Erstellen Sie fir komplexe Maschinen und Anlagen ein detailliertes Lastenheft, in dem Sie
die Leistungsanforderungen an den Hersteller oder Lieferanten klar definieren. Legen Sie da-
bei besonderen Wert auf die Beschreibung sicherheitstechnischer Anforderungen sowie auf
Vorgaben zur gesundheitsgerechten und ergonomischen Gestaltung.

Beste Praxis

Fordern Sie vom Hersteller bzw. Inverkehrbringer eine Konformitétserklarung fur die einge-
setzten Arbeitsmittel und vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen technischen Unter-
lagen vorliegen. Passen Sie vor der endglltigen Inbetriebnahme die Gefdhrdungsbeurteilung
auf Basis der Unterlagen und der Betriebsanleitung des Herstellers an. Dies betrifft insbe-
sondere die bestimmungsgemale Verwendung fir die Maschine oder Anlage, Informationen
zu Wartung, Prifung, Stérungsbeseitigung und Reinigung.

¢ Fassen Sie die Gefahrdungen, Schutzmalinahmen und Verhaltensweisen die mit der
Verwendung der Maschine bzw. Anlage verbunden sind in der Betriebsanweisung zusam-
men und unterweisen Sie die Mitarbeitenden entsprechend der dort festgelegten organisato-
rischen und personenbezogenen Maflihahmen.
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Umbau oder Veranderung von Maschinen und Anlagen

Anlagen in Abfallbehandlungsanlagen sind in der Regel komplex und die Materialeigenschaf-
ten der zu bearbeitenden Abfélle sind dariiber hinaus meist inhomogen. Selten laufen Anla-
gen, ohne dass wahrend des Betriebes Verbesserungspotenziale erkannt werden. Umbau-
ten oder Anderungen an Abfallbehandlungsanlagen sind daher keine Seltenheit.

Anforderungen an die Sicherheit von Arbeitsmitteln gelten auch, wenn bei der Abfallbehand-
lung Maschinen zu Anlagen kombiniert und in Verkehr gebracht werden. Einzelne Maschinen
oder unvollstdndige Maschinen missen Uber eine gemeinsame oder Ubergeordnete Steue-
rung sowie gemeinsame Befehlseinrichtungen verfiigen. Stellen Sie sicher, dass die Herstel-
lerpflichten bei der Auftragsvergabe klar geregelt sind. Falls Sie — beabsichtigt oder unbeab-
sichtigt — als Hersteller auftreten, sind Sie méglicherweise verpflichtet, diese Pflichten zu er-
fullen.

Berilcksichtigen Sie in ihrer Gefahrdungsbeurteilung neue Arbeitsverfahren und Anlagenteile
auch in Bezug auf die bestehenden technischen, baulichen und organisatorischen Gegeben-
heiten, denken Sie auch an Schnittstellen bei verketteten Anlagen.

Welche Folgen haben Verédnderungen von Maschinen und Anlagen?

Uberprifen Sie, ob die Maschine oder Anlage wesentlichen Anderungen unterzogen wurde,
wie dem Austausch von Komponenten, Leistungserhéhungen, Funktionsédnderungen oder
sicherheitstechnischen Anpassungen. Es ist erforderlich, die Auswirkungen dieser Anderun-
gen auf die Sicherheit Ihrer Beschéaftigten systematisch zu bewerten. Dazu gehért, zu priifen,
ob neue Gefdhrdungen entstanden sind oder ob bestehende Gefdhrdungen verscharft wur-
den.

@ Keine neue Gefahrdung oder Risikoerh6hung:
Falls die Veranderung keine neuen Gefahrdungen oder keine Erhéhung vorhandener
Risiken mit sich bringt, bleibt die Maschine sicher. In diesem Fall sind keine zuséatzli-
chen Schutzmalinahmen erforderlich.

@ Vorhandene SchutzmaBnahmen ausreichend:
Wenn die Veranderung zu einer neuen Gefahrdung oder einer Erhéhung eines beste-
henden Risikos filhrt, jedoch die vorhandenen SchutzmalRhahmen weiterhin ausrei-
chend sind, bleibt die Maschine sicher. Auch hier sind keine zusatzlichen Schutzmal3-
nahmen erforderlich.

© Unzureichende SchutzmaBnahmen:
Sollte die Verdnderung eine neue Gefahrdung oder eine Erhéhung eines bestehen-
den Risikos mit sich bringen und die vorhandenen Schutzmafinahmen nicht ausrei-
chend oder ungeeignet sein, gilt die Maschine als unsicher. Sie darf erst erneut ver-
wendet werden, nachdem die Konformitat mit den geltenden Rechtsvorschriften tber-
pruft und bestétigt wurde und entsprechende Schutzmalinahmen implementiert sind.

o

/ Uberprifen Sie die Gefahrdungsbeurteilung regelméRig und passen Sie Malnahmen
kontinuierlich an!
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3.2 Verkehrswege, Zugange, FuBbdden, Fluchtwege und Notaus-
gange, Beleuchtung

Wege, Beleuchtungselemente und Kennzeichnungen sind unterschiedlichen Einflissen wie
Tageszeit, Witterung und betrieblichen Bedingungen ausgesetzt. Daher missen Verkehrs-
wege so gestaltet und in Stand gehalten werden, dass sie stets sicher begehbar oder befahr-
bar sind. Dies schlie3t auch erhéhte Laufstege und Wartungsgénge ein. Es ist wichtig, die
einwandfreie Beschaffenheit aller Wege regelmafig zu tberprifen, auch wenn diese sich au-
Rerhalb des direkten Einflussbereichs Ihres Unternehmens befinden oder lhre Mitarbeiter bei
Fremdfirmen tatig sind.

Abb. 3 Gekennzeichneter FuBgéngeriiberweg auf einem Betriebsgelédnde

|/ ..\.I
'\§-/’ Rechtliche Grundlagen

e Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)
e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
e Technische Regeln fir Arbeitsstatten
- ASR V3 ,Gefahrdungsbeurteilung*
- ASR A 1.3 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung®
- ASR A 1.5 FuRbéden®
- ASRA1.7 ,Taren und Tore*
- ASR A 1.8 ,Verkehrswege*“
- ASR A 2.1 ,Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenstanden, Betre-
ten von Gefahrenbereichen®
- ASR A 2.3 ,Fluchtwege und Notausgénge, Flucht- und Rettungsplan®
- ASR A 3.4 ,Beleuchtung und Sichtverbindung®
e Technische Regeln fiir Betriebssicherheit
- TRBS 1111 ,Gefahrdungsbeurteilung”
- TRBS 1112 ,Instandhaltung®
- TRBS 2121 ,Gefahrdung von Beschaftigten durch Absturz — Allgemeine
Anforderungen*
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e Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 723) ,Gefahrliche explosionsfa-
hige Gemische — Vermeidung der Entziindung geféhrlicher explosionsfahiger
Gemische*

Yy
|
.~ Weitere Informationen

e DGUV Information 208-005 ,Treppen®

e DGUV Information 208-007 ,Roste — Auswahl und Betrieb®

e DGUV Information 208-032 ,Auswahl und Benutzung von Steigleitern®

e DIN EN ISO 14122 ,Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugdnge zu ma-
schinellen Anlagen®

e DIN EN 12464 ,Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstatten®

Abb. 4 Betriebsanweisungen an gut sichtbarer Stelle (AUSTAUSCHEN!, Betriebsanweisungen kaum erkennbar)

N

==/ Gefahrdungen
Fur Ihre Beschaftigten kbnnen beispielhaft genannte Gefdhrdungen bestehen:

e Ausrutschen
Verschmutzte Verkehrswege, insbesondere aufgrund der Eigenschaften der verarbei-
teten Abfalle, kdnnen das Ausrutschrisiko erhdhen.

e Stolpergefahr
Unerwartet grof3e Unterschiede in der Rutschhemmung von Bodenbeldgen, wie zum
Beispiel von trockenen Gitterrosten auf feuchten Fliesenbdden, stellen eine Stolper-
gefahr dar.

e Unfélle durch Verschlei®
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Verschlissene oder korrodierte Bauteile, etwa durch aggressive Stoffe verursachte
Querschnittsminderungen, kénnen Unfalle verursachen.

e Stolpern und Stiirzen
Erhohte Verkehrswege wie Podeste oder Rampen bergen Risiken wie Stolpern, Stiir-
zen oder Abstirzen, insbesondere wenn Absturzkanten nicht klar erkennbar sind.

e Absturzgefahr
Eine eingeschrankte Tragfahigkeit von Verkehrswegen, beispielsweise beim Trans-
port von Material Gber Maschinenzugénge oder bei der Nutzung von Wartungsgén-
gen und Déachern, kann zu Abstirzen flhren.

e Explosionsgefahr
Der Einsatz ungeeigneter Materialien bzw. Arbeitsmittel in explosionsgeféhrdeten Be-
reichen kann Explosionsrisiken bergen (bspw. durch elektrostatische Entladungen
oder funkenerzeugendes Werkzeug).

(o

| "
‘.~ MaBnahmen (Uberschrift 4)

Uberprifen Sie, ob alle Verkehrswege eben, sicher und ausreichend rutschhemmend sind.
In Abfallbehandlungs- und Sortieranlagen (Schwarz-Bereiche) sollten die Verkehrswege min-
destens die Rutschhemmungsklasse R12 gemaR ASR A1.5 erfiillen.

bei Layout in Kasten setzen

Ihre Beschéftigten haben sicheren Zugang zu Steuereinrichtungen und anderen Teilen von
Maschinen oder Anlagen, wenn sie entweder direkten Zugang vom Boden haben oder feste
Arbeitsbihnen Gber Rampen oder Treppen erreichen kénnen.

e Stellen Sie sicher, dass FulRtbdden ausreichend belastbar sind, um den erwarteten
Beanspruchungen, wie dem Einsatz von fahrbaren Biihnen und Flurférderzeugen,
standzuhalten.

e Ubergange von Verkehrswegen sollen keine gréReren Unterschiede als zwei Rutsch-
hemmungsklassen aufweisen.

e Sorgen Sie daflr, dass die Verkehrswege regelmafig und ausreichend gereinigt wer-
den.

bei Layout in Kasten setzen

Treppenleitern und Steigleitern kénnen Sie nur dann als geeignet ansehen, wenn im Rah-
men der Gefahrdungsbeurteilung festgestellt wurde, dass sie als Zugange selten benutzt
werden oder die sichere Nutzung nicht durch den Transport von Werkzeugen oder anderen
Gegenstanden einschliellich PSAgA beeintrachtigt wird und der Einbau einer Treppe be-
triebstechnisch nicht moglich ist.

A Werden Steigleitern in explosionsgeféhrdeten Bereichen eingesetzt, sind besondere
Anforderungen zu beachten. In bestimmten Bereichen, sind Steigleitern und PSAgA aus
Aluminium nicht gestattet, da bei Kontakt mit Gegenstédnden aus korrodiertem Stahl Ziind-
funken entstehen kénnen.
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¢ R&ume und Verkehrswege missen mit einer angemessenen kinstlichen Beleuch-
tung ausgestattet sein bzw. sollen mit Tageslicht beleuchtet werden.

¢ Die Beleuchtung soll das Ablesen von Instrumenten erleichtern und eine sichere Nut-
zung der Wege ermdglichen.

e Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung gleichmaRig und blendfrei erfolgt.

e Lassen Sie auch Beleuchtungseinrichtungen regelmaRig reinigen um eine ausrei-
chende Beleuchtungsstarke zu gewahrleisten.

In lhrer Geféahrdungsbeurteilung miissen Sie ggf. auch Einzelfalle und Arbeitsbereiche au-
Rerhalb lhres Betriebsgelandes betrachten und spezielle MalRnahmen dafir festlegen.

&

Stolpern, Rutschen und Stiirzen gehdren mit zu den haufigsten Auslésern von — oft folgen-
schweren — Unféllen. Lassen Sie sich auch sogenannte ,Beinahe-Unfalle“ melden, damit die
Ursachen wie Bodenunebenheiten oder Stolperstellen beseitigt werden.

Beste Praxis
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3.3 Qualifikation und Aufgaben von Fiihrungskraften in Abfall-
behandlungsanlagen

Die Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in einer Abfallbehandlungsan-
lage basiert entscheidend auf den Fachkenntnissen, Erfahrungen und Sozialkompetenzen
der Fuhrungskrafte. Fir sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen ist es daher
sehr wichtig, dass die Fiihrungskréfte eine Reihe von Anforderungen erfillen und sich konti-
nuierlich weiterentwickeln.

Abb. 5 Qualifizierung, Unterweisung und Informationsaustausch auf Augenhéhe (Beispielbild)

k§.f’ Rechtliche Grundlagen

i “a \I
|

-,

Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

DGUV Vorschrift 1 ,Grundséatze der Pravention®

DGUV Regel 100-001 ,Grundsatze der Pravention” Technische Regeln Be-
triebssicherheit

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS 1116) ,,Qualifikation, Unter-
weisung und Beauftragung von Beschaftigten fir die sichere Verwendung
von Arbeitsmitteln®

“ Weitere Informationen

DGUYV Information 211-019 ,Arbeitsschutzmanagementsysteme — Ein Er-
folgsfaktor fiir ihr Unternehmen®

DGUV Information 211-044 ,Sicherheit und Gesundheit als Teil der Auftrags-
vergabe“
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Gefdahrdungen

Bestehen Mangel in den Abldufen zur Organisation von Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit, sind das Unfallrisiko und das Risiko der Entstehung arbeitsbedingter Gesundheitsge-
fahren erhdht. Typische Defizite bestehen durch,

¢ lickenhafte Kenntnisse Uber Pflichten von Flihrungskraften im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz,
e unzureichende Unterweisungen der Beschaftigten,
o fehlenden Austausch erforderlicher Informationen zwischen Leitungsebene und Mitar-
beitenden,
o fehlende Kontrollen durchzufihrender Schutzmafinahmen,
¢ unzureichende Kenntnisse tiber Gefahrdungen bei nachfolgend genannten Prozes-
sen und Einrichtungen:
- Stoffstréme innerhalb der Anlage
- mechanische und physikalische Methoden der Abfallbehandlung
- Zerkleinerungs-, Transport-, Sieb-, Sortier-, Press- und Verpackungseinrichtungen
- Stérungsfindung und -beseitigung
- Wartungs- und Instandhaltungsprozesse
- Reinigungsarbeiten
— innerbetrieblicher Verkehr, Entlade- und Beladearbeiten.

5 ]
MaBRnahmen

Anforderungen an Fiihrungskrifte

Als Unternehmerin oder Unternehmer tragen Sie entscheidend zur Reduzierung von Geféhr-
dungen bei, wenn Sie Ihre Abfallbehandlungsanlage von persénlich und fachlich geeigneten
Personen leiten und beaufsichtigen lassen. Die von lhnen beauftragte Fiihrungskraft muss
den vorschriftsmafRigen und sicheren Betrieb gewahrleisten, mit den besonderen Gefahren
bei Arbeiten in Abfallbehandlungsanlagen vertraut und zuverldssig sein. Geeignet sind z. B.
Personen, die ein fundiertes Versténdnis zu den Abfallbehandlungsprozessen und -techno-
logien mitbringen. Dies umfasst neben Kenntnissen Giber anzuwendende Rechtsgrundlagen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auch die Kenntnisse zu Rechtsgrundlagen der Ent-
sorgung, Kreislaufwirtschaft und des Umweltschutzes.

Der Nachweis iber die genannten Erfahrungen und Kenntnisse ist ebenso erforderlich wie
die Fahigkeit, Gefahrdungsbeurteilungen fir Arbeiten in Abfallbehandlungsanlagen erstellen
zu kénnen und im Einzelfall angemessene SchutzmafRnahmen festzulegen. Ausreichende
Kenntnisse zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit kénnen z. B. durch die Teilnahme an
geeigneten Aus- und Fortbildungen erworben werden.

Anforderungen an die Aus- und Fortbildung fiir Fiihrungskrafte

Fihrungskrafte tragen Verantwortung fur die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Sie miissen fachlich in der Lage sein, geeignete Mallnahmen zu orga-
nisieren und regelmafig an den Stand der Technik anzupassen. Sie missen ein Grund-
wissen besitzen und sich regelméafig und bei Bedarf zu folgenden Themen weiterbilden:
¢ Rechtliche Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
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- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und Technische Regeln fiir Betriebssi-
cherheit (TRBS)
- DGUV Vorschrift 1 ,Grundséatze der Pravention“ und DGUV Regel 100-001 ,,Grunds-
atze der Prévention
- Biostoffverordnung (BioStoffV) und Technische Regeln fiir Biologische Arbeitsstoffe
(TRBA)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS)
- Bauliche und technische Anforderungen zum Brand- und Explosionsschutz (Ge-
setze, Verordnungen, Normen)
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) und Arbeitsmedizini-
sche Regeln (AMR)
e Verfahren zur Gefdhrdungsbeurteilung
e Sicherheitsgerechte Arbeitsorganisation, Arbeitsschutzmanagement
¢ Anlagentechnik und Arbeitsmittel
e Persodnliche Schutzausristung (Stand der Technik)
e Unterweisungen (Methoden, Medieneinsatz, Einbeziehung der Beschaftigten und
praktische Ubungen)

Fir eine gute Organisation der MaRnahmen zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in
einer Abfallbehandlungsanlage sind insbesondere folgende Handlungsfelder wichtig:

o Gefahrdungsbeurteilung

¢ Auswertung von innerbetrieblichen Statistiken
Unfélle, Beinaheunfalle, Fehlzeiten - zur Einschatzung von Unfallrisiken, Unfall-
schwerpunkten, Gesundheitsbelastungen

e Arbeits- und Verfahrensanweisungen, Betriebsanweisungen

e Vorbereitung und Durchfiihrung von Unterweisungen

¢ Alleinarbeitsverbote bei gefdhrlichen Tatigkeiten

o Arbeitsmedizinische Vorsorge
Infektionsschutz, Impfungen, ggf. Eignung

o Erste Hilfe

¢ Innerbetriebliche Kommunikation
Meldewege bei Stérungen, Notfallorganisation etc.

¢ Koordinierung von MaBnahmen bei Fremdfirmeneinsatz

e MaRBnahmen fiir den innerbetrieblichen Transport und Verkehr
Verkehrsleitung auf dem Betriebsgelénde, Verkehrsregeln, Beschilderung, Riick-
wartsfahren, Einweisen, Gurtpflicht, Ladungssicherung, Geschwindigkeitsbeschrén-
kungen, Fremdfirmen- und Anlieferverkehr, Beleuchtung, Fahrerbeauftragung, Fahr-
zeugchecks

e Einsatz von PSA
praktische Vorfihrung, Hinweise zur Benutzung/Betriebsanweisung, Reinigung und
Lagerung

o Sicherer Betrieb der Anlagentechnik
Veranlassung regelmaBiger Checks und Kontrollen bspw. von Pressen, Zerkleine-
rern, Stetigférderern, Trocknern, Krananlagen, Liftungen, Sieb- und Sortieranlagen

e Priifwesen
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Bspw. Beauftragung von Priifungen bzw. Beauftragung zur Priifung befahigter Perso-
nen, Arbeitsmittelkataster

¢ Instandhaltung und Stérungsbeseitigung

¢ Brand- und Explosionsschutz

¢ Sicherer Umgang mit Gefahrstoffen
Kennzeichnungen, Betriebsanweisungen

e Sauberkeit und Hygiene
Schwarz-Weil3-Trennung, Tatigkeiten mit Kontakt zu Abfall, Minimierung der Keim-
und Staubbelastung, Verhaltensregeln, Hautschutz

Anforderungen an Aufsichtfiihrende

Arbeiten in Abfallbehandlungsanlagen sind gefahrgeneigt und bedirfen der Unterstiitzung
einer Vielzahl von besonders beauftragten Personen, damit die komplexen Tatigkeiten si-
cher durchgefiihrt werden kénnen. Auch eine Aufsicht fihrende Person muss fachkundig,
zuverlassig und weisungsbefugt gegeniiber Beschaftigten im Zusténdigkeitsbereich sein.
Nur so kann die arbeitssichere Durchfiihrung der Tatigkeiten in der Abfallbehandlungsanlage
sichergestellt werden. Regelméaflige Weiterbildungen und Schulungen sind entsprechend
dem Aufgabenbereich umzusetzen.

‘ Beste Praxis

Die systematische Integration von Sicherheit und Gesundheit in die betrieblichen Strukturen,
Ablaufe und unternehmerischen Entscheidungen ihrer Abfallbehandlungsanlage lohnen sich.
Nutzen Sie die Vorteile eine Arbeitsschutzmanagementsystems. Fragen Sie Ihre zusténdige
Berufsgenossenschaft bzw. Unfallkasse. Sie unterstitzt Sie gern.
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3.4 Arbeitsmittel und Anlagen in rauer Umgebung

Die Arbeitsmittel und Anlagen in der Abfallbehandlung sind besonderen mechanischen und
chemischen Einfliissen ausgesetzt. Feststoffe, Gase und Dampfe sowie Ab- und Prozess-
wasser der aeroben und anaeroben Abbauvorgénge flihren zu einer erhéhten Korrosion und
damit auch zu erheblichen Schaden. Daraus kénnen sich Gefdhrdungen fiir lhre Beschaftig-

ten ergeben!

Abb. 6 Beispielbild

(§)
=/ Rechtliche Grundlagen

0

Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

DGUV Vorschrift 3 bzw. 4 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel”
Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS 1201) ,Priifungen von Ar-
beitsmitteln und Uberwachungsbedurftigen Anlagen®

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS 1203) ,Beféahigte Personen”

|
= Weitere Informationen

DGUV Information 203-005 ,Auswahl und Betrieb ortsverénderlicher elektri-
scher Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen®

DGUV Information 203-049 ,Prifung ortsveranderlicher elektrischer Be-
triebsmittel*

DGUV Information 203-050 ,Kommentar zur UVV — Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel”

DGUV Information 203-071 ,Wiederkehrende Prifungen elektrischer Anla-
gen und Betriebsmittel — Organisation durch den Unternehmer*

DGUV Information 203-072 ,Wiederkehrende Prifungen elektrischer Anla-
gen und ortsfester Betriebsmittel — Fachwissen fir Priifpersonen

DGUV Information 203-079 ,Auswahl und Anbringung von Verriegelungsein-
richtungen®
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=2 Gefdhrdungen

Aufgrund starker Korrosion, Abrasion oder sonstiger mechanischer Einwirkungen kénnen
insbesondere die folgenden Gefdhrdungen entstehen:

e Versagen der mechanischen Festigkeit (Standsicherheit) in Folge von Materialschwa-
chungen von Arbeitsmitteln oder Anlagenteilen,

e schwere oder tédliche Verletzungen durch Berlihrung von unter Spannung stehenden
Teilen,

e gefahrliches Versagen von Positionsendschaltern aufgrund eindringender Staube und
Feuchtigkeit,

Beispielbild — Einfiigen eines Negativbeispiels (verschmutzter Schalter)

e erhéhte Brandgefahrdung durch Korrosion und beschleunigte Materialalterungspro-
zesse an elektrischen Kontakten bzw. Isolierungen.

Bei Layout in Kasten setzen

Bei Verwendung unterschiedlicher Metalle kann es zur lonenwanderung kommen,
die eine Korrosion an diesen Ubergangsstellen begiinstigt (z. B. mégliche Kontakt-
korrosion zwischen Aluminiumpaneelen und Edelstahlschrauben).

{ £y0
“._“ MaRnahmen

Reduzieren Sie Gefahrdungen durch bauliche, technische und organisatorische Maf3nah-
men.

Bauliche und technische MaBnahmen

Eine Abfallbehandlungsanlage und alle dort eingesetzten Arbeitsmittel unterliegen besonde-
ren Schaden verursachenden Einflissen. Legen Sie daher besonderen Wert auf eine ro-
buste Bauweise und geeignete Materialien und Oberflachenbeschichtungen, damit die Ab-
fallbehandlungsanlage vor den mechanischen und korrosiven Einflissen gut geschiitzt wird.
Folgende beispielhaft genannten Schutzmaflinahmen helfen dabei:

e Trennen Sie Prozessbereiche mit besonders korrosiven Einfliissen von tbrigen Anla-
genbereichen baulich oder verfahrenstechnisch ab.

e Achten Sie auf die Verwendung besonders bestandiger Materialien, wie z. B. spezi-
elle Edelstdhle, Kunststoffe, Betone oder auch Holzer.

e Stellen Sie sicher, dass geeignete Materialkombinationen verwendet werden.
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Sorgen Sie ggf. fur einen entsprechenden Luftaustausch. Erhéhen Sie bei Bedarf die
Luftwechselrate, um schadigende Dampfe der Prozessabluft abzuleiten bzw. um auf
Arbeitsmittel und Anlagen niedergeschlagene Dampfe abzutrocknen.

Beginnen Sie friihzeitig mit der Instandsetzung der schadhaften Arbeitsmittel, Anla-
gen und Anlagenteile.

Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Korrosionsschutz-Beschichtungen und
der fachgerechten Aufbringung. Beachten Sie dabei, dass der Kantenschutz gewahr-
leistet wird. Verriegelungseinrichtungen mit trennenden Schutzeinrichtungen missen
allen vorhersehbaren Umgebungseinfliissen wahrend ihrer Lebensdauer standhalten.
Eine geeignete Bauart, abgestimmt auf Einwirkungen durch Schmutz und Korrosion,
ist auszuwahlen.

Berlicksichtigen Sie auch bei der elektrischen Anlage die besonderen Umgebungs-
einflisse. Setzen Sie nur fiir Umgebungsbedingungen geeignete Positions- und Si-
cherheitsschalter ein.

Schitzen Sie elektrische Leitungen gegen Nagerverbiss.

Achten Sie neben den festen Installationen auch auf die Auswahl und den Zustand
der ortsveréanderlichen Arbeitsmittel.

Schitzen Sie bauliche Einrichtungen, Anlagen und Maschinen vor dem Angefahren
werden. Legen Sie Verkehrswege fest, installieren Sie Anfahrschutz und kennzeich-
nen Sie Gefahrenbereiche.

Abb. 7 Anfahrschutz

Organisatorische MaBnahmen

Zu den organisatorischen MalRnahmen gehéren z. B. die folgenden Punkte:

Achten Sie bei Ihrer Gefdhrdungsbeurteilung auf Bereiche mit besonderen Einfllissen
und legen Sie die Priffristen, den Prifumfang und die Personen fest, welche die Pri-
fungen durchfiihren (zur Prifung befahigte Personen).

Fhren Sie eine regelmafige Priifung auf mechanische Beschadigungen durch. Das
kénnen Korrosions-, Anfahr-, Vibrations-, Verschleil3schaden etc. sein.

Ermitteln Sie, ob die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in verklrzten Intervallen
geprift werden missen.
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Achten Sie auf eine regelmafige Reinigung, um korrosionsbeglnstigende Ablagerun-
gen zu reduzieren.

Sorgen Sie fir den rechtzeitigen Austausch korrodierter Anlagenteile und Verbindun-

gen, damit es nicht zu gefahrlichen Stérungen wahrend des Anlagenbetriebs kommt.
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3.5 Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten

Wenn lhre Beschéftigten Instandhaltungsarbeiten durchfiihren, Stérungen beheben und Ver-
schmutzungen an Maschinen und Anlagen beseitigen, fihren Sie besonders gefahrliche Ta-
tigkeiten aus. Um diesem erhéhten Unfall- und Gesundheitsrisiko zu begegnen, miissen Sie
als Unternehmensleitung entsprechend dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung die erfor-
derlichen Schutzmallnahmen so organisieren, dass alle stattfindenden Arbeiten gut aufei-
nander abgestimmt sind und geplant erfolgen. Dabei miissen Beschatftigte, die Instandhal-
tungsarbeiten durchfiihren, Stérungen beheben oder Verschmutzungen an Maschinen und
Anlagen beseitigen, umfassend mit den vorgesehenen MalRnahmen vertraut gemacht wer-

den.

§/ Rechtliche Grundlagen

T3
__/.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Biostoffverordnung (BiostoffV)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

Technische Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 214) ,Anlagen zur
Behandlung und Verwertung von Abfallen*

Technische Regel fir Betriebssicherheit (TRBS) 1112 ,Instandhaltung*”

“ Weitere Informationen

DGUV Information 208-016 ,Die Verwendung von Leitern und Tritten®
DGUV Information 209-015 ,Instandhaltung — sicher und praxisgerecht
durchfihren®

DGUV Information 213-114 ,Checkliste: Manipulation von Schutzeinrichtun-
gen verhindern®

DGUV Fachbereich Aktuell FBHM-022 ,Manipulation von Schutzeinrichtun-
gen Verhindern, Erschweren, Erkennen®

DGUV Fachbereich Aktuell FBHM-127 ,Sichere Stérungsbeseitigung an Ma-
schinen und Anlagen*®

==/ Gefshrdungen

Wartungen, Reinigungen und Instandhaltungen missen bei der Gefahrdungsbeurteilung be-
riicksichtigt werden. Auch wenn sie aul3erhalb des Routinebetriebes liegen. Typische Ge-
fahrdungen sind bspw.:

¢ Mechanische Gefahrdungen (Verletzungen durch bewegliche Maschinenteile und
Einzugsstellen, Werkzeuge oder Teile mit geféhrlichen Oberfldchen, Kontakt mit Ab-
fallen, innerbetrieblicher Fahrzeugverkehr),

¢ unerwarteter Anlauf von Férderbandern, Maschinen und anderen Aggregaten,

o elektrische Gefahrdungen durch beschadigte oder ungesicherte Elektroleitungen,

e Sturzgefdhrdungen (durch Einsatz ungeeigneter oder nicht sachgeman aufgestellter
Leitern statt Gerusten, rutschige Oberflachen),
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¢ fehlende bzw. unzureichende Absturzsicherung bei Instandhaltungsarbeiten an hoch-
gelegenen Anlagenteilen,

e Gefahrdungen durch infektids, irritativ/toxisch bzw. allergisch wirkende Stoffe beim
Kontakt mit Abfallen bzw. generell Gefahrdungen durch hohe Staubexposition,

e Brand- und Explosionsgefahrdungen bei Arbeiten an gasfiihrenden Leitungen,

e Larm in bestimmten Anlagenbereichen oder L&drm durch den Umgang mit bestimmten
Arbeitsmitteln,

e ergonomische Gefahrdungen durch schwere kérperliche Arbeit oder ungiinstige Kér-
perhaltungen.

0.
MafRnahmen

Grundsatzliche SchutzmaBnahmen

Trotz stdndigem Materialdurchsatz und laufenden Prozessen dirfen Stérungsbeseitigungen
und andere, kurzfristig erforderliche Mallnahmen nicht ohne Planung ablaufen. Legen Sie
Verfahren zur Stérungsmeldung und technische Ablaufe zur Stérungsbeseitigung fest und
stellen Sie sicher, dass vorgeschriebene Arbeitsweisen eingehalten werden.

Bauliche und technische MaRnahmen

Anlagen sollen so konstruiert sein, dass sich méglichst wenig Verunreinigungen ansammeln
und sich einfach beseitigen lassen.

e Stellen Sie sicher, dass Arbeitsbereiche, technische Einrichtungen und bauliche Ab-
trennungen leicht zu reinigen sind.

e Reduzieren Sie die Freisetzung von Stauben durch geeignete Malinahmen. Falls
eine vollstandige Vermeidung nicht mdéglich ist, riisten Sie staubemittierende Anla-
gen, Maschinen und Gerate mit Absaugvorrichtungen nach dem Stand der Technik
nach.

e Achten Sie darauf, dass es keine groéferen waagerechten Flachen, insbesondere in
schwer erreichbaren Héhen gibt.

e Verzichten Sie auf Bodenfl&dchen, die nicht mit maschinellen Reinigungsgeraten zu-
ganglich sind.

¢ Vermeiden oder versiegeln Sie Hohlraume.

Fur die Bodenreinigung sollte eine geeignete Maschine (Kehrsaugmaschine) eingesetzt
werden.

Behandlungsanlagen miissen so ausgewahlt, betrieben, geprift und gewartet werden, dass
unvorhergesehene Stdérungsbeseitigungen méglichst selten vorkommen. Achten Sie daher
auf die folgenden Punkte:

e Ausgewahlte Gerdte, Maschinen und Anlagen mussen optimal zum Verwendungs-
zweck passen.

¢ Die Anwendung erfolgt nur durch eingewiesenes Personal.

e Uberlastungen, z. B. durch zu hohen Materialdurchsatz mit méglichen Verstopfungen,
werden vermieden.
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e Es gibt angemessene Reinigungsintervalle nach Plan und Bedarf, um den laufenden
Betrieb zu gewahrleisten (z. B. tagliche Reinigungen nach Schichtende in Bereichen
mit hohem Verschmutzungsgrad).

Geféahrliche Bewegungen von Maschinen miissen automatisch und ohne Nachlauf gestoppt
werden, wenn Verkleidungen oder Wartungstiren entfernt oder geéffnet werden. Maschinen
durfen nach einem solchen Stopp nicht selbsttatig, z. B. durch einfaches SchlieRen einer
Wartungsklappe, wieder anlaufen kénnen. Entsprechende automatische Schutzvorrichtun-
gen (Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen) diirfen
nicht auBer Kraft gesetzt werden. Schutzabdeckungen miissen direkt nach der Aufgabener-
ledigung und vor dem erneuten Anlauf der Maschine wieder angebracht werden. Vor Beginn
der Arbeiten und wahrend der Arbeit an Maschinen ist eine wirksame Sicherung gegen Wie-
deranlaufen erforderlich.

&

Setzen Sie Schlusseltransfersysteme ein, um die sichere Bedienung von Maschinen und
Anlagen zu gewahrleisten. Sie dienen dazu, bestimmte Abldufe und Zugriffe so zu steuern,
dass Gefahrdungen ausgeschlossen werden, beispielsweise durch unbefugtes Betreten von
Gefahrenbereichen oder versehentliches Einschalten von Maschinen wahrend Wartungsar-
beiten. Rein mechanische Schliisseltransfersysteme bieten vor allen in rauen Umgebungen
Vorteile gegeniiber elektrischen Komponenten.

Beste Praxis

Organisatorische MaBRnahmen

Instandhaltungsarbeiten sowie Stérungsbeseitigungen dirfen nur in gesichertem Zustand
des Gesamtsystems oder in Teilsystemen der Maschinen bzw. Anlagen stattfinden. Zum
Schutz vor Gefahrdungen durch benachbarte Maschinen oder Arbeitsmittel sind diese ggf.
auller Betrieb zu nehmen und gegen eine unbefugte bzw. irrtiimliche Inbetriebnahme zu si-
chern. Besondere Vorsicht ist in durch Brandabschnitte getrennten Anlagenteilen geboten.
Sind fur die Durchfiihrung der Arbeiten mehrere Personen erforderlich, miissen Sie eine
Aufsicht fihrende Person benennen. Arbeiten mehrere Arbeitsgruppen zusammen, insbe-
sondere von Fremdfirmen, sind die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verpflichtet, bei der
Gefahrdungsbeurteilung und der Durchfihrung von MalRnahmen zu Sicherheit und Ge-
sundheit zusammenzuarbeiten, vor allem im Hinblick auf die folgenden Punkte:

e Ubungen zur Vorbereitung auf Betriebsstérungen und Notfallsituationen,

e Meldeverfahren fiir haufige vorkommende Stérungen,

¢ Reinigungsplan mit Reinigungszeiten C siehe auch Kap. 3.11.

&

Neben Brandereignissen oder Unfallen, sollten Sie sich auch auf Extremwetterereignisse
und Personalmangel (bspw. ausgel6st durch hohen Krankheitsausfall) vorbereiten.

Beste Praxis
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Abb. 8 Gebotszeichen: Was vor dem Betreten des Arbeitsbereichs zu tun ist.

Entsprechend dem Ergebnis der Gefédhrdungsbeurteilung miissen Sie sicherstellen, dass
sich die Aufsicht fiihrende Person mindestens nach jeder planméfRigen Instandhaltungs-
mafRnahme bzw. nach Stérungsbeseitigungen von der ordnungsgemafen Wirkungsweise
der Schutzeinrichtungen tGiberzeugt.

Sie durfen die Maschinen bzw. Anlagen nach der Instandhaltung oder der Behebung von
Stérungen nur in Betrieb nehmen, wenn der betriebssichere Zustand wiederhergestellt ist
und niemand beim Anlaufen gefédhrdet werden kann.

Der Automatikbetrieb der Maschinen bzw. Anlagen oder von Teilsystemen darf nur ein-
geleitet werden, wenn

e die Betriebsart ,Automatikbetrieb” festgelegt ist und

¢ die zugehorigen Schutzeinrichtungen wirksam sind und

e keine Gefahren zu benachbarten Teilsystemen entstehen und

¢ sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

o

1|
'ﬂ Vor dem Starten von Maschinen und Anlagen muss sichergestellt sein, dass sich
keine Personen in Gefahrenbereichen befinden. Hierzu ist ggf. Aufsichtspersonal notwen-
dig. Beim Start des Automatikbetriebes sind zusatzlich Warnsignale (visuell und akustisch)
erforderlich.

Personenbezogene MaRnahmen

Bei der Stérungsbeseitigung an hochgelegenen Platzen kann es zu Absturzgefahren kom-
men. Wenn die Gefahr nicht anderweitig sicher zu beherrschen ist (z. B. durch Benutzung
von Arbeitsbiihnen) kann eine geeignete Personliche Schutzausristung (PSAgA) erforder-
lich sein. Der Umgang damit muss unterwiesen und gelibt werden < siehe Kapitel 3.9 —
Persdnliche Schutzausrustung.
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= Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten kénnen mit erheblicher Stau-
baufwirbelung verbunden sein. Auch wenn mdglichst staubarme Arbeitsmethoden ange-
wendet werden, missen Ihre Beschéftigten in der Regel partikelfiltrierenden Atemschutz,
mindestens der Klasse FFP2, mitfiihren und benutzen. Gegebenenfalls sind auch Schutz-
anzlige zu benutzen.

d"“'“h Ihre Beschéftigten missen Gehérschutz tragen, wenn sie
e in L&rmbereichen arbeiten (z. B. weil benachbarte laute Maschinen nicht abgestellt
werden kénnen) oder
¢ larmintensive Arbeitsmittel oder -verfahren bei der Instandhaltung bzw. Reinigung
einsetzen (z. B. Hochdruckreiniger).

Je nach Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung firr die durchzufiihrende Téatigkeit kann
weitere PSA erforderlich sein.

‘ Beste Praxis

Nutzen Sie die Checklisten zur Stérungsbeseitigung im Anhang (5.2) fir ihr Freigabeverfah-
ren. Die Checklisten erméglichen eine systematische Vorbereitung, Durchfiihrung und Nach-
bereitung und damit eine sichere Stérungsbeseitigung an Maschinen und Anlagen.

A Manipulierte oder ungenutzte Schutzeinrichtungen sind hdufige Quelle von schweren
oder sogar todlichen Unféllen. Untersagen Sie ausdriicklich das Manipulieren von
Schutzeinrichtungen also auch das Entfernen von Verdeckungen, Uberbriicken von
Endschaltern oder Ahnlichem und weisen Sie darauf hin, dass arbeitsrechtliche Kon-
sequenzen drohen. Die Arbeits- und Betriebsanweisungen missen verstandlich und Ihren
Beschaftigten jederzeit zugénglich sein. Sie dienen als Grundlage fur Unterweisungen. Alle
Beschaftigten miissen mindestens einmal im Jahr Gber die méglichen Gefahren am Arbeits-
platz unterwiesen werden. Dies ist schriftlich zu dokumentieren. Kontrollieren Sie regelma-
Rig, ob alle Beschéftigten unterwiesen sind und ob sie sich in der betrieblichen Praxis an die
Vorgaben der Betriebsanweisung halten.
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3.6 Gefahrstoffe

Beschéftige kdnnen in Abfallbehandlungsanlagen in verschiedenen Arbeitssituationen mit
Gefahrstoffen in Kontakt kommen. Es kann sich bspw. um Produkte in Form von Lésungs-
mitteln in der Werkstatt, um im Abfall enthaltene Fehlwiirfe oder im Produktionsprozess frei-
werdende Stoffe (z. B. Schwefelwasserstoff) handeln. Teilweise entstehen sie erst durch den
Kontakt von Stoffen miteinander oder durch biologische Abbauprozesse. Auch Abgase, mi-
neralische Stadube oder Staube die iberwiegend aus organischen Partikeln bestehen, zahlen

dazu.

Abb. 9 Beispielbild

I"’---_\-\\I
1
\.h§_/' Rechtliche Grundlagen

F/‘; -\

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
TRGS 400 ,,Gefahrdungsbeurteilung fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen®
TRGS 401 ,,Gefahrdung durch Hautkontakt — Ermittlung, Beurteilung, Maf3-
nahmen*
TRGS 402 ,Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen: Inhalative Exposition*
TRBA/TRGS 406 ,Sensibilisierende Stoffe fiir die Atemwege*
TRGS 500 ,SchutzmalRnahmen*
TRGS 520 ,Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern
fur Kleinmengen gefahrlicher Abfalle*
TRGS 529 ,Tatigkeiten bei der Herstellung von Biogas*
TRGS 554 ,Abgase von Dieselmotoren®
TRGS 559 ,Mineralischer Staub®
TRGS 800 ,BrandschutzmaflRnahmen®
TRGS 900 ,Arbeitsplatzgrenzwerte*

= Weitere Informationen

IFA Report 6/2020: Arbeitsbedingte Exposition gegentiber der einatembaren
und der alveolengangigen Staubfraktion

Einfaches MalRnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) der Bundesanstalt fiir
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

Papierrecycling — Tatigkeiten mit Gefahrstoffen und biologischen Arbeitsstof-
fen bei der Aufbereitung von Papierabfallen (Handlungsanleitung zur guten
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Arbeitspraxis), LUBW Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Wiirttemberg (Mai 2014)

o Kunststoffverwertung - Tatigkeiten mit Gefahrstoffen und biologischen Ar-
beitsstoffen bei der werkstofflichen Verwertung von Kunststoffen (Hand-
lungsanleitung zur guten Arbeitspraxis), LUBW Landesanstalt fur Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg (November 2013)

=27 Gefahrdungen

Gefdahrdungen durch Gefahrstoffe ergeben sich fur Ihre Beschaftigten im Wesentlichen

durch:

I.. G \
MaRnahmen

Belastungen der Atemwege durch Staub (z. B. mineralische Staube, Papierstaub),
sensibilisierende oder irritativ-toxische Wirkung auf die Atemwege oder die Haut,
Erstickung durch Sauerstoffmangel,

Vergiftungen bspw. durch Schwefelwasserstoff,

gesundheitsschadigende Wirkung (z. B. bei Kontakt mit Schwermetallen),
Brandgefahren durch Glimmnester in Staubablagerungen und durch andere brenn-
bare Stoffe,

Explosionsgefahren in bestimmten Anlagenteilen durch eine explosionsfahige Atmo-
sphére ausgel6st durch brennbare Stdube oder Gase (Methan, Schwefelwasserstoff)
krebsauslésende Wirkung (z. B. durch Dieselmotoremissionen, Polychlorierte Biphe-
nyle, quarzhaltigen Staub),

versehentliches Verschlucken von Gefahrstoffen.

Gegen diese und weitere mogliche Gefdhrdungen durch Gefahrstoffe miissen Sie auf Basis
der Gefahrdungsbeurteilung Malinahmen treffen.

Grundsatzliche SchutzmaBnahmen

Fur Gefahrstoffe die nicht durch den Arbeitsprozess entstehen, ersetzen Sie nach Mdéglich-
keit gefahrliche Stoffe durch weniger geféhrliche oder ungefahrliche Stoffe (Substitutionsge-

bot).

1=

Ersetzen Sie Arbeitsverfahren, Betriebsablaufe und Arbeitsmittel durch solche, die mit
einer geringeren Exposition lhrer Beschéaftigten gegeniliber Gefahrstoffen verbunden
sind, beispielsweise durch automatische Sortiersysteme oder spezielle Verfahren im
Umgang mit Abfallen.

Kdnnen Sie die eingesetzten Produkte, Arbeitsverfahren, Betriebsablaufe oder Ar-
beitsmittel nicht ersetzen, missen Sie die Exposition lhrer Beschaftigten durch wei-
tere MalRnahmen minimieren.

Fir Tatigkeiten mit Gefahrstoffen erstellen Sie Betriebsanweisungen. Darin beschreiben

Sie die méglichen Gefahren, die Schutz- und Hygienemalinahmen sowie die Verhaltensre-
geln. Auf Grundlage dieser Betriebsanweisungen unterweisen Sie |hre Beschéaftigten.
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Bauliche und technische MaBnahmen

e Sie mussen bei der Auswahl und beim Betreiben von Maschinen und Geréaten darauf
achten, dass mdglichst wenige Gefahrstoffe freigesetzt werden.

o Stellen Sie sicher, dass Anlagen, Maschinen und Geréte, die Gefahrstoffe (z. B.
Staub) emittieren, eine geeignete und wirksame Absaugung haben, soweit dies nach
dem Stand der Technik méglich ist.

e Sie missen geeignete Warngerate einsetzen, sofern toxische Gase oder Sauerstoff-
mangel auftreten kénnen.

e Achten Sie darauf, dass Arbeitsbereiche und Oberflachen so gestaltet sind, dass sie
leicht zu reinigen sind.

Abb. 10 Schutzbeliiftungsanlage

bei Layout in Kasten setzen

Verhindern Sie die Exposition |hrer Beschaftigten gegentber Dieselmotoremissionen
(DME), z. B. durch einen Elektroantrieb bei Gabelstaplern. Wenn dies nicht méglich ist, sor-
gen Sie mindestens fur eine Minimierung von DME, z. B. durch Verwendung von schadstoff-
armen Dieselmotoren.
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Sorgen Sie fir angemessene Be- und Entliftungsmaflinahmen in den Arbeitsberei-
chen.

Organisatorische MaBnahmen

Sie mussen darauf achten, dass eingesetzte Gefahrstoffe (z. B. Reinigungsmittel)
sachgerecht gekennzeichnet, gelagert und entsorgt werden.

Beseitigen Sie Staubablagerungen mit Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand
der Technik oder mit saugenden Verfahren unter Verwendung geeigneter Staubsau-
ger oder Entstauber. Beachten Sie ggf. Explosionsgefahren in bestimmten Anlagen-
bereichen.

Bei Layout in Kasten setzen

P

9 Trockenes Kehren oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft oder Hoch-

druckreiniger sind grundsatzlich nicht zulassig.

Legen Sie das Verhalten bei Betriebsstérungen fest, bspw. bei plétzlich entstehenden
Gasfreisetzungen und lassen Sie das erforderliche Verhalten regelmaRig Giben. Do-
kumentieren Sie durchgefiihrte Ubungen.

Sie mussen dafiir Sorge tragen, dass beim Erkennen von Fehlwirfen die Arbeitspro-
zesse angehalten und geeignete MaRnahmen zur Gefahrbeseitigung getroffen wer-
den.

Sorgen Sie dafiir, dass Méglichkeiten zur Augenspuilung in der Nahe der Arbeits-
platze vorgehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass lhre Beschaftigten im Rahmen der Unterweisung allgemein
arbeitsmedizinisch-toxikologisch beraten werden. Beteiligen Sie hierbei unbedingt
Ihre Betriebsarztin oder lhren Betriebsarzt und erldutern Sie die MalRnahmen zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge.

Prufen Sie, ob lhre Beschaftigten in das Verzeichnis gemaf Gefahrstoffverordnung
Uber krebserzeugende, erbgutverandernde oder fruchtbarkeitsgefahrdende Exposi-
tion aufgenommen werden muissen.

i Personliche Schutzausriistung

Stellen Sie lhren Beschaftigten geeignete Persénliche Schutzausriistungen zur Verfiigung.
Der notwendige Schutz gegentiber den verschiedenen Gefahrstoffen richtet sich nach dem

Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung. < siehe auch Kap. 3.9

Fir beispielhaft genannte Tatigkeiten miissen Sie lhren Beschaftigten ggf. die folgende
Persdnliche Schutzausriistung (PSA) zur Verfligung stellen:

Auf die Tatigkeiten mit Sduren und Laugen abgestimmte Schutzhandschuhe bspw.
bei Kontakt mit Stoffen fiir die chemische Abluftreinigung,

Atemschutz gegeniiber partikelférmigen und gasférmigen Gefahrstoffen,
Umluftunabhéangige Atemschutzgeréte, fir Arbeiten in Umgebungen mit Sauerstoff-
mangel.

ap AnBp@uuewineyeulIBIRY ‘9ZSH-1L00EL0S0 UUBWIINEY BUIIBIRY 1YBIUOY - UoljuaAeld :(8)181gebyoes
JBunipueyaq|ielqy || 181 Yeyosuim|esqy ayouelg, z09-vLL 19699 ANDA - G202 #0°'GL WOA GZ0Z/.0L0 SH - ANSDA



3.7 Biostoffe

Biostoffe nach BioStoffV sind insbesondere Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Sie sind im
Abfall oder im Staub einer Abfallbehandlungsanlage vorhanden, weil viele Abfalle organische
Materialien enthalten die bei entsprechenden Umgebungsbedingungen zu einer starken Ver-
mehrung von Mikroorganismen beitragen. Beispiele fiir entsprechende Stoffe in Abfallen sind
Lebensmittelreste, Bioabfalle oder Ausscheidungen von Tieren. Neben den typischen
Biostoffen in Abfallen, kdbnnen aber auch durch Fehlwirfe Biostoffe in den Stoffstrom der An-
lage geraten, die dort eigentlich nicht hingehoéren. Dazu gehdéren bspw. infektidse Abfalle aus
dem Gesundheitswesen (Spritzen etc.) oder Tierkadaver.

Abb.11 Beispielbild Sanitérbereich mit durch Waschraum verbundenen Schwarz- und Weil3-Bereich (Nicht so auf-
nehmen!)

e
I"~§/ Rechtliche Grundlagen

e Biostoffverordnung (BioStoffV)

e Technische Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe

- TRBA 214 ,Anlagen zur Behandlung und Verwertung von Abfallen*

- TRBA 400 ,Handlungsanleitung zur Gefdhrdungsbeurteilung und fir die
Unterrichtung der Beschéaftigten bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeits-
stoffen®

- TRBA 405 ,Anwendung von Messverfahren und technischen Kontrollwer-
ten fir luftgetragene Biologische Arbeitsstoffe”

- TRBA/TRGS 406 ,Sensibilisierende Stoffe fir die Atemwege*“

If’ -y
=~ Weitere Informationen

e DGUV Information 213-016 ,Betriebsanweisungen nach der Biostoffverord-
nung"“
e DGUV Biostoffdatenbank www.dguv/ifa/gestis-biostoffe
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/pdf/TRBA-214.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/pdf/TRBA-214.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/pdf/TRBA-214.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/pdf/TRBA-214.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.dguv/
http://www.dguv

\e= Gefahrdungen

Biostoffe kénnen zu Erkrankungen durch ihre infektidsen, sensibilisierenden oder irritativ/to-
xischen Eigenschaften fuhren. Beachten Sie bei der Beurteilung der Geféhrdungen die ver-
schiedenen Wege fiir die Aufnahme und Ubertragung von Biostoffen. Beispiele:

o

° Aufnahme Uber den Mund durch Spritzer oder Hand-Mund-Kontakt, z.B. beim
Essen, Trinken oder Rauchen bei fehlenden Hygienemalinahmen oder man-
gelhafter Schutzausristung

o Aufnahme Uber die Atemwege (Einatmen) z.B. von Trépfchen oder Staduben
Aufnahme Uber die Haut oder Schleimhaute beim Kontakt mit Abfallen z.B.
durch Kontamination von Augen, Nase, Haut. Letzteres insbesondere verlet-
zungsbedingt (z.B. durch Stiche, Schnitte oder Bisse)

MafRnahmen

Allgemeine Schutzmalnahmen gegen eine Staubbelastung, die in ¢ Kapitel 3.6 beschrie-
ben werden, sind in der Regel auch gegen luftgetragene Biostoffe wirksam.

Bauliche und technische Malnahmen

Sorgen Sie flr eine bauliche Trennung von Bereichen mit hoher Belastung durch luft-
getragene Biostoffe von anderen Arbeitsbereichen (z. B. Anlieferung, mechanische
Abfallaufbereitung oder Rotte).

Achten Sie darauf, dass Oberflaichen und technische Einrichtungen leicht zu reinigen
sind.

Vermeiden Sie Flachen, auf denen sich Stadube ablagern kénnen.

Achten Sie auf eine gute Durchliftung: So kann die Konzentration an Biostoffen deut-
lich gesenkt werden.

Bevorzugen Sie eine technische Abfallbehandlung und minimieren Sie manuelle Ta-
tigkeiten mit dem Abfall z.B. bei Sortiervorgéngen.

Stellen Sie sicher, dass an allen Stellen, an denen Abfall intensiv bewegt wird, die
Freisetzung von Biostoffen durch MalRnahmen wie Kapselung und/oder Absaugung
minimiert wird (z. B. Ubergabestellen).

Organisatorische MaBnahmen

Sorgen Sie dafiir, dass sich in Arbeitsbereichen, in denen Gefahrdungen durch
Biostoffe auftreten (z. B. Anlieferung, Materialaufbereitung oder Rotte), keine sténdi-
gen Arbeitsplatze befinden.

Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsrdume regelmalf3ig und bei Bedarf (z. B. bei starker
Verschmutzung) gereinigt werden. Zu den Arbeitsrdumen zahlen auch die Kabinen
von Radladern, Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen.

Sorgen Sie auch fir eine regelméRige Reinigung von Bereichen, in denen sich Nage-
tiere, Vogel und andere Tiere aufhalten, die Krankheiten Gibertragen kénnen. Achten
Sie grundsatzlich darauf, diese Tiere ausreichend zu vergramen bzw. bekdmpfen.
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Sorgen Sie dafir, dass Abfélle grundsatzlich arbeitstaglich der Behandlung zugefihrt
werden. Stellen Sie sicher, dass Abfalle, sofern sie nicht einer unmittelbaren Behand-
lung zugefiihrt werden kénnen, trocken gelagert werden. Eine unkontrollierte Ver-
mehrung von Biostoffen kann damit verhindert werden.

Prifen Sie regelmaRig die Wirksamkeit der technischen Schutzmalinahmen.

Bei Layout in Kasten setzen

Kontrollieren Sie arbeitstaglich vor Aufnahme der Tatigkeiten die Funktion der liftungstech-
nischen Anlagen.

Informieren Sie bzw. lassen Sie die Offentlichkeit tiber die korrekte Trennung der Ab-
falle informieren. Dies kann Fehlwirfe, z. B. Windeln im Wertstoff-Abfall (Duales Sys-
tem), verhindern.

Stellen Sie sicher, dass alle Beschaftigten, die Tatigkeiten mit Biostoffen durchfihren,
arbeitsmedizinisch beraten werden. Beteiligen Sie hierbei Ihre Betriebséarztin oder Ih-
ren Betriebsarzt und erldutern Sie die MaRnahmen der arbeitsmedizinischen Vor-
sorge.

gy Persdnliche Schutzausriistung

Sofern die Gefahrdungen durch Biostoffe nicht durch bauliche, technische oder orga-
nisatorische MalRnahmen verhindert werden kénnen, missen lhre Beschaftigten Per-
sonliche Schutzausriistung (PSA) tragen. Das Tragen belastender PSA darf keine
dauerhafte Malinahme sein.

Achten Sie bei der Auswahl der PSA darauf, dass die Aufnahme von Schimmelpilzen
und Bakterien Uber die jeweiligen Aufnahmewege (Haut, Einatmen, Verschlucken)
wirksam verhindert werden. Bitte beachten Sie, dass lhre Beschaftigen bei besonde-
ren Gefahrdungen, wie der Exposition gegeniiber Tierausscheidungen, eine PSA mit
einer héheren Schutzwirkung (z. B. Atemschutzmaske der Filterklasse P3 statt P2
und Einweg-Schutzkleidung Typ 5 oder 6) benétigen. < siehe Kap. 3.9 ,Persodnliche
Schutzausristung®.

Spezielle Schutzmalinahmen gegen Gefahrdungen durch Biostoffe in speziellen Ar-
beitsbereichen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.

@i

& Die MaRnahmen zum Schutz vor Biostoffen sind in Betriebsanweisungen festzulegen.
Die Betriebsanweisungen dienen als Grundlage der Unterweisung. Im Wesentlichen sind fol-
gende Punkte aufzufihren:

Mogliche Gefédhrdungen und gesundheitliche Wirkungen

Notwendige SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Tragen, Verwenden sowie Entsorgung bzw. Reinigung und Hygiene von PSA
Erste-Hilfe-MaRRnahmen, Verhalten bei Unféllen und Betriebsstérungen

ap AnBp@uuewineyeulIBIRY ‘9ZSH-1L00EL0S0 UUBWIINEY BUIIBIRY 1YBIUOY - UoljuaAeld :(8)181gebyoes
JBunipueyaq|ielqy || 181 Yeyosuim|esqy ayouelg, z09-vLL 19699 ANDA - G202 #0°'GL WOA GZ0Z/.0L0 SH - ANSDA



3.8 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Wenn die Gefahrdungsbeurteilung ergibt, dass lhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gefahr-
stoffen, Biostoffen bzw. physikalischen Belastungen ausgesetzt sind, miissen Sie priifen, ob
Sie arbeitsmedizinische Vorsorgen zu veranlassen oder anzubieten haben. Der Gesetzgeber
unterscheidet hier zwischen Pflicht-, Angebots- und Wunschvorsorge.

) Alexander Raths/Fo-

Abb. 12 Vertrauliches Vorsorgegespréch zwischen Betriebsarztin und Beschéftigtem

@ Rechtliche Grundlagen

e Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) in Verbindung
mit dem Anhang zur ArbMedVV
e Arbeitsmedizinische Regeln
- AMR Nr. 2.1 ,Fristen fiir die Veranlassung/das Angebot von arbeitsmedizi-
nischen Vorsorgeuntersuchungen®
- AMR Nr. 6.3 ,Vorsorgebescheinigung”
- AMR Nr. 6.4 ,Mitteilungen an den Arbeitgeber nach § 6 Absatz 4 Arb-
MedVV*
- AMR Nr. 6.5 ,Impfungen als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge
bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen®
- AMR Nr. 14.2 ,Einteilung von Atemschutzgeraten in Gruppen®
e Technische Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 ,Anlagen zur
Behandlung und Verwertung von Abfallen®

@ Weitere Informationen

e DGUV Empfehlungen fiir arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchun-
gen (2024)
e DGUV Information 250-010 ,Eignungsbeurteilungen in der betrieblichen Pra-

“

XIS
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Far

\em/ Gefahrdungen

Bei Tatigkeiten in Abfallbehandlungsanlagen kénnen fir Ihre Beschéftigten Gefahrdungen
durch

o Gefahrstoffe,

e Biostoffe,

e L&rm und Vibrationen,

e hohe koérperliche Belastungen,

e das Tragen von Atemschutzgeraten,

e natdrliche und kiinstliche UV-Strahlung,
¢ und Bildschirmtatigkeit

bestehen.

=
{ o9 |
“_ _“ MaBnahmen

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Sie mussen mit Hilfe der Gefahrdungsbeurteilung priifen, ob Sie arbeitsmedizinische Vor-
sorge zu veranlassen (Pflichtvorsorge) oder anzubieten (Angebotsvorsorge) haben.

Die arbeitsmedizinische Vorsorge dient vor allem der individuellen Beratung lhrer Beschéftig-
ten im Hinblick auf mégliche Gesundheitsrisiken, die im Zusammenhang mit deren Téatigkeit
stehen, und der Erkennung von Frithsymptomen von Erkrankungen. Weitere Informationen
zur Beratung lhrer Beschéaftigten im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge enthalt die
TRBA 214. Ihre Betriebséarztin oder Ihr Betriebsarzt kann durch eine Erhebung der Kranken-
geschichte und eventuelle Untersuchung lhrer Beschéftigten — einschlieRlich des Biomonito-
rings — Gesundheitsstérungen und Erkrankungen friihzeitig erkennen.

Bei Layout in Kasten setzen

i
? Eignungsuntersuchungen

Die Vorsorge nach ArbMedVV dient nicht der Feststellung der Eignung fiir die Tatig-
keit (z.B. fUr Fahr- und Steuertatigkeiten). Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung ist zu er-
mitteln, ob gesundheitliche Anforderungen fir die sichere Verwendung oder Bedienung eines
Arbeitsmittels erflllt sein missen, um Gefahrdungen fir die Beschéftigten selbst und fir an-
dere Personen zu minimieren. Bei der Unterweisung fur die Verwendung von Arbeitsmitteln
sind die Beschaftigten auf diese gesundheitlichen Anforderungen (z.B. ausreichendes Seh-
vermdgen) hinzuweisen. Den Beschaftigten ist zu erldutern, welche Angebote bestehen, da-
mit sie die Einhaltung dieser Anforderungen Uberprifen und bedarfsweise arbeitsmedizini-
sche Beratung einholen kénnen. Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafir, dass eine Eignung
fur das Verwenden eines Arbeitsmittels nicht vorliegt, darf der oder die Beschaftigte bis zur
endguiltigen Kléarung nicht mit der Verwendung des Arbeitsmittels betraut werden. Eine Eig-
nungsuntersuchung kann erforderlich sein, wenn nur dadurch die Feststellung der Eignung
moglich ist. Der Untersuchungsumfang richtet sich nach dem tatigkeitsbezogenen Anforde-
rungsprofil. Voraussetzung ist, dass die bzw. der Beschaftigte in die Untersuchung wirksam
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einwilligt. Die DGUV Information 250-010 ,Eignungsuntersuchungen in der betrieblichen Pra-
xis* enthalt grundlegende Informationen zu den Voraussetzungen und zur RechtmaRigkeit
bei der Beurteilung der kérperlichen Eignung.

In Abhangigkeit vom Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung kénnen sich, z. B. bei folgenden
Tatigkeiten und Expositionen, Anlasse fur Pflicht- oder Angebotsvorsorgen ergeben:

Tatigkeiten mit verfaulenden Abféllen, Exposition Schwefelwasserstoff (H2S)
durch Faulgase

Aufsetzen und Umsetzen von Kompostmieten alveolengéngiger Staub (A-Staub)

Absieben oder Windsichten von Kompost einatembarer Staub (E-Staub)

Recycling von Nickel-Metallhydrid-Batterien Nickel, Nickelverbindungen

Zerlegen von Leuchtstofflampen, Kompakt-
Leuchtstofflampen und Hg-Dampflampen

Tatigkeiten mit oder in unmittelbarer Nahe von in Be-
trieb befindlichen Verbrennungsmotoren

Feuchtarbeit nach TRGS 401

Tatigkeiten im Freien mit intensiver Belastung durch
natirliche UV-Strahlung

Fakalien oder mit Fakalien belastete Abfélle

Gefahr von Verletzungen durch blutige, scharfe Ge-
genstande (Skalpelle, Kantlen, Spritzen) im Abfall

Kompostierung, Recycling von mit Biostoffen (Bak-
terien, Schimmelpilze) belasteten Materialien

Quecksilber, anorganische Quecksil-
berverbindungen

Polycyclische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK), Kohlenmonoxid

regelmaRig Gber 4 Stunden taglich

regelmaRig einer Stunde oder mehr
jeTag

regelmaRig Gber 2 Stunden taglich

Hepatitis-A-Virus (HAV) einschlieBlich Impfung
Hepatitis-B-Virus (HBV) einschlieRlich Impfung,
Hepatitis-C-Virus (HCV)

Tatigkeiten mit Exposition gegenliber sensi-
bilisierend oder toxisch wirkenden biologischen Ar-

beitsstoffen

Uberschreitung von Lex, 8h = 80 dB(A) bzw. LpC,
peak = 135 dB(C)

Uberschreitung von Lex, 8h = 85
dB(A) bzw. LpC, peak = 137 dB(C)

Tatigkeiten mit Larmexposition

Tragen von Geraten der Gruppe 1 (> 30 min. arbeit-
staglich)

Tatigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeraten
erfordern

Tragen von Geraten der Gruppen 2
und 3

Tatigkeiten in Uberwachungswarten oder anderen
Raumen mit Bildschirmgeraten

Tatigkeiten an Bildschirmgeraten

-

& Abgesehen von den in der Tabelle genannten Vorsorgeanlassen, informieren Sie Ihre
Beschéftigten daruiber, dass sie sich auch auf eigenen Wunsch von der Betriebsarztin oder
dem Betriebsarzt beraten und/oder untersuchen lassen kénnen (Wunschvorsorge), wenn
sie einen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Beschwerden und ihrer beruflichen
Tatigkeit vermuten.

Lassen Sie sich bei der Auswahl der Anlédsse von lhrer Betriebsérztin oder lhrem Betriebs-
arzt beraten.

Bei Layout in Kasten setzen

Zu diesen und weiteren Arten arbeitsmedizinischer Untersuchungen finden Sie umfangrei-
che Informationen in den ,DGUV Empfehlungen fir arbeitsmedizinische Beratungen und
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Untersuchungen®. Sie gelten als allgemein anerkannte Regeln der Arbeitsmedizin. Bei der
Pravention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren liefern sie Ihrer Betriebsarztin oder Ih-
rem Betriebsarzt eine solide Grundlage fiir eine qualitativ einheitliche Vorgehensweise bei
der Durchflihrung arbeitsmedizinischer Untersuchungen.

Q’Bestehen betriebsspezifische Gefahren, z. B. im Hinblick auf Einwirkungen gesundheits-
gefahrlicher Stoffe, kdnnten geeignete Notfallmedikamente zum Erste-Hilfe-Material geho-
ren. Voraussetzung ist eine Beratung durch den Betriebsarzt bzw. die Betriebsérztin und Si-
cherstellung, dass diese Medikamente nur unter &rztlicher Aufsicht angewendet werden.
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3.9 Persénliche Schutzausriistung

Falls alle technischen und organisatorischen Mdglichkeiten ausgeschdpft und immer noch
Gefahrdungen vorhanden sind, miissen Sie Ihren Beschaftigten geeignete Persdnliche
Schutzausristung (PSA) zur Verfligung stellen, die bestimmungsgeman zu verwenden ist.
Sie missen die Wartung und Pflege der PSA organisieren und deren hygienisch einwand-
freien Zustand sicherstellen.

Abb. 13 Beispielbild Quelle: UKH

&N
8
%/ Rechtliche Grundlagen

e PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)

e Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) A1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung®

e Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 401 ,Gefédhrdung durch Haut-
kontakt — Ermittlung, Beurteilung, Malinahmen*

e Technische Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 ,Anlagen zur
Behandlung und Verwertung von Abfallen®

e Technische Regeln zur Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
(TRLV)

e DGUV Regel 112-139 ,Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen®

e DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten®

e DGUV Regel 112-191 bzw. 112-991 ,Benutzung von Ful3- und Knieschutz"

e DGUV Regel 112-192 bzw. 112-992 ,Benutzung von Augen- und Gesichts-
schutz"

e DGUV Regel 112-193 bzw. 112-993 ,Benutzung von Kopfschutz®

e DGUV Regel 112-194 ,Benutzung von Gehérschutz®

e DGUV Regel 112-194 — Anhang 3 ,Aktuelle Fassung des Anhangs 3 der
DGUV Regel 112-194"

e DGUV Regel 112-195 bzw. 112-995 ,Benutzung von Schutzhandschuhen®
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e DGUV Regel 112-198 ,Benutzung von persénlichen Schutzausriistungen ge-
gen Absturz"

e DGUV Regel 112-199 ,Retten aus H6hen und Tiefen mit persénlichen Ab-
sturzschutzausristungen®

e DGUV Regel 112-202 ,Benutzung von Stechschutzkleidung, Stechschutz-
handschuhen und Armschitzern®

- Weitere Informationen

e DGUV Information 203-085 ,Arbeiten unter der Sonne*

e DGUV Information 212-007 ,Chemikalienschutzhandschuhe*

e DGUV Information 212-016 ,Warnkleidung®

e DGUV Information 212-139 ,Notrufmdéglichkeiten fiir allein arbeitende Perso-
nen®

e DGUV Information 212-515 ,Persoénliche Schutzausristungen®

e DGUV Information 212-621 ,Kurzinformation — Gehd&rschutz"

e DGUV Information 212-823 ,Arztliche Beratung zum Gehdrschutz*

e DGUV Grundsatz 312-906 ,,Grundlagen zur Qualifizierung von Personen fiir
die sachkundige Uberpriifung und Beurteilung von persénlichen Absturz-
schutzausristungen®

\em/ Gefiahrdungen

Eine Vielzahl an Gefahrenquellen in Abfallbehandlungsanlagen kénnen nicht allein durch
technische oder organisatorische SchutzmalRnahmen beseitigt werden. Typische Gefahrdun-
gen, bei denen die Gefdhrdungsbeurteilung ergeben kann, dass erganzend personenbezo-
gene Malinahmen erforderlich sein kénnen, sind:

Einfluss des Wettergeschehens, UV-Strahlung bei der Arbeit im Freien,
klimatische Bedingungen innerhalb von Anlagenbereichen,
innerbetrieblicher Verkehr,

herunterfallende Gegensténde, herumfliegende Gegenstande,
Anstolien an hervorstehende Teile in Anlagenbereichen,

Kontakt mit Abféllen,

spitze oder scharfkantige Arbeitsmittel und Teile in Abféllen,
Ausrutschen auf verunreinigten Flachen,

eingesetzte oder im Produktionsprozess freiwerdende Gefahrstoffe,
Larm,

Stéaube (z. B. mineralischer Staub, Papierstaub oder schimmelpilzhaltiger Staub) und
mikrobiell belastete Aerosole,

Sauerstoffmangel in bestimmten Anlagenteilen,

wahrend der Produktion entstehende Gase und Dampfe.

Geféahrdungen kénnen aber auch durch unsachgeméaRe Bereitstellung und falsche Benut-
zung von PSA entstehen, z.B.:

falsche Auswahl von PSA und Zusatzausriistungen,
nicht bestimmungsgemaie Verwendung der PSA,
Kombination mehrerer PSA die nicht aufeinander abgestimmt sind,

ap'AnBp@uuewiney eulleley ‘9zsy-L00SL0S0 UUBWNEY BULIBIEY :1)ElU0) - uoljusAeld :(8)1e1qebyoes
JBunjpueysq|esqy || 1191 BEYISHIM|[B4QY dydueld, 209-7LL 1969Y ANDA - §202°#0'GL WOA G20Z/L0L0 SH - ANDA


http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23099
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23099
http://publikationen.dguv.de/dguv/udt_dguv_main.aspx?FDOCUID=23099

e verschmutzte, beschéadigte PSA,
e abgelaufener Gebrauchszeitraum der PSA,
e unsachgemales Anlegen der PSA.

8]
MafRnahmen

o

/ Beurteilung der Arbeitsbedingungen und Dokumentation (Gefdhrdungsbeurtei-
lung)

Grundsatzlich haben Sie die erforderliche PSA ihren Beschéftigen zur Verfliigung zu stellen.
Voraussetzung fiir die Auswahl von geeigneten PSA ist die Kenntnis aller am Arbeitsplatz
auftretenden Geféhrdungen. Dazu gehéren auch Gefdhrdungen, die durch die Tatigkeiten
entstehen bzw. die an benachbarten Arbeitsplatzen erzeugt werden. Wenn PSA zur Minimie-
rung vieler Gefahrdungen gleichzeitig verwendet werden mussen, achten Sie darauf, dass
die PSA aufeinander abgestimmt sind und zusammen verwendet werden diirfen (z.B. Helm
mit integrierter Schutzbrille und Kapselgehdérschutz).

Achten Sie darauf, dass die Gebrauchseigenschaften der PSA auf die Tatigkeit abgestimmt
sind und die Beschéftigten durch die PSA nicht unnétig behindert werden.

Beschaffung/Bereitstellung

Beschaffen Sie nur PSA, die mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind

und Uber eine aussagekraftige Herstellerinformation verfligen. Achten

Sie weiterhin darauf, dass die Ersatzteilbeschaffung, die Instandsetzung

und die Wartung ber einen langeren Zeitraum gesichert sind. PSA mis-

sen den Beschéftigten individuell passen. Nicht auf die Kérperform der

Benutzenden abgestimmte PSA, die zu klein oder zu grof} ist, beein-
trachtigt die Schutzwirkung bzw. fiihrt zu zusatzlichen Gefdhrdungen. Stellen Sie sicher,
dass eine ausreichende Anzahl von PSA fiir den Zeitraum der Tatigkeit zur Verfliigung steht.
Beispielsweise kann nach jeder Arbeitsunterbrechung oder bei jedem Wiedereintritt in den
Tatigkeitsbereich neue Einwegschutzkleidung notwendig sein.

&

Fur die Auswahl der PSA missen Sie Ihre Beschaftigen anhéren. Die Tragebereitschaft von
PSA ist erfahrungsgemal gréRer, wenn die Beschaftigten bei der Auswahl der PSA mitwir-
ken.

Beste Praxis

Benutzung

Weisen Sie die Beschéftigten an, die PSA bestimmungsgeman zu benutzen. Flihren Sie
auch praktische Ubungen durch. Fiir einige PSA zum Schutz vor tédlichen Gefahren oder
bleibenden Gesundheitsschiden (PSA Kat. I11) sind praktische Ubungen vorgeschrieben,
z.B. PSA gegen Absturz, Atemschutz und Gehdrschutz. Die Herstellerinformation muss fir
den Benutzer und die Benutzerin zuganglich sein. Sie beschreibt Verwendungszweck, Ein-
satzbedingungen, Gebrauchsdauer und Benutzungseinschrankungen der PSA. Zuséatzlich
sind betriebsspezifische Malnahmen in einer Betriebsanweisung zu beschreiben.

Betriebsbereiche in denen Sie das Tragen von spezieller PSA anweisen, kennzeichnen Sie
an den Zugéngen durch entsprechende Gebotszeichen.

Wetterschutzkleidung
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Stellen Sie lhren Beschaftigten, die den Einfliissen des Wettergeschehens ausgesetzt sind,
geeignete Wetterschutzkleidung zur Verfiigung.

I "
ar

“* Dazu gehort auch geeigneter Schutz vor Sonneneinstrahlung. Verlegen Sie im Freien
auszufiihrende Arbeiten in Zeitrume ohne extreme Sonneneinstrahlung. Lassen Sie Be-
schaftigte korperbedeckende Kleidung und Kopfbedeckungen zum Schutz vor UV-Strahlen
tragen. Kldren Sie Uber die Gefahrdung durch die Einwirkung von UV-Strahlen auf und stel-
len Sie Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor (> LSF 30) zur Verfigung.

Innerbetrieblicher Verkehr

s Bei Tatigkeiten in 6ffentlichen oder innerbetrieblichen Verkehrsbereichen muss Klei-
dung als hochsichtbare Warnkleidung ausgefiihrt sein oder entsprechend erganzt werden
(z.B. durch Nutzung einer Warnweste).

Kopfschutz und Kopfbedeckung

e Kopfschutz kann z. B. in Bereichen von mehrstéckigen Abfallbehandlungsanlagen er-
forderlich sein (herunterfallende Gegenstande), in Bereichen mit Verkehrswegen un-
terhalb von Gitterrosten oder Férderbé&ndern sowie bei Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten (Anstol3en).

o Kopfbedeckungen sind aus hygienischen Griinden bei Reinigungs- und Instandhal-
tungsarbeiten erforderlich, wenn durch Staubaufwirbelung Stadube oder mikrobiell be-
lastete Aerosole entstehen (z. B. Filterwechsel, Kontakt zu Ausscheidungen von Tie-
ren).

Schutzkleidung

e Durch mégliche Kontakte mit Biostoffen bei denen die Gefahrdung nicht konkret be-
kannt ist (ungezielte Tatigkeiten im Sinne der BioStoffV) ist immer mindestens kérper-
bedeckende Arbeits- oder Schutzkleidung zu tragen. D. h. lange Hosen, lange Armel!

e Verschmutzte Arbeits- und Schutzkleidung darf nicht mit nach Hause genommen wer-
den. Sie kdnnte noch gefahrliche Stoffe oder Krankheitserreger enthalten. Deshalb
brauchen lhre Beschéftigten auch Méglichkeiten, ihre StralRenkleidung getrennt da-

von aufzubewahren (mindestens Doppelspind, besser schwarz/wei3-Trennung). C

siehe Kap. 3.7,Biostoffe"

Neben der getrennten Aufbewahrung ist fur eine fachgerechte Reinigung zu sorgen.
e FUr Tatigkeiten, bei denen Spritzer von flissigen und pastésen Abféllen auftreten

kénnen, missen Sie spriih- und staubdichte Einweg-Schutzkleidung zur Verfligung

stellen und tragen lassen, z. B. Overalls mit Kapuze gemaR Kategorie lll, Typ 5 und 6

(nach DIN EN 14126).

FuB- und Handschutz

e Im Bereich der Abfallbehandlung sollen Sicherheitsschuhe der Schutzklasse S3
(nach DIN EN 20345) getragen werden.

¢ lhre Beschéftigten miissen geeignete Schutzhandschuhe tragen, wenn sie beim Kon-
takt mit Abfallen (z. B. Sortieren am Band) mit Verletzungen durch spitze, scharfkan-
tige Gegenstande rechnen missen oder mit Gefahrstoffen in Beriihrung kommen

ap AnBp@uuewineyeulIBIRY ‘9ZSH-1L00EL0S0 UUBWIINEY BUIIBIRY 1YBIUOY - UoljuaAeld :(8)181gebyoes
JBunipueyaq|ielqy || 181 Yeyosuim|esqy ayouelg, z09-vLL 19699 ANDA - G202 #0°'GL WOA GZ0Z/.0L0 SH - ANSDA



kénnen. Fir bestimmte Arbeiten sind Spezialhandschuhe erforderlich, bspw. Hand-
schuhe mit einem Stich- oder Schnittschutz.

Augen-, Gesichts- und Gehérschutz

o Besteht die Gefahr von Augenverletzungen, muss die PSA um geeigneten Augen-
schutz ergéanzt werden (z. B. Gestellbrillen mit ausreichendem Seitenschutz und zu-
satzlicher oberer Abdeckung).

e Vermeiden Sie Gesichtsverletzungen durch die Verwendung geeigneter Visiere.

e Insbesondere in der Néhe von Aggregaten und Anlageteilen wie Zerkleinerern, Mih-
len, metallenen Abwurfschachten handelt es sich oft um Larmbereiche. Diese sind zu
kennzeichnen und es ist Gehoérschutz zu verwenden. Achten Sie bei der Gehor-
schutzauswahl auf hygienische Belange.

&

Statten Sie ihre Beschéftigten mit angepasstem Gehdérschutz aus (Otoplastiken). Dies erhéht
Tragekomfort und -akzeptanz und erméglicht die bestmdgliche Filterauswahl abgestimmt auf
den Einsatzbereich.

Beste Praxis

Weitere MaBnahmen

e PSA muss stets trocken und hygienisch einwandfrei sein. Bei Bedarf muss Ersatz be-
reitstehen.

e Zur Trocknung von Arbeits- und Schutzkleidung sowie FuRschutz miissen geeignete
Einrichtungen (z. B. separater Trockenraum, technisch beliftete Spinde, Schuhtrock-
ner) vorhanden sein. Arbeits- und Schutzkleidung sollte stets in Fachbetrieben oder
speziellen betriebseigenen Einrichtungen gereinigt werden.

Bei Layout in Kasten setzen
A Zur Trocknung ungewaschener, nasser Arbeits- und Schutzkleidung sind Wésche-

trockner mit rotierender Trommel nicht geeignet: Diese kdnnen die Gefédhrdung durch
Biostoffe erhdhen.
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3.10 Atemschutz

In Abfallbehandlungsanlagen kann es entweder aufgrund der Arbeitsprozesse oder wegen
besonderer Umstande erforderlich sein, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Atem-
schutz verwenden. Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie verpflichtet, Ihren Be-
schaftigten einen geeigneten Atemschutz zur Verfiigung zu stellen.

Abb. 14 Geblaseunterstiitzter Atemschutz (Beispielbild)

(8)
-2/ Rechtliche Grundlagen

£y

PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)

Arbeitsmedizinische Regel (AMR) 14.2 ,Einteilung von Arbeitsschutzgeraten in Grup-
pen”

DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten®

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 407 ,Tatigkeiten mit Gasen — Gefahr-
dungsbeurteilung®

Technische Regeln fiir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 ,Abfallbehandlungsanla-

“

gen

|
=~ Weitere Informationen

DGUV Information 212-190 ,Klassifizierung und Auswahl von Atemschutzgeraten
nach ISO-Standards®

DGUV Grundsatz 312-190 ,Ausbildung, Fortbildung und Unterweisung im Atem-

schutz"

Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) (Hrsg.): Unternehmer-
Handbuch Entsorgungswirtschaft. Bonn, 2014
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e DIN EN 143 ,Atemschutzgerate — Partikelfilter — Anforderungen, Prifung, Kennzeich-
nung”

e DIN EN 149 ,Atemschutzgerate — Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Parti-
kel”

\e= Gefahrdungen

Gefahrdungen fir die Atmung ihrer Beschaftigten in verschiedenen Anlagenbereichen ent-
stehen durch:

o Staube (bspw. mineralischer Staub, Papierstaub oder schimmelpilzhaltiger Staub)
¢ mikrobiell und mit tierischen und pflanzlichen Stoffen belastete Aerosole

e Sauerstoffmangel

¢ Im Arbeitsprozess entstehende giftige Gase

Stdube und belastete Aerosole kénnen u. a. bei den folgenden Téatigkeiten auftreten:

¢ bei Instandhaltungsarbeiten (Wartung, Inspektion und Instandsetzung) in baulichen
Anlagen und in Einrichtungen mit hoher Exposition gegeniber Staub, Gefahrstoffen
und Biostoffen,

e bei der Probenahme und bei Messungen (z. B. Temperatur, Sauerstoff) an Rottema-
terial,

e beim direkten Kontakt mit Abfallen jeder Art, vor allem im Zusammenhang mit Rot-
teprozessen,

¢ durch Prozesse wie Umsetzung, Verwirbelung, Siebung, Verladung und Abkippen.

Gefahr von Sauerstoffmangel besteht oft in schlecht beliifteten Bereichen mit stark sauer-
stoffzehrenden Vorgéngen.

Bei Layout in Kasten setzen

A Insbesondere bei einem Ausfall oder bei Stérungen von technischen Schutzmafinah-
men ist hdchste Aufmerksamkeit geboten.

Beispiele fiir Arbeitsbereiche mit erhéhtem Gefahrdungspotenzial sind Gruben, Kanale, Silos
und die Vergédrung (Rotte) oder sonstige Behandlung organischer Abfélle. Auch bei der
Kompostierung kénnen ,anaerobe Nester® (Zonen ohne ausreichenden Sauerstoffgehalt)
entstehen. Bei Prozessen unter Sauerstoffabschluss (z. B. Vergarung) muss zusétzlich mit
giftigen Gasen wie Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid ge-
rechnet werden.

I.. Q
MaBnahmen

Grundsaétzliche MaBRnahmen



¢ Sie sind verpflichtet, alle Tatigkeiten, bei denen Atemschutz zum Einsatz kommt, in
der Geféahrdungsbeurteilung besonders zu berticksichtigen. Halten Sie dabei die Hie-
rarchieordnung im Arbeitsschutz ein und treffen Sie erst technische und organisatori-
sche MalRnahmen. Setzen Sie Atemschutzgerate nur dann ein, wenn es sich nicht
vermeiden lasst.

o Missen Atemschutzgeréate oder partikelfiltrierende Halbmasken verwendet werden,
missen die Tragezeitbegrenzungen eingehalten werden. Priifen Sie bei betriebsma-
Riger Verwendung (d. h. arbeitstagliche Benutzung eines Atemschutzgerates fiir
mehr als 30 Minuten), ob eine arbeitsmedizinische Vorsorge erforderlich ist.

¢ Atemschutzmasken sind personengebundene Persénliche Schutzausristung (PSA)

und missen regelmaldig gereinigt und desinfiziert werden.

G

Ubertragen Sie die Aufgabe zur Kontrolle und Uberpriifung des sicherheitsgerechten Zu-
stands der Atemschutzgerate einem Atemschutzgeratewart. Achten Sie dabei auf die Einhal-
tung der Anforderungen an eine Beféhigte Person nach TRBS 1203.

Beste Praxis

MaBRnahmen bei der Gefahrdung durch partikelférmige Stoffe

Bei einer Gefédhrdung durch Staube, mikrobiell belastete Aerosole oder andere partikelfor-
mige Stoffe muss mindestens eine Halbmaske mit Partikelfilter der Klasse P2 nach DIN EN
143 oder eine partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 gemafR DIN EN 149 getragen werden.
Halbmasken mit Partikelfilter oder geblaseunterstitzter Atemschutz (z. B. Hauben oder
Helme) bieten in der Regel einen besseren Schutz als partikelfiltrierende Halbmasken der
gleichen Filterklasse.

Bei partikelfiltrierenden Halbmasken sollten bevorzugt solche mit Ausatemventil eingesetzt
werden. Die Angaben zur Filterklasse sowie das CE-Kennzeichen missen auf der Atem-
schutzmaske aufgedruckt sein.

Ihre Beschéftigten missen die Atemschutzfilter und filtrierenden Halbmasken bei Bedarf,
mindestens jedoch arbeitstaglich wechseln.

A Partikelfiltrierender Atemschutz bietet keinen Schutz gegen Gase oder Sauerstoffman-
gel!



Gebrauchsdauer

Schutzausriistung Tragedauer |[Erholungs- |Gebrauchs- |Eingruppie-

(Minuten)  |dauer (Minu- |[dauer pro Ar-rung nach
ten) bbeitsschicht |[AMR 14.2

Filtergerdte

Vollmaske mit 105 30 300 2

Kombinationsfil-

ter

Halb-/ Viertel- 150 30 420 1

maske (P1, P2)

Filtrierende 75 30 360 1

Halbmaske

ohne Ausatem-

ventil

Filtrierende 150 30 420 1

Halbmaske mit

Ausatemventil

Auszug Tabelle 21 der DGUV Regel 112-190 — Gebrauchsdauer fiir Atemschutzgeréte

MaRRnahmen bei der Gefahrdung durch Sauerstoffmangel oder Gase

A Bei Arbeiten/Tatigkeiten, bei denen sich Personen in Schachten, Behaltern, Silos und
engen Raumen aufhalten, muss vor Arbeitsbeginn beliiftet und freigemessen werden. Auch
schon das Hineinbeugen gilt aus Aufhalten, genauso wie das Betreten, Befahren, Einfahren
oder Einsteigen.

Bei einer Gefahrdung durch Sauerstoffmangel missen Ihre Beschéftigten umgebungs-
luft-unabhdngigen Atemschutz tragen.

Voraussetzung fir die Verwendung von Filtergeraten ist ein Sauerstoffgehalt in der Atem-
luft von mindestens 17 Vol.-%. Zur Auswahl der erforderlichen Filter empfiehlt es sich,
dass Sie dem Filterhersteller oder -vertreiber méglichst genaue Angaben Uber die zu er-
wartenden oder bereits ermittelten Gefahrstoffe und Biostoffe machen und von diesen die
héchstzuldssige Gebrauchsdauer der Filter erfragen.

Bei einer Unterschreitung von 21 Vol.-% Sauerstoff miissen Sie prifen, ob Uber den Sau-
erstoffmangel hinaus, andere schadliche Stoffe gesundheitsgefahrliche Konzentrationen
erreichen.

Bei Gasen kann Atemschutz mit geeigneten Gasfiltern verwendet werden, wenn ausrei-
chend Sauerstoff vorhanden ist und der Filtertyp und die Filterklasse fur die jeweils
héchste anzunehmende Gaskonzentration geeignet ist.



3.11 HygienemaRnahmen und Hautschutz, Aufnahme von Nah-
rungs- und Genussmitteln

Beim Umgang mit Abfallen ist Hygiene fiir den Gesundheitsschutz lhrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter besonders wichtig um Infektionskrankheiten zu verhindern. Dieses Kapitel infor-
miert Sie Uber allgemeine und persdnliche Hygiene- und HautschutzmalRnahmen.

Abb. 15 Farblich codierte Spender und Hautschutzplan am Handewaschplatz (Quelle BR 103-602)

(8)
| |
“:2/ Rechtliche Grundlagen

e Biostoffverordnung (BioStoffV)

e Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

e Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

e Technische Regeln flr Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 ,Anlagen zur
Behandlung und Verwertung von Abféllen®

e Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 250 ,Biologische Ar-
beitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege*

e Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 500 ,,Grundlegende
MaRnahmen bei Téatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen*

e Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS 401) ,Gefahrdung durch Haut-
kontakt — Ermittlung, Beurteilung, MalRnahmen®

e Technische Regeln flr Arbeitsstétten (ASR A4.1) ,Sanitarrdaume*

.f”i“\
|
=~ Weitere Informationen
e DGUV Information 203-085 ,Arbeiten unter der Sonne“

e DGUV Information 212-017 ,,Auswahl, Bereitstellung und Benutzung von be-
ruflichen Hautmitteln®



\e= Gefahrdungen

Ihre Beschéftigten kommen in Kontakt mit Biostoffen wie Viren, Bakterien, Pilzen oder Darm-
parasiten. Ohne weitere SchutzmalRnahmen ist das Risiko zu erkranken deutlich erhéht.
Biostoffe kénnen Infektionen und Allergien auslésen sowie toxisch wirken. Neben dem direk-
tem Kontakt mit Biostoffen wahrend der Arbeit, bestehen auch Gefahrdungen durch die Ver-
schleppung der Biostoffe, aber auch anderer Substanzen pflanzlicher und tierischer Herkunft
in den privaten Bereich.

Werden Arbeiten im Freien ausgefiihrt, bestehen Hautgefdhrdungen durch UV-Strahlung.

i
MaBnahmen

Allgemeine HygienemaBnahmen

Entsprechend dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung missen fir die einzelnen Arbeits-
bereiche die notwendigen Reinigungs- und Hygienemalinahmen (einschlielich der Wartung
von luftungstechnischen Einrichtungen) schriftlich in einem Reinigungs- und Hygieneplan
festgelegt werden. Dokumentieren und Gberwachen Sie die Durchfiihrung dieser Mal3nah-
men. Im Reinigungs- und Hygieneplan festgelegte betriebsspezifische Regelungen, kénnten
sein:

e Reinigung der Arbeits-, Aufenthalts- und Sanitarrdume,

e Erfassung und Reinigung der Arbeits- und Schutzkleidung,

e Benutzung des Schwarz-Weil-Systems fiir Arbeits- und Sozialbereiche,

¢ Instandhaltung und Benutzung der Persénlichen Schutzausriistung (PSA).

Bei Layout in Kasten setzen

Prufen Sie, in welchen Féllen Sie taglich gereinigte Schutzkleidung zur Verfiigung stellen
mussen!

Personliche HygienemaRnahmen

Legen Sie die persénlichen Hygienemalinahmen gemeinsam mit lhrer Betriebsarztin oder

Ihrem Betriebsarzt in einer Betriebsanweisung und einem Hautschutzplan fest. < siehe auch
Kap. 3.7

Informieren Sie |hre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer geeigneten Form dartiber und
gehen Sie auch bei den Unterweisungen ausdriicklich auf diese MaRnahmen ein.

Die persénlichen Hygienemaflinahmen sollten Hinweise zur Kérperreinigung, zum Haut-
schutz und zum Verhalten bei der Nahrungsaufnahme sowie zum Rauchen oder Damp-
fen umfassen.

Sie mussen lhren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern grundsatzlich geeignete Wasch- und
Reinigungsmdglichkeiten in ausreichender Anzahl zur Verfligung stellen. Dazu gehéren

Duschmdéglichkeiten, Waschraume und Stiefelreinigungsanlagen. < siehe auch Kap. 3.7

Aufnahme von Nahrungs- und Genussmitteln



Nahrungs- und Genussmittel diirfen Beschaftigte nur dann zu sich nehmen, wenn eine Auf-
nahme von Gefahrstoffen oder Krankheitserregern aus der Arbeitsumgebung zuverlassig
vermieden wird. Sie kénnen dies z. B. erreichen, wenn Sie

e das Essen, Trinken, Rauchen und Dampfen beim Umgang mit Abféllen sowie in be-
lasteten Bereichen untersagen,

e daflr sorgen, dass Erfrischungsgetranke so in der Nahe der Arbeitsplatze bereitge-
stellt bzw. aufbewahrt werden, dass ein Kontakt mit geféhrlichen und gesundheits-
schadlichen Stoffen nicht mdglich ist,

e R&ume zur Verfugung stellen, in denen lhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter
hygienischen Bedingungen Nahrung aufnehmen kénnen.

Hygiene in Pausenraumen

In Pausenraumen kénnen Sie hygienische Bedingungen u. a. durch technische und orga-
nisatorische MaRnahmen erreichen. Dazu gehéren z. B.:

e leicht zu reinigende Oberflachen,

¢ eine regelméaRige und ausreichende Liftung,

¢ die Reinigung der Pausenrdume nach Reinigungsplan und bei Bedarf,

e Ablagemdglichkeiten fiir die Arbeitskleidung aul3erhalb des Pausenraums,

e Schuhreinigungsmdglichkeiten wie Abstreifmatte (z. B. in der Papiersortierung) und
Stiefelwaschanlage (z. B. in der Kompostierung),

o Waschgelegenheiten in unmittelbarer Nahe zum Pausenraum,

e Mittel zum hygienischen Reinigen, Desinfizieren und Trocknen der Hande sowie
Hautschutz- und Hautpflegemittel in uneingeschrénkter Menge.

Abb. 16 Beispielbild (Quelle 103-603)

Stellen Sie die Mittel fiir den Schutz, die Reinigung und die Pflege der Haut in Direktspen-
dern zur Verfliigung. Berlicksichtigen Sie auch den Schutz vor Sonneneinstrahlung.

Beste Praxis



Bei Layout in Kasten setzen

Organisieren Sie die sogenannte Schwarz-Weifl3-Trennung!

Dazu gehdren vor allem:

e Handewaschen nach Beendigung der Téatigkeit und vor Eintritt in die Pause,

o kein Betreten der Pausenrdume mit stark verschmutzter Arbeitskleidung,

o Nutzung der Méglichkeiten zur hygienischen Aufbewahrung von Speisen und Getrén-
ken.

‘ Beste Praxis

Planen Sie fur die Hygienemallnahmen ausreichend Zeit in den Abldufen ein und sorgen da-
fur, dass lhre Beschaftigten alle notwendigen Arbeitsmittel dafir bereitstehen.



3.12 Brandgefdahrdung in der Abfallbehandlung

In Abfallbehandlungsanlagen fur Hausmull oder Verpackungsabfélle sowie in Anlagen zur
Altpapierverwertung bestehen sehr hohe Brandlasten. Es gibt eine ganze Reihe von Abfall-
behandlungsanlagen, die bereits durch GrofRbrande zerstért worden sind. Achten Sie daher
auf MaRnahmen zur Vermeidung von Brandgefédhrdungen und zur schnellen Brandbekamp-
fung! In nahezu allen Anlagenarten ist dies von grof3er Bedeutung.

Abb. 17 Demonstration einer stationdren Léschanlage im Flachbunker

P
'\.§/ Rechtliche Grundlagen
e Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG)
e Technische Regel fur Arbeitsstatten (ASR) A2.2 ,MalRnahmen gegen
Brande”
e Technische Regel fur Arbeitsstatten (ASR) A2.3 ,Flucht- und Notausgange,
Flucht- und Rettungsplan®

II/ _;.\
= Weitere Informationen

e DGUV Information 205-001 ,Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brand-
schutz*

e DGUV Information 205-003 ,Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und Bestel-
lung von Brandschutzbeauftragten®

e DGUV Information 205-023 ,Brandschutzhelfer*

e DIN 14096 ,Brandschutzordnung*

e DIN 4102 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®

e DIN EN 13501 ,Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten®

& Gefdahrdungen

Brandgefahrdungen bestehen in

o Aufbereitungshallen (z. B. fur Sperrmll, Hausmdll und Altpapier),



e Millbunkern sowie Lagerhallen und -flachen mit brennbaren Abféllen,
¢ Abfallzerkleinerungsanlagen (Schredderanlagen),
e mobilen oder stationaren Pressen (z. B. zur Sammlung von Pappe und Papier).

Bei Layout in Kasten setzen

A Bei Branden kann es zu einer schnellen und starken Rauchentwicklung kommen.
Feuer, Rauch und Brandgase kénnen flr lhre Beschaftigten tédlich sein. Bedenken Sie, dass
fur Léschversuche nur sehr wenig Zeit bleibt!

2
4 MaRBnahmen

Vorbeugender Brandschutz

Ergreifen Sie Malnahmen im vorbeugenden Brandschutz. Dazu gehdren alle baulichen und
technischen Mallnahmen, die eine Entstehung und Ausbreitung von Branden vermeiden.
Welche Brandschutzanforderungen Sie in einer Anlage beachten missen, kénnen Sie dem
Genehmigungsbescheid und den Auflagen des Brandschutzversicherers entnehmen. Dazu
gehort meist auch die Bestellung eines oder einer Brandschutzbeauftragten. Unabhangig ei-
ner genehmigungsrechtlichen Forderung, sollten Sie sich durch die Bestellung eines oder ei-
ner Brandschutzbeauftragten bei den Fragen zum vorbeugenden, abwehrenden und organi-
satorischen Brandschutz unterstiitzen lassen. Berlicksichtigen Sie den Brandschutz unbe-
dingt in der Gefahrdungsbeurteilung!

Setzen Sie insbesondere folgende Punkte um:

e Wabhlen Sie die richtigen Baustoffe gemafR DIN 4102 und DIN EN 13401 aus und sor-
gen Sie fir eine Untergliederung in Brandabschnitte durch feuerbestéandige Wande.

o Stellen Sie sicher, dass Fluchtwege und Notausgdnge vorhanden und jederzeit be-
triebsbereit, d.h. nicht zugestellt und frei von Hindernissen, sind.

e Uberzeugen Sie sich davon, dass es Anlagen zur Sicherstellung von Rauch- und
Warmeabzug sowie Feuerléschanlagen gibt. Zu den L&scheinrichtungen gehdren
trag- oder fahrbare Feuerléscher sowie ortsfeste Anlagen (z. B. Sprinkler-, Spriihwas-
ser-, Pulver-, Schaum-, Kohlendioxid-Léschanlagen, Feuerlésch-Schlauchanschluss-
einrichtungen wie Wandhydranten, Einspeiseeinrichtungen und Entnahmestellen fir
Steigleitungen, Loschfahrzeuge). In grofieren Anlagen gehdren ortsfeste Feuerlésch-
anlagen zum Ublichen Standard.

e Positionieren Sie mobile Pressen nach Mdglichkeit im Freien, um die Auswirkungen
von Pressenbréanden zu minimieren.

1
n/ Meldeeinrichtungen

o Sie sind verpflichtet, in baulich geschlossenen Abfallbehandlungsanlagen fiir Brand-
meldeanlagen zu sorgen.



¢ Sie mussen Gebaude mit einer Brandmeldeanlage ausstatten, die mindestens Gber
manuell zu betatigende Druckknopfmelder verfugt. Erganzend kénnen Sie Brandmel-
der an die Brandmeldeanlage anschlieen, die durch Rauchdetektoren eine automa-
tische Brandmeldung auslésen.

o Sorgen Sie daflir, dass Alarmierungsanlagen vorhanden sind, sodass anwesende
Personen mdglichst friihzeitig durch akustische und/oder optische Signale gewarnt
werden und die Abfallbehandlungsanlage verlassen.

Abbildung 18
Organisatorischer Brandschutz

bei Layout in Kasten setzen

Vermeiden Sie grundséatzlich Zindquellen in allen Anlagenbereichen (z. B. durch Rauchver-
bot, Verbot von offenen Flammen). Fillen Sie vor der Aufnahme von Schweil3-, L6t- und
Trennschleifarbeiten einen HeilRarbeitserlaubnisschein aus und legen Sie darin die zur
Brandverhiitung notwendigen Malinahmen fest. Lassen Sie Schaden an elektrischen Ein-
richtungen (z. B. beschédigte Kabel, Schalter, Funkenbildung, Schmorgertiche) unverzig-
lich und ausschliel3lich durch Elektrofachkrafte beseitigen.

¢ Legen Sie die anlagenbezogenen Malinahmen in einer betriebsbezogenen Brand-
schutzordnung nach DIN 14096 (Teile A bis C) fest. Die Brandschutzordnung muss
betriebsbezogene Handlungsanweisungen und Regeln zur Brandverhiitung und -be-
kampfung sowie zum Verhalten bei Unfallen, Branden und sonstigen Schadensfallen
umfassen.

¢ Informieren Sie lhre Beschéftigten sowie Lieferantinnen und Lieferanten, Besucherin-
nen und Besucher sowie Beschaftigte von Fremdfirmen Gber die Brandschutzord-
nung. Dies muss mindestens durch einen Aushang geschehen.

L
ﬁ Giftiger Rauch und Brandgase kénnen im Brandfall schnell zur tédlichen Gefahr wer-
den. Flhren Sie daher regelméaflig Rdumungsibungen durch.

&

Beste Praxis



In Notfallen ist eine schnelle und koordinierte Reaktion entscheidend. Ein gut eingespieltes
Team kann effektiver handeln und Schaden minimieren. RegelméRige Schulungen und der
Austausch von Wissen und Erfahrungen im Team sowie Ubungen zur Simulation von Notfél-
len, erhdhen das Sicherheitsbewusstsein und die Kompetenz aller Beteiligten.

In vielen technischen Anlagen haben sich Brandfriiherkennungssysteme fiir die Produktion
und die Instandhaltung als bewéahrte Methode des vorbeugenden Brandschutzes etabliert.
Sie werden von vielen Sachversicherern fir Anlagenbetreiber in der Entsorgungswirtschaft
sogar vertraglich vorgeschrieben.


https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche_dguv/fb-org/documents/msg_konzept.pdf
https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/fachbereiche_dguv/fb-org/documents/msg_konzept.pdf

3.13 MaBRnahmen zur Rettung von Personen

Abfallbehandlungsanlagen haben Betriebsbereiche, die nicht ohne Weiteres erreichbar sind.
Um dort arbeitenden Beschéftigen in einer Notlage zu helfen, missen Vorkehrungen getrof-
fen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Téatigkeiten bspw. zur Wartung und Instand-
haltung in diesen Bereichen durch allein arbeitende Personen ausgefihrt werden. Sorgen
Sie daflr, dass vor Beginn solcher Tatigkeiten ein wirksames Rettungskonzept ausgearbeitet
und erprobt wird.

Abb. 19 Beispielbild

il LY
"x§/ Rechtliche Grundlagen

e Arbeitsschutzgesetzes (ArbschG)

e Arbeitsstattenverordnung (ArbstattV)

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

e PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)

e DGUV Vorschrift 1 ,Grundsétze der Pravention®

e Technische Regeln flr Betriebssicherheit (TRBS) 2121, ,Gefédhrdungen von
Personen durch Absturz —Allgemeine Anforderungen®

e DGUV Regel 100-001 ,,Grundsatze der Pravention®

e DGUV Regel 112-139 ,Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen®

e DGUV Regel 112-198 ,Benutzung von persénlichen Schutzausristungen ge-
gen Absturz®

e DGUV Regel 112-199 ,Retten aus Hohen und Tiefen mit persénlichen Ab-
sturzschutzausristungen®

e DGUV Regel 113-004 ,Behélter, Silos und enge Rdume, Teil 1: Arbeiten in
Behaltern, Silos und engen Rdumen®

P
i .
e - Weitere Informationen

e DGUV Information 204-007 ,Handbuch zur Ersten Hilfe“
e DGUV Information 204-010 ,Automatisierte Defibrillation®



e DGUV Information 204-011 ,Erste Hilfe — Notfallsituation: Hangetrauma“

e DGUV Information 212-139 ,Notrufmdéglichkeiten fir allein arbeitende Perso-
nen®

e DGUV Information 212-515 ,Persdnliche Schutzausristungen®

e DGUV Information 213-055 ,Retten aus Behaltern, Silos und engen Rau-

men-Zugangs-, Positionierungs- und Rettungsverfahren®

==/ Gefahrdungen

Ein fehlender Notfallplan oder fehlende Evakuierungsmdéglichkeiten kénnen Rettungsmal3-
nahmen verzégern oder sogar chaotisch verlaufen lassen. Sind Malhahmen zum Retten von
Personen nicht vorbereitet, kénnen sich die Folgen von Unfallen verschlimmern oder Ersthel-
fende bringen sich selbst in Gefahr. Beispielhaft genannte Gefadhrdungen kénnen entstehen:

[ o

Ersticken bei HilfemalRnahmen in Bereichen mit Sauerstoffmangel,

Versinken in losen Schittgitern und Abféllen,

Verletzung durch ungesicherte, bewegliche Teile,

elektrische Gefahrdung in engen Raumen,

Absturz in tiefe Rdume bzw. Behalter,

Hangetrauma nach einem Absturz und der Verwendung einer PSA gegen Absturz,
zeitverzégerte Hilfeleistung durch fehlende Evakuierungsméglichkeiten in engen Rau-
men,

zuséatzliche Verletzungen durch unsachgemalle Rettungsversuche.

MaBnahmen

Zuganglichkeit

Laufstege, Podeste und Zugénge zu Arbeitsbiihnen von Maschinen und Aggregaten
mussen so konzipiert sein, dass Personen beim Auftreten einer gefahrlichen Situation
die Arbeitsplatze schnell verlassen kdnnen. Die Rettung von verletzten Personen mit
geeigneten Rettungsgeraten und Rettungstransportmitteln muss mdéglich sein. Je
nach Art der Anlage muss sie auch von héher- oder tiefergelegenen Arbeitsplatzen
durchgefiihrt werden kénnen.

Halten Sie Laufstege, Bihnen und Zugange zu Arbeitsbiihnen frei von Arbeitsmitteln,
Maschinenverkleidungen und Materialien. Die Verkehrswege dirfen nicht eingeengt
oder versperrt werden, damit die Rettung von Personen nicht verzégert wird. Lassen
Sie fur die Lagerung von Gegensténden nicht den Rettungsweg nutzen. Bei Bedarf
missen Sie Lagermdglichkeiten schaffen.

Rettungseinrichtungen

Entsprechend dem Ergebnis lhrer Gefdhrdungsbeurteilung miissen Sie daflr sorgen,
dass geeignete Einrichtungen zur Rettung von Beschéftigten aus Anlagenteilen von
Abfallbehandlungsanlagen (z. B. Bunkern, Maschinen, Aggregaten) bereitgehalten
werden.

Fir die Befestigung von Rettungseinrichtungen missen Anschlagpunkte vorgesehen
werden, die fUr den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind, nachweislich



Uber eine ausreichende Tragfahigkeit verfigen, deutlich erkennbar und gekennzeich-
net sind.

Halten Sie Rettungseinrichtungen vor, die eine Rettung von Personen aus engen
Schachten und Einstiegen ermdglicht, ohne weitere Verletzungen hervorzurufen (z.
B. Rettungsrutschen bzw. -zungen, Rettungstragen zur Héhenrettung).

Als Rettungseinrichtung kann in besonderen Fallen ein Rettungskorb dienen, der an
einem geeigneten Hebezeug angebracht ist. Fahrbare Hubarbeitsbihnen kénnen als
Rettungsbihnen nur eingesetzt werden, wenn sie vom Hersteller dafiir zugelassen
sind und die Nutzung in der Betriebsanleitung angegeben ist.

Rettungskonzept

&

Die Benutzung der Einrichtungen zur Rettung von in Not geratenen Personen muss
in regelmanigen Abstanden, mindestens einmal jahrlich, praxisnah gelibt werden. Die
Beschaftigten sollen in die Lage versetzt werden, eine Rettung eigensténdig durchzu-
fihren. Beteiligen Sie ggf. auch die értlichen Rettungsdienste (z. B. Feuerwehr).
Legen Sie Malinahmen der Alarmierung und Rettung fir die Bereiche mit erschwerter
Zuganglichkeit in einer Betriebsanweisung fest.

Legen Sie Anforderungen an die Beschaftigten mit Arbeitsaufgaben und an die inner-
betrieblichen Rettungskréfte fest. Qualifizieren Sie geeignete Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Rettung in Not geratener Personen.

Beste Praxis

Stimmen Sie den Alarm- und Rettungsplan mit den 6rtlichen Rettungsdiensten, vor allem der
Feuerwehr, ab. Bedenken Sie, dass die herbeigerufenen Rettungskréafte ihre Anlagen und
die Besonderheiten sonst nicht kennen.

Alleinarbeit

[

& Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, auRerhalb von Ruf- und Sichtweite zu
anderen Personen, Arbeiten ausfihrt. Dies kann zum Beispiel erforderlich sein, wenn im
Rahmen von Bereitschaftsdiensten oder Kontrollgdngen Arbeiten allein ausgefiihrt werden.
Fur Beschéftigte, die bei der Alleinarbeit einen Unfall erleiden, muss sichergestellt sein,
dass Erste-Hilfe-MaRnahmen unverziglich eingeleitet werden. In Abhéngigkeit von der Ge-
fahrdung an allein ausgefiihrten Tatigkeiten, sind geeignete Mallhahmen zu treffen. Dies
kénnen technische und/oder organisatorische MalRhahmen sein.

Stellen Sie die Funktion der NotfallmaRnahmen (Rettungskette) sicher, legen Sie
dazu die Meldewege fest und prifen Sie die Wirksamkeit regelmafig.

Gefahrliche Arbeiten missen grundsétzlich von mindestens zwei Personen durchge-
fuhrt werden.

Organisieren Sie Arbeiten so, dass keine gefahrliche Alleinarbeit stattfindet.

Legen Sie, unter Berilicksichtigung der Ergebnisse der Gefédhrdungsbeurteilung sowie
unter Verwendung der von den Herstellern mitgelieferten Benutzerinformationen, die
mit besonderen Gefahrdungen verbundenen Arbeiten und die zusatzlich zu beach-
tenden Schutzmaflinahmen schriftlich in einer Arbeitsanweisung oder in einem Er-
laubnisschein fest.



‘ Beste Praxis

Personen-Notsignal-Anlagen in Kombination mit Mobilfunktelefonen haben sich in untber-
sichtlichen Anlagebereichen bewéhrt.



3.14 Einfahrt und Ausfahrt (Eingangskontrolle, Waage und Kasse)

An der Ein- bzw. Ausfahrt von Abfallbehandlungsanlagen werden ein- und ausfahrende
Fahrzeuge kontrolliert und gewogen. Zum Teil erfolgt zuséatzlich eine Berechnung und Be-
zahlung entsprechend festgelegter Gebihren. Die im Bereich der Ein- und Ausfahrt beschaf-
tigten Personen arbeiten an einem kombinierten Bildschirm- und Kassenarbeitsplatz. Um die
Arbeitsplatze insbesondere in Bezug auf ergonomische Grundsatze gut einzurichten sind
MafRnahmen erforderlich. Zuséatzlich kénnten beim Umgang mit Bargeld Anreize zu Uberfal-
len bestehen. Dies ist ebenfalls zu berlcksichtigen.

Abb. 19 Beispielbild AEZ Watenblittel

o
I'\.§-/ Rechtliche Grundlagen
e Arbeitsschutzgesetzes (ArbschG)
e Arbeitsstattenverordnung (ArbstattV)
e DGUV Vorschrift 25 ,Uberfallprévention®
e Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) A3.4 ,Beleuchtung und Sichtver-
bindung*
e Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) A3.5 ,Raumtemperatur®
e Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) A3.6 ,Luftung®
e DGUV Regel 115-005 ,Uberfallpravention in Kassen und Zahlstellen der 6f-
fentlichen Hand*
e DGUV Regel 115-401 ,Branche Birobetriebe"

o~

I

!“ Weitere Informationen

e DGUV Information 215-410 ,Bildschirm- und Biroarbeitsplatze — Leitfaden
fur die Gestaltung®

e DGUV Information 215-444 ,Sonnenschutz im Biro“

e DGUV Information 215-450 ,Softwareergonomie®

e DIN EN ISO 9241 ,Ergonomie der Mensch-System-Interaktion®



\e= Gefdahrdungen

Es bestehen Gefahrdungen fur Beschéftigte bei der Eingangskotrolle bzw. der Ein- und Aus-
wiegung von Fahrzeugen und an der Kasse durch:

e Zu hohe oder zu niedrige Lufttemperatur im Raum,

o Luftzug oder besonders kalte Oberflachen (geflihlte Zugluft),

¢ Blendungen durch Sonneneinstrahlung,

e keine Bericksichtigung ergonomischer Grundsatze bei der Ausstattung des Arbeits-
platzes,

o fehlende oder ungeeignete Fullwege rund um die Ein- und Ausfahrsituation die zum
Stolpern-, Rutschen- und Stiirzen oder zu gefahrlichen Verkehrssituationen fihren
kénnen,

e psychische Belastungen durch hohe Anforderungen an Aufmerksamkeit und sténdig
wechselnde Arbeitsumgebungsbedingungen.

i
MaBnahmen

Bauliche Gestaltung

Schaffen Sie einen Arbeitsbereich der sich an den Anforderungen eines typischen Biiro- und
Bildschirmarbeitsplatzes orientiert. Dazu gehéren eine ausreichende Ddmmung von Wén-
den, Decke und Boden sowie den Fenstern und geeignete Liftungsmdglichkeiten. Eine an-
gemessene Lufttemperatur wird erreicht, wenn im Winter die Raumtemperatur mindestens
20°C erreicht und im Sommer nicht Gber 26°C ansteigt. Ist dies aufgrund einer bereits beste-
henden Gebaudehdlle nicht méglich, sollte eine Klimaanlage eingesetzt werden.

&

In vielen Abfallbehandlungsanlagen haben sich an den Geb&uden der Ein- und Ausfahrkon-
trolle Uberdacher bewahrt. Diese schiitzen die darunter liegende Geb&udehille im Sommer
vor starker Aufheizung. Auflerdem werden Blendungen der haufig in Richtung der Fenster
ausgerichteten Bildschirmarbeitsplatze verhindert.

Beste Praxis

Verkehrswege

Schaffen Sie auch fur Fugénger sichere Verkehrswege. Dies erreichen Sie durch eine klare
Trennung vom Fahrzeugverkehr, entweder durch eine bauliche Trennung, mindestens aber
durch eine deutliche Markierung der FuRwege. Berlicksichtigen Sie auch die Situation flr die
Kunden zum Erreichen der Kasse.

&

Kdénnen die FuRwege nicht baulich vom Fahrzeugverkehr getrennt werden, schaffen Sie
auch fur das Personal an der Kasse die Verpflichtung zum Tragen einer bereitgestellten
Warnweste.

Beste Praxis



Bildschirmarbeitsplatz/Kasse

Um Zwangs- oder Fehlhaltungen zu vermeiden, sollten die kombinierten Bildschirmarbeits-
platze mit Kasse, Mdglichkeiten zur Anpassung an die jeweils dort arbeitenden Beschéftigten
ermdglichen. Dies betrifft die einfache Einstellbarkeit der Arbeitsstiihle und die Einstellbarkeit
der H6hen der Arbeitstische. Berilicksichtigen Sie auch die eingesetzte Software. Sie sollte
Anforderungen an ergonomische Grundsétze beinhalten. Dazu gehéren insbesondere Be-
nutzerfreundlichkeit, gute Darstellung und intuitive Bedienbarkeit.

L 4=

a Wegen der begrenzten Méglichkeiten, die Arbeitsplatze einzurichten und weil verschie-
dene Personen die Arbeitsplatze nutzen, sollte die Unterweisung direkt am Arbeitsplatz statt-
finden. So kénnen wichtige Arbeitsschritte, die zu Beginn der Arbeit nétig sind, direkt gezeigt
und gelbt werden.

Uberfallpravention

Um Uberfallanreize zu verhindern sollten méglichst Bargeldlose Abrechnungssysteme einge-
setzt werden. Kann auf den Einsatz von Bargeld bzw. dem Umgang mit einer Kasse nicht
verzichtet werden, missen technische, bauliche und organisatorische Mahahmen zur An-
reizvermeidung und zum Schutz der Beschéftigten getroffen werden. Um die Wirksamkeit
von MalRnahmen zu erhdhen, sind in der Rangfolge erst bauliche und dann organisatorische
Maflinahmen umzusetzen. Die Anforderungen der guten Einsehbarkeit und der Ausbildung
einer Barriere, sind aufgrund der typischen Gestaltung des Ein- und Ausfahrbereiches auf
Abfallbehandlungsanlagen meist gut erfiillt. Weitere Malinahmen sind:

¢ Verhinderung der Einsichtnahme auf Kassenbestande (bspw. durch Registrierkasse
oder in Mébel integrierte Zahlbretter)

e Einrichtung einer Alarmierungsmdéglichkeit (mind. Telefon mit einprogrammierter Not-
rufnummer oder Uberfallmeldetaster) einer hilfebringenden Stelle (Polizei, Notruf- und
Serviceleitstellen etc.)

e Bearbeitung von Bargeld, so dass sie flir Kunden nicht erkennbar ist

Regeln Sie den Umgang mit Tageseinnahmen. Idealerweise wird ein Werttransportunterneh-
men flir den Transport des Bargelds beauftragt. Ansonsten darf der Transport nur durch un-
terwiesene Beschaftigte erfolgen. Beim Transport sind Behaltnisse zu verwenden, die keinen
Ruckschluss auf den Inhalt zulassen.

ﬁlﬂ

4 Die Funktionsfahigkeit technischer Systeme ist regelmafig zu Uberprifen. Die Fristen
sind so zu bemessen, dass entstehende Mangel, mit denen gerechnet werden muss, recht-
zeitig festgestellt werden kdnnen. Der Zeitraum zwischen zwei Wartungen oder Inspektionen
sollte nicht langer als ein Jahr sein.

&

Deutlich erkennbare Kameras oder Bildaufzeichnungssysteme dienen der praventiven Ab-
schreckung von Téterinnen und Tatern und die aufgezeichneten Bilddaten als Fahndungs-
hilfe. Der Einsatz entsprechender Systeme muss aber verhaltnismafig sein (Verarbeitung

personenbezogener Daten). Sie haben sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zu-
griff auf die Bildaufzeichnungen haben!

Beste Praxis



* Wird an einer Kasse Bargeld angenommen, muss eine Betriebsanweisung erstellt wer-
den. In der Betriebsanweisung sind der Umgang mit Bargeld festzulegen (Annahme, inner-
und aul3erbetrieblicher Geldtransport), der Umgang mit vorhandenen Sicherheitseinrichtun-
gen, Verhalten bei oder nach einem Unfall und sonstige NotfallmalRnahmen.

Eine Unterweisung fir betroffene Beschéftigte muss halbjéhrlich erfolgen. Inhalte der Unter-
weisung in Abhangigkeit der Gefahrdungsbeurteilung sind bspw.:

Funktionsweise der einzelnen Sicherungsmalinahmen,

Sensibilisierung fur einen sicheren Umgang mit Banknoten,

Vorgehensweise zum Umgang mit Mangeln und Stérungen,

Verhalten bei Uberfallen,

Informationen zu den Interventionsmalinahmen der Polizei und anderer hilfebringen-
der Stellen,

Betreuung Uberfallbetroffener,

e Hilfeleistungen des zusténdigen Unfallversicherungstragers nach Uberfallen.

Psychologische Erstbetreuung

Auch ohne sichtbare Verletzungen kénnen Beschéftigte nach einem Uberfall auf Hilfe ange-
wiesen sein. Dies gilt insbesondere fiir traumatisierend wirkende Ereignisse. Bedeutende Ri-
sikofaktoren fur das Entstehen von psychischen Erkrankungen nach traumatischen Ereignis-
sen sind: ein Mangel an sozialer Unterstiitzung und starke emotionale Reaktionen (Angst,
Hilflosigkeit) wahrend und kurz nach dem Ereignis. Hier kénnen einfache Hilfsangebote zu
einer Stabilisierung der Situation und zu einer Reduzierung des Risikos einer langfristig wir-
kenden psychischen Gesundheitseinschrankung betragen.

Sorgen Sie neben der Pravention von Uberfallereignissen auch fiir eine geeignete Unterstiit-
zung Betroffener durch psychologische Erste-Hilfe. Speziell ausgebildete Kolleginnen und
Kollegen kénnen diese Erstbetreuung Gibernehmen. Zur Finanzierung dieser Ausbildung
sprechen Sie lhren zustdndigen Unfallversicherungstrager an.

Definition ,Betriebliche psychologische Erstbetreuung®

Betriebliche psychologische Erstbetreuung ist die durch Arbeitgebende kurzfristig und ereig-
nisnah angebotene methodisch-strukturierte, nicht-therapeutische psychosoziale Beratung
und Unterstitzung fir Betroffene von traumatischen Ereignissen durch speziell qualifizierte
Erstbetreuerinnen und Erstbetreuer. Die betriebliche psychologische Erstbetreuung beinhal-
tet die Bedirfnis- und Bedarfserhebung, die psychische Stabilisierung sowie die Vermittlung
in das soziale Netzwerk der Betroffenen und/oder in mittel- und ggf. l&ngerfristige psychoso-
ziale Hilfen. (In Anlehnung an DIN 13050).




3.15 Anlieferung, innerbetrieblicher Verkehr und Umladen von Ab-
fallen

In Abfallbehandlungsanlagen werden Abfélle angeliefert bzw. umgeladen. Anlieferverkehr
und Arbeitsbereiche im Anlagenbereich Gberschneiden sich und gegenseitige Gefahrdungen
kénnen sich ergeben. Damit es nicht zu gefahrlichen Situationen kommt, miissen gute tech-
nische und bauliche Bedingungen bestehen um Betriebsablaufe optimal zu organisieren.

Abb. 20 Beispielbild

~=2/ Rechtliche Grundlagen

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

e Biostoffverordnung (BioStoffV)

e Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

e StralRenverkehrsordnung (StVO)

e DGUV Vorschrift 1 ,Grundsétze der Pravention®

e DGUV Vorschrift 70 bzw. 71 ,Fahrzeuge*

e Technische Regel fur Arbeitsstatten (ASR) A 1.8 ,Verkehrswege*

e Technische Regeln fur Betriebssicherheit (TRBS 2111 Teil 1) ,Mechanische
Geféahrdungen — Allgemeine Anforderungen®

e Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 214) ,Anlagen zur
Behandlung und Verwertung von Abfallen®

e Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS 554) ,Abgase von Dieselmoto-

ren

S a

\em/ Gefdhrdungen
Fir Ihre Beschaftigten bestehen Gefahrdungen in Ent- und Beladebereichen durch:

o Fahrzeugverkehr (z. B. Anliefer- und Betriebsfahrzeuge wie Lkw, Bagger, Radlader),
Schienenverkehr und kraftbetriebene Anlagen (z. B. Abfallpressen),
e Ladekanten (z. B. Absturzkanten an Tiefbunkern),



e Scharfe und spitze Gegenstande beim Kontakt mit Abfallen,

¢ Verunreinigte Bodenflachen (Stolper- und Sturzunfalle),

o Arbeitsumgebungsbedingungen (z. B. Klima, Beleuchtung, Raumbedarf, Verkehrs-
wege),

e Gefahrstoffe (z. B. krebserzeugende Dieselmotoremissionen) und Biostoffe,

o Staube (z. B. beim Abkippvorgang),

¢ Fehlwirfe im angelieferten Abfall (z. B. Gefahrstoffe, Munition, Tierkadaver),

e Fehlverhalten von Personen (Nichtbeachtung festgelegter Verhaltensregeln),

o Haufige Defekte an der ortsfesten elektrischen Anlage bei fehlendem Schutz gegen
die rauen Umgebungsbedingungen und Kleinsauger (Ratten und sonstige Nagetiere)

P
(&)
“_“ MaBnahmen

Grundsétzliche MalRnahmen zum innerbetrieblichen Verkehr:

e Legen Sie ein innerbetriebliches Verkehrskonzept fest und treffen Sie dort Regelun-
gen zur Verkehrsfiihrung (bspw. Einbahnstral3enverkehr), zum Rickwértsfahren und
zu Hochstgeschwindigkeiten (als Grundlage flr innerbetriebliche Verkehrsregelungen
kénnen die Bestimmungen der Stralenverkehrsordnung sinngemaf angewendet
werden).

e Setzen Sie die Vorgaben der StVO bei beschrankt éffentlichem Verkehrsraum um.

e Sorgen Sie im Verkehrskonzept fiir eine Trennung von Personen- und Fahrverkehr
sowie fir eine Trennung von innerbetrieblichem Verkehr und Anlieferungsverkehr.

e Vermeiden Sie Kreuzungen und Gegenverkehr.

e Legen Sie Verhaltensregeln fir Besucherinnen und Besucher fest und regeln Sie den
Zutritt zur Anlage.

o Treffen Sie Regelungen fur eine regelmaflige Reinigung von Flachen und einen
R&um- und Streudienst im Winter.

Abb. 21 Verladen fester Vergdrungsreste

Bauliche und technische MaBRnahmen



E‘i/

Verkehrswege

Beschildern Sie das Betriebsgeldnde um alle Beschaftigten und Personen von
Fremdunternehmen Uber die festgelegten Regeln zu informieren.

Kennzeichnen Sie festgelegte Verkehrswege fiir Fahrzeuge und Ful3ganger und tren-
nen Sie diese nach Mdglichkeit baulich (z.B. Leitplanken) oder mindestens optisch
(z.B. Bodenmarkierungen).

Stellen Sie ein raumlich getrenntes Ein- und Ausfahren von Fahrzeugen sicher.
Schaffen Sie méglichst Entladebereiche in denen Rickwértsfahrten anliefernder
Fahrzeuge auf ein Mindestmal} reduziert sind.

Kennzeichnen Sie Gefahrstellen und sorgen Sie fir einen Anfahrschutz tragender
Gebaudeteile.

Berucksichtigen Sie Verkehrswegeinschrankungen an Durchfahrten oder Engstellen
Sichern Sie vorhandene Absturzkanten.

Stellen Sie eine ausreichende Beleuchtung der Arbeits- und Verkehrsbereiche sicher.

- Hallenbereiche

Unmittelbar an innen liegenden Entladestellen sollten Stdube abgesaugt oder alterna-
tiv durch Wassernebel niederschlagen werden.

Schitzen Sie Beschatftigte vor Dieselmotoremissionen (DME), indem Sie in Hallenbe-
reichen eine ausreichende Querliftung sicherstellen oder bei Bedarf auch eine tech-
nische Bellftung vorsehen. < siehe auch Kap. 3.6

Uberpriifen Sie, ob die Umladung in geschlossenen Hallen oder im iberdachten bzw.
nicht Uberdachten AulRenbereich stattfindet. Setzen Sie beim Umladen bzw. verarbei-
ten von Abfallen in geschlossenen Hallen nur Betriebsfahrzeuge mit Schutzbeliiftung
ein!

Treffen Sie Malknahmen fiir eine geordnete Einfahrt der Anlieferfahrzeuge bspw.
durch Ampelsysteme oder nach Anweisung des Personals.

Ergreifen Sie auch in Anlieferbereichen Malinahmen gegen Nagerverbiss, indem Sie
z. B. entsprechend geeignete Elektrokabel verwenden und bekédmpfen bzw. vergra-
men Sie aktiv Nager, Tauben und ggf. Wild.

‘/! Organisatorische MaRnahmen

Legen Sie den Betriebsablauf detailliert fest.

Wenn Sie keine technische Trennung von Anliefer- und Betriebsverkehr sicherstellen
kénnen, missen Sie eine organisatorisch-zeitliche Trennung herstellen.

Sorgen Sie daflr, dass sich wahrend des Anliefer- und Abkippvorganges keine Per-
sonen am Fahrzeug oder in geschlossenen Hallenbereichen aufhalten.

Stellen Sie nach dem Abkippvorgang sicher, dass nicht abgekippte oder vor der Ent-
ladestelle befindliche Abfallreste méglichst gefahrlos mit Hilfsmitteln (z. B. Schaufel)
in die Aufnahmeeinrichtung verbracht werden kénnen.

Sorgen Sie fur eine regelmafige Reinigung der Anlagen und Betriebsgebaude und
stellen Sie einen Reinigungs- und Hygieneplan auf.



e Legen Sie das Verhalten bei festgestellten Fehlwirfen fest und halten Sie geeignete
Hilfsmittel zur Bergung bereit.

o Regeln Sie ggf. den Umgang mit Tageseinnahmen und sorgen Sie dafiir, dass lhre
Beschaftigten nicht durch Raubliberfélle gefahrdet werden.

Personliche MaBRnahmen

o Stellen Sie spezielle Qualifikationen lhrer Beschaftigten sicher. Ihre Beschéftigten
sollen z. B. auch beurteilen kbnnen, um welche Abfélle es sich handelt und wie sie
damit umgehen mussen (gilt auch fur Fehlwdrfe).

o Erteilen Sie lhren Beschéftigten eine klare Weisungsbefugnis gegeniber den anlie-
fernden Personen.



3.16 Innerbetrieblicher Abfalltransport und Stetigférderer

In Anlagen und Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft werden Abfalle mit Flurférderzeu-
gen, Radladern, Baggern und Férderbandanlagen transportiert. Das sorgt fur stdndige Bewe-
gung in den Anlagen und Einrichtungen. Fir Ihre Beschéftigten ergeben sich daraus perma-
nente Gefahrenquellen.

Abb. 22 Innerbetrieblicher Transport von Abféllen mit einem schutzbellifteten Teleskop-Radlader
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=2/ Rechtliche Grundlagen

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

e DGUV Vorschrift 68 bzw. 69 ,Flurférderzeuge”

e Technische Regeln fir Betriebssicherheit (TRBS) 1116 ,Qualifikation, Unter-
weisung und Beauftragung von Beschéftigten fur die sichere Verwendung
von Arbeitsmitteln®

e Technische Regeln flr Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 , Abfallbehand-
lungsanlagen®

e Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 554 ,Abgase von Dieselmoto-

ren
e DGUV Regel 100-500 bzw. 100-501 ,Betreiben von Arbeitsmitteln*

|"/r;h\
= Weitere Informationen

e DGUV Information 201-004 ,Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftversor-
gung auf Erdbaumaschinen und Spezialmaschinen des Tiefbaus*

e DGUV Information 208-018 ,Stetigférderer”

e DGUV Information 214-018 ,SchutzmaflRnahmen beim Betreiben von Ballen-
pressanlagen®



\e= Gefahrdungen

An Stetigférderern bestehen fiir Ihre Beschaftigten die folgenden Geféahrdungen:

Erfassen und Einziehen von Kérperteilen oder Kleidung an Umlenk-, Antriebs- und
Tragrollen,

Verletzungen durch herabfallendes Férdergut,

Infektionen und Sensibilisierungen durch den Kontakt mit Mikroorganismen (z. B. bei
Stérungsbeseitigungen oder Reinigungsarbeiten).

Beim Einsatz von Flurférderzeugen, Baggern und Radladern bestehen die folgenden
Gefahrdungen:

Kollisionen mit Beschaftigten (z. B. Uberfahrunfélle) oder Einquetschen von Personen
durch Ladegut (z. B. wegen eingeschrankter Fahrersicht),

Umkippen des Flurférderzeugs durch falsche Lastaufnahme, zu hohe Last oder zu
hohe Kurvengeschwindigkeit,

Verletzungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch herabfallende Lasten,
Zusammenst6Re mit anderen Fahrzeugen,

gesundheitliche Schaden lhrer Beschéftigten durch Dieselmotoremissionen (DME)
sowie Staub und Mikroorganismen,

Schéadigung des Muskel-Skelett-Systems durch Ganzkérperschwingungen (z. B. durch
schlechte Fahrwege, mangelhafte Federung von mobilen Arbeitsgeréaten).

e

MaBnahmen

bei Layout in Kasten setzen

Lassen Sie Flurférderzeuge, Bagger, Radlader und Stetigférderer entsprechend den Ergeb-
nissen lhrer Gefadhrdungsbeurteilung regelmafig prifen.

Setzen Sie beim Einsatz von Stetigférderern insbesondere die folgenden Mallhahmen um:

Sorgen Sie an den Gefahrenstellen der Stetigférderer fur die Einrichtung und den Er-
halt von geeigneten Schutzeinrichtungen (Verkleidungen, Abdeckungen, Abweiser,
Schutznetze), wenn sich Verkehrswege und Arbeitsplatze unterhalb, neben oder in
der Nahe von Stetigférderern befinden.

Stellen Sie sicher, dass Not-Halt-Schalter in genligender Anzahl vorhanden sind und
dass diese deutlich sichtbar und leicht zu erreichen sind (z. B. mit Reil3leinen).

Die Anlage muss bei Stérungsbeseitigungen, Reinigungen und Instandhaltungsarbei-
ten gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

Setzen Sie zuséatzlich Personenschutzsysteme (z.B. Transpondersysteme) zur Uber-
wachung ein.

Stellen Sie sicher, dass lhre Beschaftigten mit geeigneter Persdnlicher Schutzausris-
tung (PSA) an Stetigférderern arbeiten.



e Sorgen Sie dafir, dass an grof3en und untbersichtlichen Anlagen automatisch eine
optische und akustische Warnung erfolgt, bevor Fordereinrichtungen und Maschinen
anlaufen.

o Stellen Sie Podeste, Arbeitsbuhnen und andere geeignete Aufstiegshilfen zur Verfu-
gung, damit Ihre Beschaftigten bei Stérungsbeseitigungen oder Reinigungsarbeiten
keine Stetigférderer als Aufstiege nutzen.

Beim Einsatz von Flurférderzeugen, Baggern und Radladern mussen Sie bspw. die fol-
genden Punkte beachten:

e Setzen Sie vorzugsweise elektro- oder gasbetriebene Flurférderzeuge ein und stellen
Sie sicher, dass Fahrzeuge mit Dieselmotoren tber einen Partikelfilter verfigen.

e Stellen Sie sicher, dass nur ausgebildete, unterwiesene und dafiir beauftragte Perso-
nen Flurférderzeuge, Bagger und Radlader bedienen und verhindern Sie die Benut-
zung durch Unbefugte (z. B. durch Abziehen des Schlissels, Verwendung von
Codes, Einsatz von Transpondern).

¢ Achten Sie bereits bei der Beschaffung (z. B. Kauf, Anmietung) eines Flurférder-
zeugs, Baggers oder Radladers darauf, dass es fir die kiinftigen Transportaufgaben
geeignet ist (z. B. jederzeit ausreichende Sicht auf den Fahrweg, Einrichtungen zur
Sichtverbesserung und Hinderniserkennung, begrenzte Geschwindigkeit, optische
und akustische Signaleinrichtungen, klimatisierte Fahrerkabine mit Schutzbeliiftung).

e Achten Sie auf eine ergonomische Gestaltung des Bedienerplatzes (z. B. schwin-
gungsgedampfte Sitze).

o Stellen Sie Regeln fur den innerbetrieblichen Transport auf (z. B. Verkehrsregeln,
Trennung von Wegen fir FulRganger und Fahrzeuge, Tragen von Warnkleidung). C
siehe auch Kap. 3.15

Beachten Sie, dass beim Einsatz von Flurférderzeugen oder Radladern im &ffentlichen Stra-
Renraum besondere Anforderungen bestehen (z. B. im Hinblick auf die Ausriistung, Anforde-
rungen an das Bedienpersonal).



3.17 Mechanische Abfallaufbereitung

Anlagen zur mechanischen Abfallaufbereitung sind insbesondere aufgrund des zu transpor-
tierenden haufig inhomogenen Materials stéranfallig. Fiihren Sie daher regelmaRige Kontroll-
und Wartungsarbeiten durch. Diese Arbeitsabldufe miissen Sie gut organisieren: Haufig ist
der Zugang zu Antriebselementen oder sogar das Einsteigen in Maschinen notwendig. Sor-
gen Sie unbedingt dafiir, dass alle Ablaufe zur AuRerbetriebnahme und Inbetriebnahme zu-
verlassig funktionieren, so dass Arbeiten sicher durchgefiihrt werden kdénnen.

Abb. 23 Beispielbild Quelle. Entsorgungsgesellschaft Westmiinsterland

I\-§-/ Rechtliche Grundlagen

e Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV)

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

e  Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

e  Strahlenschutzverordnung (StrISchV) Verordnung zum Schutz vor der
schéadlichen Wirkung ionisierender Strahlung

e Verordnung zum Schutz der Beschéftigten vor Gefahrdungen durch kinstli-
che optische Strahlung (OstrV)

e Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern (EMFV)

e DGUV Vorschrift 3 bzw. 4 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel*

e DGUV Vorschrift 15 bzw. 16 ,Elektromagnetische Felder®

e Technische Regeln fur Betriebssicherheit (TRBS) 1111 ,Gefahrdungsbeurtei-
lung”



Technische Regeln fir Betriebssicherheit (TRBS 1112 ,Instandhaltung®
Technische Regeln fir Betriebssicherheit (TRBS) 1116 ,Qualifikation, Unter-
weisung und Beauftragung von Beschéftigten fir die sichere Verwendung
von Arbeitsmitteln®

Technische Regeln fur Betriebssicherheit (TRBS) 1201 ,Prifungen von Ar-
beitsmitteln und Uberwachungsbedurftigen Anlagen®

Technische Regeln fir Betriebssicherheit (TRBS) 1203 ,Beféhigte Personen®
Technische Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 ,Anlagen zur
Behandlung und Verwertung von Abféllen®

Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu kiinstlicher optischer
Strahlung (TROS) Laserstrahlung — Teil: Allgemeines

Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen
Feldern (TREMF) — Teil Allgemeines

Technische Regel fir Arbeitsstatten (ASR) A1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung*

Technische Regel fir Arbeitsstatten (ASR) A1.8 ,Verkehrswege*
Technische Regel fir Arbeitsstatten (ASR) A2.3 ,Fluchtwege und Notaus-
gange, Flucht- und Rettungsplan®

DGUV Regel 112-139 ,Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen®

o Weitere Informationen

Q@

DGUV Information 201-004 ,Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftversor-
gung auf selbstfahrenden Arbeitsmaschinen bei Bauarbeiten®

DGUV Information 209-015 ,Instandhaltung — sicher und praxisgerecht
durchfihren®

DGUYV Information 214-018 ,Schutzmallinahmen beim Betreiben von Ballen-
pressenanlagen”

DGUV Grundsatz 303-005 ,Ausbildung und Fortbildung von Laserschutzbe-
auftragten sowie Fortbildung von fachkundigen Personen zur Durchfiihrung
der Geféahrdungsbeurteilung nach OstrV bei Laseranwendungen®

DIN EN 16252 — Horizontal arbeitende Ballenpressen

\==./ Gefahrdungen

Bei der mechanischen Abfallaufbereitung bestehen verschiedene Gefahrdungen fir Ihre Be-
schéaftigten, darunter:

Larm von Maschinen und durch die Behandlung der Abfalle,

gefahrliche Alleinarbeiten, die besondere VorsichtsmaRnahmen erfordern,

Arbeiten in engen Raumen, die zuséatzliche Risiken bergen,

Staubbelastung durch die mechanische Verarbeitung von Abféllen,

Quetsch- und Scherstellen an beweglichen Anlagenteilen wie Trag- und Umlenkrollen
oder Antrieben,

erfasst werden durch mechanische Vorrichtungen wie Abbindeeinrichtungen von Bal-
lenpressen oder Abféllen an Bandférderern,



e herausgeschleuderte Stoffe aus den Behandlungsanlagen,

e unzureichende Reinigungsarbeiten und unkoordinierte Stérungsbeseitigung an Ma-
schinen und Anlagen,

o fehlende Qualifikation der eingesetzten Beschéftigten,

¢ unzureichende Abdeckungen von gefahrbringenden beweglichen Teilen an Maschi-
nen, z. B. Bandférderern, Abfallpressen oder Siebeinrichtungen,

e Absturzgefahr aufgrund ungeeigneter Standflachen oder Zugéange bei Stérungsbesei-
tigung, z. B. auf laufenden Bandférderern oder in Pressenschachten von Ballenpres-
sen,

o gefahrliche Oberflachen, z. B. scharfkantige Abfélle oder Kandilen,

e Kontaminationen beim Umgang mit Abféllen und Stérstoffen,

o elektrische Gefahrdungen durch unzureichend isolierte elektrische Komponenten,

e elektrische Felder an Magnetabscheidern, die fir Menschen mit Herzschrittmachern
gefahrlich sein kdnnen,

o Einsatz von Lasern in Sortierbereichen, die Haut- und Augenverletzungen verursa-
chen kénnen.

.'fﬁn\':
./ MaBnahmen

bei Layout in Kasten setzen

Legen Sie die Verantwortlichkeiten in der Abfallbehandlungsanlage fest. Planen Sie die
MafRnahmen zur Stérungsbeseitigung und Instandhaltung und beschreiben Sie die Ablaufe
in der Betriebsanweisung. Unterweisen Sie Ihre Beschaftigten und machen Sie deutlich,
welche Ablaufe fur das sichere Abschalten, Betreten von Anlagenteilen, die Durchfliihrung
von Stérungsbeseitigungen und das Wiedereinschalten notwendig sind. € siehe auch Kap.
3.5 ,Wartungs-, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten®

Grundsaétzliche SchutzmafRnahmen

In Bereichen der mechanischen Abfallbehandlung sind aufgrund der vorhandenen stofflichen
Gefahrdungen (Staub) und biologischen Gefahrdungen (z.B. Schimmelpilzsporen) in der Luft
keine Dauerarbeitsplatze einzurichten. Der Aufenthalt in diesen Bereichen ist zu vermeiden,
Verkehrswege sollen nicht durch diese Bereiche fiihren.

e Uberpriifen Sie die korrekte Funktion von Sicherheitseinrichtungen vor Schichtbeginn
und beseitigen Sie Mangel unverziglich. Nutzen Sie eine Checkliste.

e Kontrollieren Sie regelmaRig an Bandférderern angeordnete Not-Halt-ReiRleinen auf
Wirksamkeit.

e Treten Mangel oder sogar Manipulationen auf, missen Sie die Ursachen feststellen
und beseitigen.

e Stellen Sie sicher, dass Bandférderer niemals im laufenden Betrieb betreten werden.

¢ Regeln Sie den Zugang zu Gefahrenbereichen nach Méglichkeit mit Schlusseltrans-
fersystemen.



Sorgen Sie dafiir, dass alle Personen (auch Fremdpersonal), mit Zugangsberechti-
gung zu festgelegten Bereichen mit Transpondererkennung als Personenschutzsys-
tem (z.B. Ballenpressen), auch mit Transpondern ausgertstet sind und diese standig
tragen. Stellen Sie sicher, dass Arbeiten an der Abbindeeinrichtung von Ballenpres-
sen nur bei stillgesetzter Maschine méglich sind. Positionsschalter mit Sicherheits-
funktion (z. B. an Schutztliren) dirfen nicht aulRer Kraft gesetzt sein.

Um Drahtbriiche bei der Abbindung von Ballen zu vermeiden, darf die Verpressung
nicht zu stark sein. Achten Sie bei der Beschaffung von Abbindedraht darauf, dass
der Draht ausreichende Festigkeit aufweist. Dies ist auch flr die sichere Stapelbarkeit
der Ballen und fir den Transport wichtig.

Vermeiden Sie Stolperstellen, indem die Drahtzufihrung zur Presse auf3erhalb von
Verkehrswegen erfolgt.

Arbeiten an Siebeinrichtungen

Reduzieren Sie die Stolpergefahr bei Arbeiten auf oder in Siebeinrichtungen (z. B.
Siebtrommeln) durch das Verlegen begehbarer Laufstege und sorgen Sie fiir eine
ausreichende Beleuchtung.

Automatische Sortierungen

Abscheider, die Wertstoffe mittels Druckluft oder Magnet aussortieren, miissen so an-
gebracht und verkleidet sein, dass das Material nicht bis in Arbeits- und Verkehrs-
wege geschleudert werden kann (z. B. durch Schutzvorhange, Prallbleche).

Bringen Sie an Magnetabscheidern deutliche Warnhinweise flir Personen mit Herz-
schrittmachern an. Die Maschinen missen so weit von Verkehrswegen entfernt sein,
dass keine Personen durch das Magnetfeld beeintrachtigt werden.

MaRBnahmen bei Stérungsbeseitigungen

Stérungen dirfen niemals bei eingeschalteter Maschine beseitigt werden. Die Ma-
schine muss gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert sein.

Stellen Sie sicher, dass nach Stérungsbeseitigungen Schutzabdeckungen wieder
ordnungsgemaf angebracht und befestigt werden. Erst danach darf die Maschine
wieder eingeschaltet werden.

Sorgen Sie dafiir, dass eine aufsichtflihrende Person < siehe Kap. 3.3 die ord-
nungsgemafe Durchfiihrung beaufsichtigt und die Anlage erst wieder eingeschaltet
wird, wenn sich alle Beschaftigten auerhalb von Gefahrbereichen aufhalten.
Wahlen Sie geeignete Werkzeuge aus, die zu Stérungsbeseitigungen eingesetzt wer-
den durfen. Stellen Sie sicher, dass nur diese Werkzeuge (bspw. Stangen, Haken
oder Greifzangen) zur Stérungsbeseitigung verwendet werden.

Treten in bestimmten Bereichen vermehrt Stérungen auf, sollten Sie die Ursachen
untersuchen und Lésungen entwickeln lassen.

Eine Uberfillung der Anlage fiihrt haufig zu Stérungen. Stellen Sie sicher, dass nur
erfahrenes Personal die Anlage beschickt und steuert.

Lassen Sie Arbeiten an Maschinenteilen nur von sicheren Standflachen ausfuhren.
Das kénnen geeignete mobile Arbeitsmittel oder fest installierte Wartungsbiihnen mit
entsprechenden Zugangsmoéglichkeiten (Steigleiter, Treppe) sein.



‘ Beste Praxis

Uberpriifen Sie auch nach Inbetriebnahme der Anlage, ob in bestimmten Bereichen fest in-
stallierte Wartungsgéange oder -plattformen sowie Wartungsklappen nachgeristet werden

kénnen um wiederkehrende Arbeiten sicherer und gesundheitsgerechter auszufiihren. Be-
ricksichtigen Sie aber ob Veranderungen Einfluss auf die Sicherheit der gesamten Anlage

haben. € siehe Kapitel 3.1 ,Neu- und Umbau von Abfallbehandlungsanlagen®

MaRBnahmen bei ungeschiitzten Arbeitsplitzen

L ]
‘/; Treffen Sie MaRnahmen in Anlagenbereichen in denen Gefahrdungen durch die
Arbeitsumgebungsbedingungen bestehen, bspw. durch Kontakt mit Biostoffen, Ge-
fahrstoffen (Stédube, Aerosole oder Gemisch aus Bio- und Gefahrstoffen), Vibratio-
nen, Larm aber auch Belastungen durch starke Geriiche. Kénnen Arbeiten in unge-
schitzten Bereichen nicht vermieden werden, reduzieren Sie die Aufenthaltszeiten

auf das notwendige Mal3.
-

=4 Stellen Sie entsprechend den Gefahrdungen zusétzlich eine PSA zur Verfligung
und kontrollieren Sie den Einsatz dieser PSA.

dlli- |.
”l m Ermitteln und kennzeichnen Sie Larmbereiche. Achten sie darauf, dass Ihre Be-
schaftigten den ausgewahlten und zur Verfiigung gestellten Gehérschutz tragen.

Schutz benachbarter Arbeitsplatze

ie
%é. Beschéftigte an benachbarten Arbeitsplatzen von mechanischen Anlagen dir-
fen nicht geféhrdet oder belastet werden. Trennen Sie daher den Bereich der mecha-
nischen Abfallaufbereitung raumlich von anderen Arbeitsbereichen oder stellen Sie
sicher, dass Maschinen, Anlagen und Gerate ausreichend gekapselt sind.
Soweit eine abluftdichte Kapselung, insbesondere an den Aufgabe-, Austrags- oder
Ubergabestellen nicht oder nur teilweise méglich ist, miissen die Abluftstréme dieser
Einrichtungen erfasst und einer Abluftreinigung zugefuhrt werden.

Steuerstinde

ie
%5. Ordnen Sie Steuerstdnde mdglichst in Bereichen an, in denen Ihre Beschéftig-
ten keinen gesundheitsschadlichen Stduben und Aerosolen ausgesetzt sind. Sorgen
Sie ggf. dafir, dass die Atemluft durch filtrierende oder fremdbelilftete Schutzbelif-
tungsanlagen gereinigt wird (z. B. durch klimatisierte Kabinen). Tiren und Fenster in
Steuerstédnden oder benachbarten Arbeitsplatzen miissen wahrend des Betriebs ge-
schlossen bleiben.

-

¥ Sorgen Sie fiir regelmaRige Reinigungen und erstellen Sie einen Reinigungs-

und Hygieneplan.

Abfallzerkleinerungsanlagen



e In Abfallzerkleinerungsanlagen kann es durch starke Staubentwicklung (z. B. Holz-
zerkleinerung) oder Fehlwiirfe zu Verpuffungen oder Explosionen kommen. Explosi-
onsschutzeinrichtungen, wie z. B. Entlastungséffnungen oder Klappen, dirfen nicht
durch Material zugestellt werden, damit sie wirksam bleiben.

e Schuitzen Sie Arbeits- und Verkehrsbereiche vor herausfliegenden Teilen, z. B. durch
Schutzvorhange, Prallwande oder andere bauliche MalRknahmen.

Lasersortieranlagen

Unabhéangig von weiteren genehmigungsrechtlichen Auflagen, wie der Anzeigepflicht fur
Lasereinrichtungen der Klassen 3B und 4, ist es erforderlich, einen Laserschutzbeauftrag-
ten oder eine Laserschutzbeauftragte zu bestellen. Die wichtigsten MaRnahmen, die sich
aus der Gefahrdungsbeurteilung fir die Sicherheit und Gesundheit der Beschéftigten ablei-
ten, sind:

o Festlegung eines umfassenden Sicherheitskonzepts.

¢ Sicherstellung, dass keine direkte, reflektierte oder gestreute Laserstrahlung die ma-
ximal zuléssige Bestrahlung Uberschreitet. Laserbereiche von Lasereinrichtungen der
Klassen 3B und 4 missen wahrend des Betriebs klar abgegrenzt und deutlich ge-
kennzeichnet sein.

e Gewahrleistung, dass in geschlossenen Raumen, in denen Lasereinrichtungen der
Klasse 4 betrieben werden, die Zugange zu den Laserbereichen durch Warnleuchten
signalisiert werden

Réntgensortieranlagen

Achten Sie bei der Anschaffung von Réntgengeraten fur die Sortierung auf die Vorgaben
der Strahlenschutzverordnung (StriSchV) in Bezug auf Genehmigungs- oder Anzeige-
pflichten. Als Verantwortliche oder Verantwortlicher fiir den Strahlenschutz miissen Sie au-
Rerdem priifen, ob die Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten erforderlich ist.

Sortiergerate, die mit Rdntgenstrahlen arbeiten, missen einen ausreichenden Schutz ge-
gen direkte und gegen Streustrahlung bieten. Die Schutzeinrichtungen sind so mit der
Stromversorgung gekoppelt, dass beim Offnen von Fenstern, Tiiren oder Klappen der Sor-
tiereinrichtung die Hochspannung sofort abgeschaltet wird. Zudem missen die Uberwa-
chungs- und Kontrollbereiche deutlich sichtbar gekennzeichnet sein.



3.18 Manuelle Sortierung in Sortierkabinen

Altglas, Altpapier, Biomill, Plastikmill: Auf den Transportbandern der manuellen Sortierung
werden die unterschiedlichen Abfallfraktionen getrennt. Dabei kénnen verschiedene Gefahr-
dungen und Belastungen fir lhre Beschéftigten entstehen. Kann auf manuelle Sortierung
nicht verzichtet werden, achten Sie unter anderem auf eine gesundheitlich zutragliche Atem-
luft, die ergonomische Gestaltung der Sortiertatigkeit und HygienemalRnahmen.

Abb. 24 Beispielbild Quelle:VDI Weiterbildungsforum

/4 §"\.
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“=2/ Rechtliche Grundlagen

I/ R

Technische Regel fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 ,Anlagen zur Be-
handlung und Verwertung von Abfallen®

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) A1.5 ,FulRbéden®

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) A3.4 ,Beleuchtung und Sichtver-
bindung”

Technische Regeln fur Betriebssicherheit (TRBS) 1151 ,Gefédhrdungen an
der Schnittstelle Mensch — Arbeitsmittel — Ergonomische und menschliche
Faktoren, Arbeitssystem*

= Weitere Informationen

DGUV Information 215-210 ,Natirliche und kinstliche Beleuchtung von Ar-
beitsstatten”

Leitmerkmalmethode Manuelle Arbeitsprozesse — Gefahrdungsbeurteilung
mit der Leitmerkmalmethode (BAUA 2022)

VDI-Richtlinie (VDI 6022), Blatt 7.1: Raumlufttechnik, Raumluftqualitat: Ab-
fallbehandlungsanlagen

Stehend K.O.? — Wenn Arbeit durchgestanden werden muss... (BAuA 2008)
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung (Fraunhofer IPA Februar 2018)



bei Layout in Kasten setzen

Manuelles Offnen von Abfallsdcken ist grundséatzlich zu vermeiden und daher in diesem
Kapitel nicht beriicksichtigt.

\em, Gefahrdungen
Achten Sie bei der manuellen Sortierung auf die folgenden Gefahrdungen:

e Staub und Schimmelpilzsporen in der Luft sowie auf Flachen,

e andauernde Arbeit im Stehen und in Zwangshaltungen die zu Erkrankungen des
Muskel-Skelett-Systems fiihren kénnen,

o gefahrliche Oberflachen bei der Handhabung der Abfélle (Schnitt- und Stichverletzun-
gen),

o herumliegende Abfélle die zu Stolper- und Sturzunfallen fiihren kénnen,

o starke Geriiche die belastend wirken kénnen

e L&rm und Vibrationen.

I_-'.--FD.'.
\l} < MaRBnahmen

Treffen Sie gegen diese und weitere Gefahrdungen, abhangig von der Geféahrdungsbeurtei-
lung, z. B. die folgenden Malinahmen:

Luftqualitat

¢ Verhindern Sie das Eindringen von Staub und luftgetragenen Biostoffen aus Hallen
oder der Abfallbehandlungsanlage in die Sortierkabine. Sorgen Sie daher flr einen
geschlossenen klimatisierten Arbeitsraum mit ausreichender Kabinenabdichtung
durch selbstschlieBende Tiren oder ein Uberdrucksystem, verschlossene Fenster,
verschlielbare Abwurfschachte und Abdichtung der Sortierbandein- und -ausfiihrung
mit Lamellenvorhéngen.

e Installieren Sie eine Technische Liftung nach TRBA 214 mit Funktionsnachweisan-
zeige. Die Wirksamkeit muss optisch oder akustisch durch die Beschaftigten jederzeit
Uberprufbar sein.

Bei Layout in Kasten setzen

Aulerhalb der Sortierkabine darf in Abfallbehandlungsanlagen nur in Ausnahmefallen
kurzzeitig manuell sortiert werden. Bestehen keine technischen Méglichkeiten zu sortie-
ren, muissen in Abhangigkeit der Abfallfraktion und der Art der geplanten Sortierung ge-
eignete persénliche SchutzmalRnahmen getroffen werden. Beurteilen Sie vor dem Ar-
beitsbeginn die notwendigen Mallnahmen und stellen sie die PSA zur Verfligung. Dazu
gehdrt neben dem Schutz vor mechanischen Verletzungen, insbesondere geeigneter
Atemschutz.

Sortierkabine

e Automatische Sortieraggregate (z. B. Siebe, Magnetabscheider) und Bandubergabe-
stellen dirfen nicht innerhalb der Sortierkabine angeordnet sein.



¢ Die Fluchtwege sollen so beschaffen sein, dass sie von jedem Sortierband und von
jeder Bandseite direkt in einen gesicherten Bereich fiihren, z. B. durch Errichtung von
Sortierkabinen an einer Aufienwand der Abfallbehandlungsanlage.

¢ Polstern Sie die Kanten des Sortierbandes mit einem als Anlageflache geeigneten
Material ab (stollidampfend, leicht zu reinigende Oberflachen).

e Dammen Sie kalte BerUhrungsflachen zu FuRRboden, Sortierband und Abwurfschach-
ten mit geeigneten Mallnahmen ab (Dadmmmaterial, Heizplatten).

Steharbeitsplatze

¢ An Steharbeitsplatzen sollte ein maximaler Greifraum von 0,6 m vorgesehen werden.
Stellen Sie Ihren Beschéftigten Podeste zum Héhenausgleich zur Verfiigung, die sie
entsprechend ihrer KérpergréRe individuell einstellen kénnen.

e Bei mehr als vier Stunden im Stehen ausgefiihrter Arbeit handelt es sich um andau-
ernde Steharbeit. Zur Verminderung der Belastungen des Skelett- und Bewegungs-
systems muss der Ful3bodenbelag dann ausreichend stolidampfend und elastisch
sein.

e Setzen Sie nach Mdglichkeit Stehhilfen ein.

&

Bei Sortierarbeiten am Band kann es neben der belastenden Steharbeit bei h&dufigen,
stets wiederkehrenden Bewegungen auch bei geringen Gewichten des Materials zu Be-
lastungen des Hand-Arm-Schulterbereichs |hrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kom-
men. Prifen Sie, ob Malknahmen wie wechselnde Tatigkeiten mdglich sind, um dauer-
hafte Steharbeit bzw. dauerhaft belastende Bewegungen zu vermeiden.

Beste Praxis

Beleuchtung

¢ Installieren Sie die Beleuchtungsanlage so, dass Blendungen durch freistrahlende
Leuchtstofflampen bzw. durch stark spiegelnde Blechdecken oder Klimaschachte ver-
mieden werden. Bringen Sie die Leuchten so an, dass Leitungen oder andere Ma-
schinenteile keine Schatten werfen. Die Mindestbeleuchtungsstérke tiber dem Sor-
tierband sollte, je nach Sehaufgabe, 500 Ix oder mehr betragen.

ie
tia Not-Halt
o Stellen Sie sicher, dass Not-Halt-Taster oder Bedienelemente von jedem Arbeitsplatz

aus erreichbar sind. Dies kann z. B. durch eine Not-Halt-Einrichtung in Form einer
Reillleine Uber dem Sortierband realisiert werden.

Larm und Vibrationen

e Minimieren Sie die Larmentwicklung in der Sortierkabine. Larm kann z. B. durch die
technische Liftung oder die Sortierarbeit selbst entstehen.



¢ Abwurfeinrichtungen (Fallschachte) missen so konzipiert sein, dass grofe Fallhéhen
vermieden werden oder die Schachte mit geeignetem Material gedammt werden
(Dampfung der Aufprallgerdusche beim Abwurf schwerer oder harter Gegenstande).

¢ Entkoppeln Sie die Sortierkabinen von benachbarten Maschinen und Antriebsaggre-
gaten so, dass keine Vibrationen Uber die FuRe der Beschéftigten eingeleitet werden
kénnen.

e Laute Maschinen (Zerkleinerer, Sortieranlagen) sollten mdéglichst weit entfernt oder
akustisch von der Sortierkabine getrennt aufgestellt werden. In der Sortierkabine
selbst dirfen keine zusétzlichen Maschinen aufgestellt werden.

A
& Hygiene

¢ Reinigen Sie Sortierkabinen nach einem festen Reinigungs- und Hygieneplan.

e Lebensmittel dirfen in den Sortierkabinen weder gelagert noch eingenommen wer-
den. Stellen Sie daflr geeignete Rdume zur Verfligung. In der Nahe muss sich eine
Mdoglichkeit zur Handereinigung befinden.

¢ Persénliche Schutzausriistung

o Stellen Sie geeignete Schutzkleidung zur Verfiigung. Die Kleidung muss kérperbede-
ckend sein.

e Beim Sortieren missen Schutzhandschuhe getragen werden, die mdglichst Schutz
vor Stichverletzungen bieten und die Atmungsaktivitat der Haut nicht beeintrachtigen.

Belliftung der Sortierkabine
Bei der Beluftung der Sortierkabine hat sich die tur- _
bulenz- arme Verdrangungsstromung mit Zu- und JJ 4.7 & t
Abluft bewahrt. Die Stromung kann im Wesentlichen [T : : { _

auf zwei Arten sinnvoll geleitet werden: ’—'—‘—‘ ’—J—‘—‘ | | |

- Luftzufiihrung mit Uberband-Absaugung, UMHH UMHH
« Luftzufuhrung mit Unterband-Absaugung.

Angaben zur technischen Ausgestaltung, Volumen-
strome und andere Details konnen Sie der TRBA
214 oder der VDI-Richtlinie 6022, Blatt 7.1 entneh-
men.

Luftzuflhrung mit Unter- Luftzufiihrung mit Uber-
band-Absaugung band-Absaugung



3.19 Kompostierung

Wahrend der Kompostierung von Griinabfallen vermehren sich Mikroorganismen prozessbedingt
stark, was zu einem erhdhten Sauerstoffverbrauch und einer vermehrten Bildung von Kohlendi-
oxid fuhrt. Dieses Kapitel beschreibt grundlegenden Schutzmalnahmen fir die Kompostierung

sowie zu speziellen Schutzmalnahmen fur die Weiterbehandlung von Kompost in einer Intensiv-
rotte (bspw. Kompostierungstunnel).

Abb. 25 Beispielbild (Quelle Bonn orange)

“:2/ Rechtliche Grundlagen

e Technische Regel fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 ,Abfallbehandlungs-
anlagen®

e DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten®

e DGUV Regel 113-004 ,Behalter, Silos und enge Raume®, Teil 1: ,Arbeiten in Be-
haltern, Silos und engen Raumen*
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“ Weitere Informationen

e DGUV Information 201-004 ,Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftversorgung
auf Erdbaumaschinen und Spezialmaschinen bei Bauarbeiten®
DGUV Information 213-056 ,Gaswarneinrichtungen fir toxische Gase/Dampfe

und Sauerstoff — Einsatz und Betrieb*



\e= Gefahrdungen

In Kompostierungs- und biologischen Abfallaufbereitungsanlagen sind Beschéftigte Biostoffen
ausgesetzt. Gefahrdungen durch diese Stoffe kénnen unter anderem durch folgende Einwirkun-
gen entstehen:

e Schimmelpilze und Bakterien in der Atemluft (Bioaerosole), die je nach Héhe der Exposi-
tion Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen oder langfristige Gesundheitsschaden

verursachen kénnen,
« direkter Kontakt mit Biostoffen, die sensibilisierend oder toxisch wirken kénnen,
o Aufwirbelung von mineralischen Stauben, die zu Atemwegserkrankungen flihren kénnen.

A Gefahrdungen kdnnen auch durch Sauerstoffmangel sowie durch toxische oder luftverdran-
gende Gase entstehen. Insbesondere in geschlossenen Bereichen, in denen Rotteprozesse ab-
laufen, oder in angrenzenden Bereichen muss jederzeit mit Sauerstoffmangel oder dem Auftre-
ten giftiger Gase gerechnet werden.

¢ Zu Gefahrdungen und MalRnahmen aufgrund des innerbetrieblichen Verkehrs oder
beweglicher Anlagenteile siehe Kapitel 3.16.

| L&

Iy
< MaBnahmen

Grundsatzliche SchutzmaBnahmen fiir die Kompostierung und Intensivrotte

Trennen Sie innenliegende Rottebereiche baulich von den Ubrigen Anlageteilen, um eine Ge-
fahrdung oder Belastung der Beschaftigten durch Biostoffe in angrenzenden Bereichen zu mini-
mieren.

e Sorgen Sie dafiir, dass wahrend des Aufenthalts von Beschéftigten in der Rotte kein Ab-
fall (Rottegut) umgesetzt wird.

e Stellen Sie sicher, dass bei einem geschlossen ausgefiihrten Rottebereich die Abluft er-
fasst und so abgeleitet wird, dass keine Belastungen in anderen Arbeitsbereichen ent-
stehen kénnen.

e Stellen Sie sicher, dass lhre Beschéftigten bei allen Tatigkeiten in der Kompostierungs-
anlage (wie Instandhaltung, Kontrolle, Reinigung etc.) nach festgelegten MalRnahmen
und Arbeitsschritten tétig sind.



Abb. 26 Beispielbild Umsetzeranlage (Quelle Scolari)

SchutzmaBRnahmen in der Intensivrotte

Wenn lhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Rottebereich fir Reinigungs-, Kontroll- und In-
standhaltungsarbeiten betreten oder befahren, sind spezifische Schutzmalnahmen erforderlich.
Dazu gehdren:

o Ein Arbeitsfreigabesystem flr gefahrliche Arbeiten (bestimmen Sie im Rahmen der Ge-
fahrdungsbeurteilung, welche Tatigkeiten geféhrlich sind).

o Die Gewahrleistung einer nattrlichen oder technischen Bellftung und Durchfiihrung einer
Freimessung des Arbeitsbereichs. Die Raumluftqualitdt muss vor Beginn und wahrend der
Arbeiten Gberwacht werden.

o Der Einsatz geeigneten Atemschutzes, wenn keine zutragliche Atemluft durch die L{f-
tungsmalRnahmen erzeugt werden kann. Legen Sie den geeigneten Atemschutz auf Basis
der Messergebnisse fest. < siehe Kapitel 3.10

e Die Sicherstellung, dass die Fahrerkabinen von Erdbaumaschinen mit ausreichend zutrag-
licher Atemluft versorgt werden, wenn diese in Bereichen mit Sauerstoffmangel, gesund-
heitsschadlichen Gasen oder Bioaerosolen eingesetzt werden.

e Eine Betriebsanweisung fir das Verhalten bei der Behebung von Stérungen, unter Be-
ricksichtigung der Herstellerbetriebsanleitungen der Anlagen oder der eingesetzten Ar-
beitsmittel.

e RegelmaRige Unterweisungen |hrer Beschéftigten Uber das richtige Verhalten bei Be-
triebsunterbrechungen.

&

Beste Praxis

Erstellen Sie einen MalRnahmenplan zur Stérungsbeseitigung, einschliellich Ersatzteilvor-
haltung, Festlegung erforderlicher Personalqualifikation und Inanspruchnahme von Ser-
viceleistungen (Beauftragte Dritte) um schnell reagieren zu kénnen.

@ Um die richtigen Filter fiir den persénlichen Atemschutz und die Kabinen von Erdbauma-
schinen auszuwahlen, missen Sie dem Filterhersteller oder -vertreiber genaue Informationen



Uber die erwarteten oder bereits festgestellten Gefahrstoffe und Biostoffe bereitstellen. Erkundi-
gen Sie sich nach der maximal zuldssigen Gebrauchsdauer der Filter. In Arbeitsbereichen mit
geringer Sauerstoffkonzentration ist der Einsatz umluftunabhangiger Atemschutzgerate erfor-

derlich.



3.20 Vergarung

Tatigkeiten bei der Vergarung von Abfallen zur Biogasproduktion sind gefahrlich. Je nach Art der
Abfallfraktion werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Sowohl bei der Trocken- als auch
bei der Nassvergéarung bestehen in den Anlagen vor allem Explosionsgefahren durch das entste-
hende Biogas. Zusatzlich kbnnen Gefahrdungen durch Biostoffe sowie giftige Gase wie Schwe-
felwasserstoff auftreten, die als Nebenprodukte entstehen. Auch der Einsatz teils giftiger Hilfs-
stoffe zur Optimierung des Prozesses stellt ein Risiko fur die Beschaftigten dar.

Die Errichtung von Biogasanlagen erfordert ab einer bestimmten Grée eine Genehmigung nach
der 4. BlmschV. Ausstattung und Betrieb unterliegen detaillierten Vorgaben, insbesondere aus
der TRAS 120 und der TRGS 529 (siehe ,rechtliche Grundlagen®). Aufgrund der Komplexitét des
Themas werden in diesem Kapitel lediglich die zentralen Malknahmen zur Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschaftigten bei der Biogasproduktion dargestellt.

Abb. 27 Beispielbild

.+’ Rechtliche Grundlagen

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
e Technische Regeln fir Gefahrstoffe
- TRGS 407 ,Tatigkeiten mit Gasen — Gefahrdungsbeurteilung*
- TRGS 529 ,Téatigkeiten bei der Herstellung von Biogas*
- TRGS 721 ,Geféahrliche explosionsfahige Gemische — Beurteilung der Explosi-
onsgefahrdung®
- TRGS 722 ,Vermeidung oder Einschrankung gefahrlicher explosionsfahiger Ge-
mische*
- TRGS 723 ,Geféhrliche explosionsfahige Gemische — Vermeidung der Entzin-
dung geféhrlicher explosionsfahiger Gemische”
- TRGS 800 ,Brandschutzmalinahmen®
e Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 214) ,Abfallbehandlungs-
anlagen”
e Technische Regeln fir Betriebssicherheit
- TRBS 1112 ,Instandhaltung®



|
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- TRBS 1112, Teil 1 ,Explosionsgeféahrdungen bei und durch Instandhaltungsar-
beiten — Beurteilung und Schutzmaflinahmen®

- TRBS 1116 ,Qualifikation, Unterweisung und Beauftragung von Beschaftigten
fur die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln®

- TRBS 1201, Teil 1 ,Prafung von Anlagen in explosionsgefdhrdeten Bereichen”

4. BlmschV — Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen

e Technische Regel fur Anlagensicherheit (TRAS 120) — Sicherheitstechnische An-
forderungen an Biogasanlagen

e DGUV Regel 103-602 ,Branche Abwasserentsorgung*

e DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten®

e DGUV Regel 113-004 ,Behalter, Silos und enge Raume®, Teil 1: ,Arbeiten in Be-
haltern, Silos und engen Raumen*

“ Weitere Informationen

e DGUV Information 203-049 ,Prifung ortsveranderlicher elektrischer Betriebsmit-
tel”

e DGUV Information 203-081 ,Arbeiten an Rohbiogasleitungen®

e DGUV Information 213-056 ,,Gaswarneinrichtungen fir toxische Gase/Dampfe
und Sauerstoff - Einsatz und Betrieb”

e DVGW G 1030 ,Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Be-
treibern von Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung, Aufbereitung, Konditionierung
oder Einspeisung von Biogas*

e Informationspapier: Zur Sicherheit bei Biogasanlagen (Umweltbundesamt), Juni
2006

\e=/ Gefahrdungen

Far lhre Beschéftigten bestehen folgende Geféahrdungen:

Bereiche mit erstickender Atmosphére durch Anwesenheit von Methan und Kohlendioxid
(Biogas).

Entstehung giftiger Gase wie Ammoniak und Schwefelwasserstoff, insbesondere bei un-
sachgemaéaler Vermischung von Substraten oder im Havariefall (Freisetzung von Rohbio-
gas).

Exposition gegeniber Zusatz- und Hilfsstoffen mit Nickel-, Cobalt- oder Selenverbindun-
gen. Einige, wie Nickel(ll)- und Cobalt(ll)-Verbindungen, sind als krebserzeugend einge-
stuft (Kategorie 1A/1B, siehe KMR-Liste). Selenverbindungen wie Natriumselenit sind
akut toxisch. Zudem ist Nickel ein starkes Kontaktallergen und kann bei langerem Haut-
kontakt dauerhafte Hautverédnderungen verursachen (s. Pkt. 3.2.1 Abs. 3 TRGS 529).
Bildung explosionsfahiger Atmosphéare durch die hochentziindlichen Eigenschaften des
produzierten Biogases.

Sauerstoffmangel beim Aufenthalt in Boxen- oder Tunnelfermentern beim Ein- und Aus-
trag von Material oder bei Kontrollgdngen sowie Reinigungsarbeiten.

Erhdhte Explosionsgefahr und Geféahrdungen durch Entstehung giftiger Gase. Bspw.
durch Abweichungen vom bestimmungsgemaRen Betrieb, wie das Uberschreiten zuléssi-
ger Betriebsparameter, Undichtigkeiten oder unsachgemalfe Wartungs- und Instandset-
zungsarbeiten.



Gefahrdung durch Biostoffe. Bei Kontakt mit Substraten, Garprodukten, Kondensaten
oder Verunreinigungen, kénnen die Beschaftigten Biostoffen wie Viren, Bakterien, Schim-
melpilzen und Endotoxinen ausgesetzt sein.

Exposition gegentiber Abgasen von Dieselmotoren durch Anlieferfahrzeuge.

Exposition gegeniber Staub bei Belade-, Entlade- und Abkippvorgangen von Substraten
oder getrockneten Garresten, bei Misch- oder Zerkleinerungsvorgéangen, bei Reinigungs-
arbeiten sowie bei Fahrzeug- und Materialbewegungen.

€ Zu Gefahrdungen und MaBnahmen aufgrund des innerbetrieblichen Verkehrs oder be-
weglicher Anlagenteile siehe Kapitel 3.16. Zu Gefahrdungen und Maflnahmen aufgrund
schwer erreichbarer Arbeitsbereiche oder Arbeiten in der Hohe, siehe Kapitel 3.13.

O

< MaRBnahmen

Bauliche und technische MaBRnahmen

&

Schitzen Sie bauliche Einrichtungen, Anlagen und Maschinen vor dem Zutritt Unbefugter.
Legen Sie Verkehrswege fest und installieren Sie Anfahrschutz an exponierten Stellen.
Explosionsschutzbereiche: Legen Sie die Ex-Bereiche fest und gewahrleisten Sie, dass
der Zutritt zu diesen Bereichen kontrolliert und gesichert ist.

Sicherstellung der technischen Dichtheit: Gewahrleisten Sie, dass die Vergdrungsanlage
angesichts der vorgesehenen mechanischen, chemischen und thermischen Beanspru-
chungen technisch dicht ist.

Festlegung sicherer MSR-Funktionalitdten: Definieren Sie auf Basis der Gefdhrdungsbe-
urteilung, dass Mess-, Steuer- und Regel-Einrichtungen (MSR-Einrichtungen) mit Sicher-
heitsfunktionen die Anlage im Stdérungsfall automatisch in einen sicheren Zustand tber-
fihren. Dokumentieren Sie diese Vorgaben im Explosionsschutzdokument.

Verwendung geeigneter Materialien oder Werkzeuge: Achten Sie darauf, dass in der An-
lage nur geeignete Materialkombinationen und UV-bestandige Werkstoffe eingesetzt wer-
den.

Luftaustausch sicherstellen: Gewahrleisten Sie einen angemessenen Luftaustausch in
den Ex-Bereichen, um die Konzentration von potenziell explosiven Gasen oder Dampfen
zu kontrollieren. Erhéhen Sie gegebenenfalls die Luftwechselrate, um sicherzustellen,
dass sich keine geféhrlichen Konzentrationen in der Luft ansammelin.

Anordnung von Gaswarnanlagen: Bei der Platzierung ortsfester Gaswarnanlagen missen
Sie berticksichtigen, dass Biogas sowohl leichter als auch schwerer als Luft sein kann.
Stellen Sie sicher, dass die Sensoren in Hohen installiert werden, die sowohl die Méglich-
keit einer Ansammlung von leichtem als auch schwerem Gas erfassen kénnen.

Schutz vor unbefugtem Zutritt: Schitzen Sie bauliche Einrichtungen, Anlagen und Ma-
schinen vor unbefugtem Zugang. Definieren Sie Verkehrswege und installieren Sie An-
fahrschutz an exponierten Stellen.

Zahlreiche weitere bauliche und technische Anforderungen insbesondere der TRGS 529
und der TRAS 120 sind zu berucksichtigen.

Beste Praxis

Planen Sie Anlagen so, dass flr unterschiedliche Arbeitssituationen eine ausreichende Belliftung
der Arbeitsbereiche sichergestellt wird. Dies kann durch eine sinnvolle Anordnung fest installierter



Beluftungen bzw. Absaugungen erfolgen.

Organisatorische MaRnahmen

¢ Insbesondere folgende Tatigkeiten erfordern fachkundige Personen gemal GefStoffV
bzw. TRAS 120. Naheres ist in der TRGS 529 geregelt:

- Prifung der Dichtheit von gasfiihrenden Anlagenteilen

- Instandhaltungsarbeiten bei denen es zu einer Gasfreisetzung kommen kann

- alle Tétigkeiten zur Herstellung von Biogas mit Stoffen oder Gemischen, die als
akut toxisch der Kategorien 1, 2 oder 3, spezifisch zielorgantoxisch der Kategorie
1, krebserzeugend der Kategorien 1A oder 1 B, keimzellmutagen der Kategorien
1A oder 1 B, reproduktionstoxisch der Kategorien 1A oder 1B oder als atemwegs-
sensibilisierend eingestuft sind (vgl. nicht abschlieRende Liste Anhang 2 TRGS
529)

- Tatigkeiten mit besonderen Einsatzstoffen

e Fachkundige Personen nach den Anhéangen 3.1, 3.2 und 3.3 der TRGS 529 miissen min-
destens alle vier Jahre an wiederkehrenden FortbildungsmalRnahmen mit Bezug zu den
Inhalten der jeweiligen TRGS-Anhange teilnehmen

e Substituieren Sie nach Méglichkeit Hilfsstoffe zur Prozessoptimierung, indem Sie gefahrli-
che Stoffe durch weniger geféahrliche Alternativen ersetzen oder das Arbeitsverfahren an-
passen.

e Sorgen Sie dafir, dass angeliefertes Koferment bei der Eingangskontrolle routinemafig
einem geeignetem Reaktionstest unterzogen wird.

o Stellen Sie sicher, dass angelieferte Ko-Substrate bei der Eingangskontrolle routinemaRig
einem geeigneten Reaktionstest unterzogen werden, um die unbeabsichtigte Entstehung
explosiver oder giftiger Gase zu verhindern.

o Als Teil der Gefahrdungsbeurteilung ist ein Explosionsschutzdokument nach § 6 Absatz 9
GefStoffV zu erstellen.

bei Layout in Kasten setzen

A Die Vermischung von Substraten muss unbedingt verhindert werden, wenn durch chemi-
sche Reaktionen aulRerhalb geschlossener Behélter gefahrliche Gase wie Schwefelwasserstoff,
Kohlendioxid oder Ammoniak entstehen kénnen.

e Berlcksichtigen Sie in lhrer Gefahrdungsbeurteilung die Bereiche mit besonderen Einflus-
sen wie Sauerstoffmangel oder hoher Keimbelastung. Legen Sie klare Fristen fiir die re-
gelmafige Prifung von Luftqualitat und Keimbelastung fest. Definieren Sie den Umfang
der erforderlichen Prifungen und benennen Sie die zustandigen Personen fir die Durch-
fihrung.

o Etablieren Sie ein Arbeitsfreigabesystem fir gefahrliche Arbeiten (bestimmen Sie im Rah-
men der Geféahrdungsbeurteilung, welche Tatigkeiten gefahrlich sind).

o Gewahrleistung einer natirlichen oder technischen Belliftung und Durchfihrung einer
Freimessung des Arbeitsbereichs. Die Atmosphére muss vor Beginn und wahrend der Ar-
beiten Gberwacht werden.

e Uberpriifen Sie gasfiihrende Anlagen, einschlieRlich der Ausriistungsteile und Rohrlei-
tungsverbindungen, vor der erstmaligen Inbetriebnahme, nach jeder Instandsetzung und
in regelmaRigen Abstanden auf technische Dichtheit.



Definieren Sie geeignete organisatorische Schutzmalnahmen fiir zulassige Alleinarbei-
ten, um im Notfall eine effektive Erste Hilfe zu gewahrleisten. Verwenden Sie gegebenen-
falls eine Personennotsignalanlage (PNA) mit willensunabhangigen Alarmfunktionen.
Kennzeichnen Sie explosionsgefahrdete und weitere Gefahrenbereiche deutlich.

Personliche Schutzausriistung

Stellen Sie Ihren Beschéftigten fur Tatigkeiten, bei denen mdglicherweise Biogas frei wird (z. B.

Instandhaltungsarbeiten an Anlagenteilen, die aktives Substrat enthalten oder Biogas fuhren), ge-
eigneten Atemschutz zur Verfiigung, wenn keine zutréagliche Atemluft durch die Luftungsmafinah-
men erzeugt werden kann. Legen Sie den geeigneten Atemschutz auf Basis der Messergebnisse

fest. € siehe auch Kapitel 3.10

bei Layout in Kasten setzen

Mindestanforderungen fiir geeigneten Atemschutz bei Biogas:

Filtergerate: Verwenden Sie Filtertyp BK fir den Schutz vor Schwefelwasserstoff und
Ammoniak, wenn deren Konzentration bis zu 0,5 Vol.-% betragt. Bei ausreichender Bellf-
tung sollte Filterklasse 2 ausreichen.

Isoliergerate: Setzen Sie bei Erstickungsgefahr oder Sauerstoffmangel Frischluft-Druck-
schlauchgerate oder Druckluft-Schlauchgeréate ein.

Beachten Sie die Anforderungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. < siehe Kap. 3.10

Vermeidung von Ziindgefahren in explosionsgefahrdeten Bereichen: Minimieren Sie
Risiken durch elektrostatische Aufladungen, indem Sie ableitfahige Schuhe und Schlau-
che an Atemschutzgeraten verwenden. Bei der Arbeitsausfiihrung ist darauf zu achten,
dass die Erdungskette (Person, ableitfahiges Schuhwerk, ableitfahiger Boden) gegeben
ist.

Schutz bei schwermetallhaltigen Praparaten: Bei Arbeiten mit Spurenelementen, die
Schwermetalle enthalten, missen Filtergerate der Klasse P2 sowie geeignete Schutzbril-
len, Chemikalienschutzhandschuhe und mindestens kérperbedeckende Arbeitskleidung
getragen werden.

Schutz bei sauren Lésungen: Bei der Verwendung saurer Lésungen zur Biogasent-
schwefelung ist geeigneter Augen- und Gesichtsschutz, Chemikalienschutzhandschuhe
sowie saurebestandige Schutzkleidung oder Schutzschirzen erforderlich.



4 Anhang

41 Begriffsbestimmungen

Abfille sind alle beweglichen Sachen, von denen sich die Besitzerin oder der Besitzer entledigt,
entledigen will oder entledigen muss.

Abfallbehandlungsanlagen im Sinne dieser Regel sind Anlagen, in denen Abfélle mit chemi-
schen, physikalischen, biologischen oder mechanischen Verfahren oder Kombinationen dieser
Verfahren, z. B. verdichtet, kompostiert, sortiert oder zerkleinert werden. Dazu zdhlen nicht: An-
lagen fiir die Behandlung von besonders Gberwachungsbedurftigen Abféllen, Deponien, Anla-
gen, die dem Bergrecht unterliegen, thermische Abfallbehandlungsanlagen, Aufbereitungsanla-
gen fur Bauschutt, Anlagen zur Zement-/Baustoff-Produktion, Anlagen zur Munitionszerlegung.

Abfallbunker ist ein Raum, der zur Zwischenlagerung von Abféllen dient. Bunkerausflihrungen
kdénnen z. B. sein: Tief-, Plattenband- und Flachbunker.

Aerobe Behandlungist ein Verfahren zum Ab- bzw. Umbau von organischer Substanz durch
Mikroorganismen, die flr ihre Stoffwechselvorgange Sauerstoff benétigen.

Anaerobe Behandlungist ein gelenkter biologischer Abbau bzw. Umbau von nativ-organi-
schen Abféllen in geschlossenen Systemen unter Luftabschluss (Faulung).

Anlagen zur Kompostherstellung sind Abfallbehandlungsanlagen, in denen nativ-organische
Abfélle in verwertbare Komposte umgewandelt werden.

Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Gerate, Maschinen oder Anlagen. Anlagen setzen sich aus
mehreren Funktionseinheiten (Gesamtheit von Maschinen) zusammen, die zueinander in
Wechselwirkung stehen und deren sicherer Betrieb wesentlich von diesen Wechselwirkungen
bestimmt wird. Darunter fallen z. B. auch komplexe Anlagen zur Abfallbehandlung.

Arbeitsplétze sind Bereiche, in denen Beschéftigte im Rahmen ihrer Arbeit tatig sind.

Bauschutt ist Abfall Gberwiegend mineralischen Ursprungs, der bei Bauarbeiten anfallt (z. B.
Strallenaufbruchmaterial, Beton, Mauerwerk).

Biostoffe (auch: biologische Arbeitsstoffe) sind im weitesten Sinne Mikroorganismen, die Infek-
tionen, sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen kénnen.

Bioabfall sind im Siedlungsabfall enthaltene biologisch abbaubare nativ- und derivativ-organi-
sche Abfallanteile (z. B. organische Kiichenabfalle, Gartenabfalle).

Biogas ist gezielt erzeugtes — Faulgas.

Biologische Behandlung ist der gelenkte Abbau bzw. Umbau von biologisch abbaubaren or-
ganischen Abféllen durch aerobe (Verrottung) bzw. anaerobe (Faulung) Verfahren.

Deponien sind Beseitigungsanlagen zur Ablagerung von Abféllen oberhalb und unterhalb
der Erdoberflache.

Eingangsbereich ist der Bereich auf dem Betriebsgeladnde einer Abfallbehandlungsanlage, in
dem Abfélle angeliefert, gewichts- oder volumenmaRig erfasst und kontrolliert werden.

Gefahrstoffe sind Stoffe und Zubereitungen, die aufgrund ihrer physikalisch-chemischen,



chemischen oder toxischen Eigenschaften und der Art und Weise, wie sie am Arbeitsplatz
vorhanden sind oder verwendet werden, die Gesundheit und die Sicherheit der Beschéftigten
geféhrden kénnen. Die genaue Definition wird in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vor-
genommen.

Faulgas ist ein Gasgemisch (u. a. aus CHs4, CO2, H.S, Oz, H>), das in sehr unterschiedlichen
Zusammensetzungen vorkommen kann. Die Dichte von Faulgas wird fast nur von dem Ver-
haltnis CH4/CO. bestimmt. Es kann sowohl schwerer als auch leichter als Luft sein. Beim Faul-
gas treten die Wirkungen der einzelnen Komponenten in Kombination auf.

Fehlwiirfe sind im Abfall enthaltene Stoffe, die in der jeweiligen Abfallfraktion nicht enthalten
sein durften. Haufig handelt es sich um Gefahrstoffe die einer separaten Entsorgung zugefihrt
werden missten. Teilweise bergen Fehlwiirfe das Potenzial Abfalle zu entziinden oder zu kon-
taminieren. Dies gilt insbesondere fir im Abfall falsch entsorgte Chemikalien oder Batterien.
Zuséatzlich kénnen sie eine Gesundheitsgefahr fir Beschéftigte bergen.

Methan (CH,) ist ein farb- und geruchloses, brennbares Gas, das leichter als Luft ist. Es ent-
steht durch biologische Prozesse der Vergarung (Faulung). Methan bildet ziindfahige Gemi-
sche mit der Luft. Methan kann Sauerstoff verdrangen und damit zu — Sauerstoffmangel fuh-
ren.

Kohlenstoffdioxid (CO2) oder Kohlendioxid ist ein unbrennbares, farb- und geruchloses Gas,
das schwerer als Luft ist. Bei ansteigender Konzentration tritt zunachst Herzklopfen und Kopf-
schmerzen, Schwindel und Benommenheit bis hin zu Bewusstlosigkeit, Ldhmung des Atem-
zentrums, Narkose und in der Folge der Tod ein.

Kompostierungist ein biologischer Abbau bzw. Umbau biologisch abbaubarer organischer
Abfélle unter aeroben Bedingungen.

Ortsveradnderliche elektrische Arbeitsmittel sind solche, die wéhrend des Betriebes bewegt
werden oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden kénnen, wahrend sie an
den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. Im Allgemeinen sind es solche Arbeitsmittel,
die wahrend des Betriebes in der Hand gehalten werden kénnen.

Ortsfeste elektrische Arbeitsmittel sind fest angebrachte Betriebsmittel oder Arbeitsmittel
ohne Tragevorrichtung, deren Masse so grof} ist, dass sie nicht leicht bewegt werden kénnen.
Dazu gehdren auch elektrische Arbeitsmittel, die voriibergehend fest angebracht sind und Gber
bewegliche Anschlussleitungen betrieben werden.

PSAgA Personliche Schutzausriistung gegen Absturz.

Rotte ist der Teil einer Abfallbehandlungsanlage in dem die organischen Anteile des Abfalls
durch Mikroorganismen abgebaut werden. Durch aerobe Bedingungen wird der Kohlenstoff
hauptséchlich zu Kohlenstoffdioxid (CO2) und Wasser umgewandelt. Die Rotte stabilisiert den
Abfall und ermdglicht anschliefiend die Deponierung des Materials.

Sauerstoffmangel (O.-Mangel) ist das Absinken der Sauerstoffkonzentration in der umgeben-
den Atmosphare, auf einen Wert unterhalb der Normalkonzentration (ca. 21 Vol.-%). Er verur-
sacht ein Absinken der kérperlichen und geistigen Leistungsfahigkeit. Unterhalb von 10 Vol.-%
schwindet das Bewusstsein ohne Warnung. Gehirnschadigung und Tod treten in wenigen Mi-
nuten ein, wenn nicht sofort eine Wiederbelebung erfolgt. Alle zusétzlich eingebrachten Gase
und Dampfe reduzieren den Sauerstoffanteil in der Atmosphére.



Schwefelwasserstoff (H.S) ist ein Ubelriechendes, farbloses, stark giftiges und brennbares
Gas, das schwerer als Luft ist. Es entsteht bei der Zersetzung von schwefelhaltigen Aminosau-
ren in den Proteinen und hat einen charakteristischen Geruch nach faulen Eiern. Bereits bei
sehr geringen Konzentrationen in der Atemluft kommt es zu Reizungen des Atemtraktes und
Verlust des Geruchssinns nach kurzer Zeit. H2S ist fir den Menschen dann nicht mehr wahr-
nehmbar! Bei hdheren Konzentrationen kommt es zu Herzrasen, Bewegungsunsicherheiten und
lebensbedrohlichen Wirkungen auf das zentrale Nervensystem und das Herz. Es besteht Le-
bensgefahr.

Sortieranlage ist eine Abfallbehandlungsanlage, in der gemischt erfasste Abfalle in Fraktionen,
insbesondere zur Riickgewinnung verwertbarer Rohstoffe, getrennt werden.

Thermische Behandlungist ein Verfahren zur thermischen Trocknung, Verbrennung, Pyrolyse
oder Vergasung von Abféllen sowie Kombinationen dieser Verfahren.

Wertstoffe sind Abfallbestandteile oder Abfallfraktionen, die zur Wiederverwendung oder fiir die
Herstellung verwertbarer Zwischen- oder Endprodukte geeignet sind.



5 Anhang

5.1 Beispiele fiir bewahrte Priiffristen fiir wiederkehrende Priifungen
von liberwachungs- bzw. prifpflichtigen Arbeitsmitteln, Maschi-
nen, Geradten und Einrichtungen

Die nachfolgende Liste mit Priiffristen orientiert sich an in der Vergangenheit bewéhrte Zeit-
raume. Grundsatzlich missen Priffristen aber im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung durch
den Arbeitgeber eigenverantwortlich betrieblich festgelegt werden (§ 3 Abs. 6 BetrSichV).

Anschlagmittel § 14 BetrSichV, TRBS 1201 dafuir befahigte Person einmal pro Jahr E
Pri

Augennotduschen, Kérperduschen | § 14 BetrSichV, TRBS 1201 dafiir beauftragte Person einmal monatlich

Stetigforderer (z.B. Forderbander) | §14 BetrSichV, TRBS 1201, Anga- dafiir befahigte Person einmal jahrlich er

ben des Herstellers

ortsveranderliche elektrische Be- § 14 BetrSichV, TRBS 1201, dafiir befahigte Person alle sechs Monate c

triebsmittel § 5 DGUV Vorschrift 3 bzw. Pri
DGUV Vorschrift 4, DGUV Infor- ze
mation 203-049, DGUV Informa- en
tion 203-071

ortsfeste elektrische Betriebsmittel | § 5 DGUV Vorschrift 3 bzw. DGUV dafiir befahigte Person einmal jahrlich in Raumen besonde-| er
Vorschrift 4 rer Art nach VDE 0100 Gruppe 700,

sonst alle vier Jahre

RCD § 14 BetrSichV, TRBS 1201 dafiur befahigte Person

(Fehlerstromschutzeinrichtungen)

in stationare Anlagen, alle sechs Monate, tag-

in mobilen Anlagen lich

Erdbaumaschinen § 14 BetrSichV dafiir befahigte Person einmal jahrlich c
sowie Angaben des Herstellers Pri

Einrichtungen zur Abfallbehandlung| §14 BetrSichV, TRBS 1201 sowie dafiir befahigte Person einmal jahrlich Ne

(z. B. Presseneinrichtungen, Zerklei-| nach Angaben des Herstellers
nerungsmaschinen, Siebeinrichtun-

gen)
Fahrzeuge § 57 DGUV Vorschrift 70 bzw. 71, Sachverstandige oder Sachverstan- | siehe § 29 StVZO, nach Bedarf, min-| Nz
DGUV Grundsatz 314-003 diger, dafiir befahigte Person destens einmal jahrlich
Fahrzeuge §36 DGUV Vorschrift 70 bzw. Fahrzeugfihrerin/-fuhrer vor Beginn jeder Arbeitsschicht
71, Anhang — Musterprufliste und wahrend des Betriebs
des DGUV Grundsatzes 314-
002
in Fahrerkabinen: Anlagen zur § 14 BetrSichV, TRBS 1201, befédhigte Person einmal jahrlich Ne
Atemluftversorgung DGUV Information 201-004
Flurférderzeuge § 14 BetrSichV, TRBS 1201, § 37 Sachverstandige oder Sachverstan- | einmal jahrlich E
DGUV Vorschrift 68 bzw. 69 diger, oder dafiir befédhigte Person Pri
Feuerldscheinrichtungen § 14 BetrSichV, TRBS 1201 dafiur befahigte Person, Sachkun- mindestens alle zwei Jahre Ne
dige oder Sachkundiger
Hebeblihnen § 14 BetrSichV, TRBS 1201, dafiir befahigte Person einmal jahrlich c
sowie Angaben des Herstellers Pri
Kipp-, Abroll- u. Absetzbehalter § 14 BetrSichV, TRBS 1201, dafiir befahigte Person einmal jahrlich c
DGUV Regel 114-010 und 114-011 Pri
Krane (auch: Lkw-Ladekrane) § 14 BetrSichV, § 26 DGUV Vor- dafur befahigte Person Priifsach- alle vier Jahre*, Pr
schriften 52 und 53 sowie nach verstandige oder Prifsachverstdn- | ab dem 13. Betriebsjahr einmal We
Angaben des Herstellers diger jahrlich*

*gilt nicht fir LKW-Ladekrane



Lastaufnahmemittel

Leitern

Personliche Schutzausristung
(allgemein)

Personliche Schutzausriistung
gegen Absturz

Sicherheitseinrichtungen (z. B.
Brandmeldeanlagen Sicherheitsbe-
leuchtung, Notschalter)

Liftungstechnische Anlagen

§ 14 BetrSichV, TRBS 1201,
DGUV Regel 109-005 und 109-006

§ 14 BetrSichV, TRBS 1201, DGUV

Information 208-016 und 208-017

§ 14 BetrSichV

§ 14 BetrSichV, TRBS 1201,

DGUV Regel 112-198

§ 14 BetrSichV, TRBS 1201

§ 14 BetrSichV, TRBS 1201,
TRBA 214

von der Unternehmerin oder dem
Unternehmer beauftragte, dafiir be-
fahigte Person

von der Unternehmerin oder dem
Unternehmer beauftragte, dafiir be-
fahigte Person

Benutzerin oder Benutzer

dafiir befahigte Person

dafiir befahigte Person

dafiur befahigte Person

einmal jahrlich

nach Betriebsverhdltnissen und be-
trieblicher Beanspruchung

vor und wahrend jeder Nutzung auf
Beschadigung

nach Bedarf, mindestens einmal
jahrlich

einmal jahrlich

mindestens alle zwei Jahre




5.2 Planung Vorbereitung einer Stérungsbeseitigung






Quelle: FBHM-127 Fachbereich Aktuell ,Sichere Stérungsbeseitigung an Maschinen und Anlagen*®



5.3 Auflistung der Informationsgrundlagen

Die hier gelisteten Informationsgrundlagen geben den redaktionellen Stand zum Zeitpunkt des
Beschlusses im Sachgebiet wieder. Fiur die sichere und gesundheitsférdernde Arbeit im Betrieb
ist der jeweils aktuelle Stand der Vorschriften heranzuziehen und sinngemaf anzuwenden.

Gesetze

Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG)

Rechtsverordnungen

Arbeitsmedizinische Vorsorge-
Verordnung (ArbMedVV)

Arbeitsstattenverordnung
(ArbStattV)

Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)

Biostoffverordnung (BioStoffV)

Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV)

Lastenhandhabungsver-
ordnung (LasthandhabV)

PSA-Benutzungsverordnung
(PSA-BV)

Gefahrgutverordnung Strale,
Eisenbahn und Binnen-
schifffahrt (GGVSEB)

StraBenverkehrs-Ordnung
(StvO)

Strahlenschutzverordnung
(StrISchV)

Verordnung zum Schutz der

Beschéftigten vor Gefahrdungen

durch kinstliche optische Strah-
lung (OStrV)

Verordnung zum Schutz der

Beschéftigten vor Gefahrdungen

durch elektromagnetische

Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBI. | S. 1246), das zu-
letzt durch Artikel 427 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. |
S. 1474) geandert worden ist

"Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vom 18. Dezember
2008 (BGBI. | S. 2768), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
12. Juli 2019 (BGBI. | S. 1082) gedndert worden ist

Arbeitsstattenverordnung vom 12. August 2004 (BGBI. | S. 2179), die
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Méarz 2024 (BGBI. 2024
I Nr. 109) geéndert worden ist

Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBI. | S. 49),
die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S.
3146) gedndert worden ist

Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBI. | S. 49),
die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBI. | S.
3146) geandert

Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBI. | S. 1643,
1644), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 02. Dezember
2024 (BGBI. 2024 | Nr. 384) geandert worden ist"

Lastenhandhabungsverordnung vom 4. Dezember 1996 (BGBI. | S.
1841, 1842), die zuletzt durch Artikel 294 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBI. I S. 1328) geandert worden ist"

PSA-Benutzungsverordnung vom 4. Dezember 1996 (BGBI. | S. 1841)

Gefahrgutverordnung Stral’e, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
227)"

StraBenverkehrs-Ordnung vom 6. Marz 2013 (BGBI. | S. 367), die zu-
letzt durch Artikel 38 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr.
236) geédndert worden ist"

Strahlenschutzverordnung vom 29. November 2018 (BGBI. | S. 2034,
2036; 2021 1 S. 5261), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 324) geandert worden ist

Arbeitsschutzverordnung zu kiinstlicher optischer Strahlung vom 19. Juli
2010 (BGBI. | S. 960), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 6 der Ver-
ordnung vom 18. Oktober 2017 (BGBI. | S. 3584) geandert worden ist

Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern vom 15. No-
vember 2016 (BGBI. | S. 2531), die durch Artikel 2 der Verordnung vom
30. April 2019 (BGBI. | S. 554) gedndert worden ist



Felder (EMFV)

Unfallverhiitungsvorschriften

DGUYV Vorschrift 1

DGUYV Vorschrift 2

DGUYV Vorschrift 3

DGUYV Vorschrift 4

DGUV Vorschrift 15 bzw. 16*

DGUV Vorschrift 25

DGUV Vorschrift 43 bzw. 44

DGUV Vorschrift 68 bzw. 69

DGUV Vorschrift 70 bzw. 71

Technische Regeln

AMR Nr. 2.1 ,Fristen fir die
Veranlassung/das Angebot von
arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen®

AMR Nr. 6.3
,vorsorgebescheinigung“

AMR Nr. 6.4 ,Mitteilungen an
den Arbeitgeber nach § 6 Ab-
satz 4 ArbMedVV*

Unfallverhitungsvorschrift Grundsétze der Pravention, Ausgabe No-
vember 2013

Unfallverhttungsvorschrift Betriebsérzte und Fachkrafte fur Ar-
beitssicherheit, Ausgabe Januar 2011

Unfallverhttungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel,
Ausgabe April 1979 in der Fassung Januar 1997

Unfallverhttungsvorschrift Elektrische Anlagen und Betriebsmittel,
Ausgabe Dezember 1978 in der Fassung Januar 1997, aktualisiert
2005 mit Durchfiihrungsanweisungen vom Oktober 1999

Unfallverhttungsvorschrift Elektromagnetische Felder, Ausgabe Juni
2001 bzw. *Juli 2002

Unfallverhiitungsvorschrift Uberfallpravention, Ausgabe August 2020

Unfallverhitungsvorschrift Millbeseitigung vom Januar 1979,
in der Fassung vom Januar 1997 1) 2)

mit Durchfiihrungsanweisungen vom Januar 1993 2)

1) In die Fassung vom Januar 1979 ist der 1. und 2.
Nachtrag zu dieser Unfallverhiitungsvorschrift
eingearbeitet worden.

2) Aktualisierte Ausgabe 1999

Unfallverhitungsvorschrift Flurférderzeuge vom Juli 1995, in
der Fassung vom Januar 1997 mit Durchfiihrungsan-
weisungen vom Juli 1995

Unfallverhitungsvorschrift Fahrzeuge vom Oktober 1990,

in der Fassung vom Januar 1997**) mit Durchfiihrungsan-

weisungen vom Januar 1993%)

**) In die Fassung vom Oktober 1990 ist der 1. und 2.
Nachtrag zu dieser Unfallverhtitungsvorschrift
eingearbeitet worden.

*) aktualisierte Fassung August 2007

Arbeitsmedizinische Regel (AMR) Nr. 2.1 ,Fristen fur die Veranlas-
sung/das Angebot von arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchungen®

Bekanntmachung in: GMBI Nr. 28, 20. Juli 2016, S. 558

Arbeitsmedizinische Regel (AMR) Nr. 6.3 ,Vorsorgebes-
cheinigung“ Bekanntgemacht in: GMBI Nr. 5, 24. Februar
2014, S. 100

Arbeitsmedizinische Regel (AMR) Nr. 6.4 ,Mitteilungen an den Arbeit-
geber nach § 6 Absatz 4 ArbMedVV* Bekanntmachung in: GMBI Nr.
37, 23. Juni 2014, S. 792



AMR Nr. 6.5 ,Impfungen als
Be- standteil der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge
bei Tatigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen®

AMR Nr. 14.2 ,Einteilung von
Atemschutzgeraten in Gruppen®

TRBA 214 ,Anlagen zur
Behandlung und Verwertung
von Abfallen®

TRBA 250 ,Biologische Ar-
beitsstoffe im Gesund-
heitswesen und in der
Wohlfahrtspflege*

TRBA 400 ,Handlungsanleitung
zur Gefahrdungsbeurteilung und
fur die Unterrichtung der Bes-
chaftigten bei Tatigkeiten mit bi-
ologischen Arbeitsstoffen®

TRBA 405 ,Anwendung von
Messverfahren und technischen
Kontrollwerten fur luftgetragene
Biologische Arbeitsstoffe®

TRBA 406 ,Sensibilisierende
Stoffe fur die Atemwege*

TRBA 500 ,Grundlegende
MaRnahmen bei Tatigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen”

TRBS 1111 ,Gefahrdungs-
beurteilung*“

TRBS 1112 ,Instandhaltung®

TRBS 1116 ,Qualifikation, Un-
terweisung und Beauftragung
von Beschéftigten fur die
sichere Verwendung von Ar-
beitsmitteln®

TRBS 1122 ,Anderungen von
Gasfullanlagen, Lageranlagen,
Fullstellen, Tankstellen und
Flugfeldbetankungsanlagen —
Ermittlung der Prufpflicht nach
Anhang 2 Abschnitt 3 Be-
trSichV und der Er-
laubnispflicht gemaR § 18 Be-
trSichV

TRBS 1123 ,Prifpflichtige An-
derungen von Anlagen in ex-
plosionsgefédhrdeten Bereichen
— Ermittlung der Prifnot-
wendigkeit gemalf § 15 Absatz
1 BetrSichV*

Arbeitsmedizinische Regel (AMR) Nr. 6.5 ,Impfungen als
Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorge bei Tatigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen“ Bekanntmachung in: GMBI Nr. 76-77,
23. Dezember 2014, S. 1577 Zuletzt geadndert und ergénzt: GMBI
Nr. 23, 7. Juli 2017, S. 407

Arbeitsmedizinische Regel (AMR) Nr. 14.2 Einteilung von Atem-
schutzgeréaten in Gruppen® Urspriingliche Bekanntmachung in:
GMBI Nr. 37, 23. Juni 2014, S. 791 Zuletzt gedndert am
04.11.15, GMBI Nr. 8, 2. Marz 2016, S. 173

Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 214 ,Anlagen
zur Behandlung und Verwertung von Abfallen®, Ausgabe: Juli 2018, zu-
letzt gedndert 2021, GMBI Nr. 41 vom 13. Juli 2021

Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe ,Biologische Ar-
beitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege®, Ausgabe
Marz 2014, zuletzt gedndert 2.5.2018, GMBI Nr. 15

Technische Regeln fir Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 400 ,Hand-
lungsanleitung zur Gefahrdungsbeurteilung und fiir die Unterrichtung
der Beschaftigten bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen”, Aus-
gabe: Méarz 2017, zuletzt geandert GMBI. Nr. 30 vom 03.07.2018, S. 589

Technische Regeln fiir Biologische Arbeitsstoffe ,Anwendung von
Messverfahren und technischen Kontrollwerten fir luftgetragene Biolo-
gische Arbeitsstoffe, Ausgabe Dezember 2023 GMBI Nr. 50/2023 vom
11.12.2023

Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe ,Sensibilisierende
Stoffe fir die Atemwege*®, Ausgabe Juni 2008

Technische Regeln fur Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) 500 ,Grund-
legende Maflnahmen bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen®,
Ausgabe April 2012

Technische Regeln fir Betriebssicherheit ,Gefahrdungsbeurteilung®,
Ausgabe: Marz 2018 GMBI 2018 S. 401 Anderungen und Ergan-
zungen: GMBI 2019 S. 292

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,Instandhaltung®, Ausgabe
Mérz 2019, GMBI 2019 S. 218

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,Qualifikation, Unterweisung
und Beauftragung von Beschéftigten fur die sichere Verwendung von
Arbeitsmitteln®

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,Anderungen von
Gasfullanlagen, Lageranlagen, Fiillstellen, Tankstellen und
Flugfeldbetankungsanlagen — Ermittlung der Prifpflicht nach Anhang
2 Abschnitt 3 BetrSichV und der Erlaubnispflicht gemaR § 18 Be-
trSichV*, Ausgabe: Juli 2018 GMBI 2018 S. 722 [Nr. 39/40] Anderung:
GMBI 2022 S. 182 [Nr. 8]

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,Prifpflichtige Anderungen
von Anlagen in explosionsgeféhrdeten Bereichen — Ermittlung der
Prifnotwendigkeit gemal § 15 Absatz 1 BetrSichV*“, Ausgabe: Juli
2018 GMBI 2018 S. 735 [Nr. 39/40] Berichtigung: GMBI 2021 S. 497
[Nr. 22]



TRBS 1151 ,Gefahrdungen an
der Schnittstelle Mensch - Ar-
beitsmittel — Ergonomische
und menschliche Faktoren, Ar-
beitssystem*

TRBS 1201 ,Prifungen und
Kontrollen von Arbeitsmitteln
und Uberwachungsbeddrftigen
Anlagen®

TRBS 1203 ,Zur Prifung be-
fahigte Personen®

TRBS 2111 “Mechanische Ge-
fahrdungen — Allgemeine An-
forderungen —*

TRBS 2121 ,Gefahrdung von
Beschéftigten durch Absturz -
Allgemeine Anforderungen®

TRBS 2181 ,Schutz vor Ge-
fahrdungen beim Einges-
chlossensein in Personenauf-
nahmemitteln®

EmpfBS 1113 ,Beschaffung
von Arbeitsmitteln”

EmpfBS 1114 ,Anpassung an
den Stand der Technik bei der
Verwendung von Arbeitsmit-
teln®

TRGS 400 ,Gefahrdungs-
beurteilung fur Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen”

TRGS 401 ,Gefahrdung durch
Hautkontakt, Ermittlung -
Beurteilung — Maflnahmen®

TRGS 402 ,Ermitteln und
Beurteilen der Gefdhrdungen
bei Tatigkeiten mit Gefahrstof-
fen: Inhalative Exposition®

TRGS 407 ,Tatigkeiten mit
Gasen — Gefahrdungsbeurtei-
lung”

TRGS 500 ,,Schutzmafnah-
men*

TRGS 520 ,Errichtung und Be-
trieb von Sammelstellen und
Zwischenlagern fir Klein-
mengen gefahrlicher Abfalle*

Technische Regeln fur Betriebssicherheit ,Gefadhrdungen an der
Schnittstelle Mensch - Arbeitsmittel — Ergonomische und menschliche
Faktoren, Arbeitssystem®, Ausgabe: Marz 2015 GMBI 2015 S. 340
[Nr. 17/18]

Technische Regeln fur Betriebssicherheit ,Prifungen und Kontrollen
von Arbeitsmitteln und Gberwachungsbedurftigen Anlagen®, Ausgabe
Marz 2019, GMBI 2019 S. 229 [Nr. 13-16] (23.05.2019) Berichtigung:
GMBI 2019, S. 431 [Nr. 22] (24.07.2019)

Technische Regeln fur Betriebssicherheit ,Zur Prifung beféhigte Per-
sonen®, Ausgabe Marz 2019, GMBI 2019 S. 262 [Nr. 13-16]
(23.05.2019) Anderung: GMBI 2021, S. 1002 [Nr. 46] (23.08.2021)
Berichtigung: GMBI 2022, S. 16 [Nr. 1] (14.01.2022)

Technische Regeln fur Betriebssicherheit (TRBS) 2111 “Mechanische
Gefahrdungen — Allgemeine Anforderungen —“, Ausgabe: Méarz 2014
GMBI 2014 S. 594 [Nr. 28/29]

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,Gefdhrdung von Bes-
chéaftigten durch Absturz — Allgemeine Anforderungen®, Ausgabe Juli
2018, GMBI 2018, S. 741 [Nr. 39/40] (05.10.2018)

Technische Regeln fur Betriebssicherheit ,Schutz vor Gefahrdungen
beim Eingeschlossensein in Personenaufnahmemitteln®, Ausgabe
Januar 2007, GMBI 2007, S. 330 [Nr. 15] (23.03.2007) Anderungen:
GMBI 2019, S. 310 [Nr. 13-16] (23.05.2019)

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,Beschaffung von Ar-
beitsmitteln“, Ausgabe Mai 2015, GMBI Nr. 17/18

Technische Regeln fur Betriebssicherheit ,Anpassung an den Stand
der Technik bei der Verwendung von Arbeitsmitteln®, Ausgabe Mérz
2018, Ausgabe: Méarz 2018 GMBI 2018, S. 412 [Nr. 22] (09.05.2018)
Korrektur: GMBI 2019, S. 310 [Nr. 13-16] (23.05.2019)

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,Gefédhrdungsbeurteilung
fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen, Ausgabe Juli 2017, GMBI 2017 S.
638 [Nr. 36] (vom 08.09.2017)

Technische Regeln fur Betriebssicherheit ,Gefadhrdung durch
Hautkontakt, Ermittlung - Beurteilung — Malinahmen®, Ausgabe Ok-
tober 2022, GMBI 2022, S. 895-926 [Nr. 40] (vom 18.11.2022) ber-
ichtigt GMBI 2023 S. 742 [Nr. 33-34] (vom 05.06.2023)

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,Ermitteln und Beurteilen
der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Expo-
sition®, Ausgabe September 2023, GMBI 2023 S. 898-920 [Nr. 42]
(vom 11.09.2023)

Technische Regeln fur Betriebssicherheit ,Tatigkeiten mit Gasen —
Gefahrdungsbeurteilung®, Ausgabe Februar 2016, GMBI 2016 S.
328-364 [Nr. 12-17] (vom 26.04.2016) gedndert und erganzt: GMBI
2016 S. 880 [Nr. 44] (vom 26.10.2016)

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 500 ,Schutzmafnah-
men*“ Ausgabe: September 2019, GMBI 2019 S. 1330-1366 [Nr.
66/67] (vom 13.12.2019) GMBI 2020 S. 88 [Nr. 4] (vom 31.01.2020)

Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) 520 ,Errichtung und Be-
trieb von Sammelstellen und Zwischenlagern fir Kleinmengen geféahr-
licher Abfalle* Ausgabe Januar 2012, GMBI 2012 S. 102-115 [Nr. 7]
(vom 02.03.2012) geéndert: GMBI 2024, S. 712-734 [Nr. 34] (v.
9.9.2024)



TRGS 524 ,Schutzmalnah-
men fir Tatigkeiten in kon-
taminierten Bereichen*

TRGS 529 ,Tatigkeiten bei der
Herstellung von Biogas*®

TRGS 554 ,Abgase von
Dieselmotoren®

TRGS 559 ,Quarzhaltiger
Staub®

TRGS 721 ,Gefahrliche explo-
sionsfahige Gemische -
Beurteilung der Explo-
sionsgefahrdung*

TRGS 722 ,Vermeidung oder
Einschrankung gefahrlicher ex-
plosionsfahiger Gemische*

TRGS 723 ,Gefahrliche explo-
sionsfahige Gemische - Ver-
meidung der Entzindung ge-
fahrlicher explosionsféahiger
Gemische*

TRGS 800 ,Brandschutz-
maflnahmen®

TRGS 900 ,Ar-
beitsplatzgrenzwerte®

TRLV Larm, Teil Allgemeines
und Teile 1 -3

TROS Laserstrahlung

TREMF Statische und
zeitveranderliche elektrische
und magnetische Felder im
Frequenzbereich bis 10 MHz

TRAS 120 Sicherheitstech-
nische Anforderungen an Bio-
gasanlagen

ASR V3 ,Gefahrdungsbeurtei-
lung”

ASR A 1.3 ,Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeich-
nung”

Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) 524 ,SchutzmaRnahmen
fur Téatigkeiten in kontaminierten Bereichen®, Ausgabe: Februar 2010

GMBI 2010 Nr. 21 S. 419-450 (01.04.2010), zuletzt ge&ndert und
erganzt: GMBI 2011 S. 1018-1019 [Nr. 49-51]

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 529 ,Tatigkeiten bei der
Herstellung von Biogas® Ausgabe Juli 2024, GMBI 2024 S. 494-520
[Nr. 25-26] (vom 16.07.2024)

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 554 ,Abgase von Diesel-
motoren®, Ausgabe Januar 2019, GMBI 2019 S. 88 104 [Nr. 6] (vom
18.03.2019)

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 559 ,,Quarzhaltiger
Staub®, Ausgabe April 2020, GMBI 2020 S. 306-319 [Nr. 16] (vom
27.04.2020) berichtigt: GMBI 2020 S. 371 [Nr. 19] (vom 05.06.2020)

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 721 ,Geféhrliche explo-
sionsfédhige Gemische - Beurteilung der Explosionsgefahrdung®, Aus-
gabe Oktober 2020, GMBI 2020 S. 807-814 [Nr. 38] (vom 02.10.2020)
Berichtigt: GMBI 2020 S. 1116 [Nr. 51] (vom 21.12.2020)

Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS) 722 ,Vermeidung oder Ein-
schrankung gefahrlicher explosionsfahiger Gemische®, Ausgabe Februar
2012, GMBI 2021 S. 399-415 [Nr. 17-19] (16.03.2021) geandert: GMBI
2025 S. 99-102 [Nr. 6] (vom 14.2.2025)

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 723 ,Gefahrliche explo-
sionsfahige Gemische - Vermeidung der Entzindung geféhrlicher explo-
sionsfahiger Gemische®, Ausgabe Juli 2019, GMBI 2019 S. 638-656 [Nr.
33-34] vom 26.08.2019 Geandert: GMBI 2020 S. 815 [Nr. 38] vom
02.10.2020

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 800 ,Brandschutzmafinah-
men“, Ausgabe Dezember 2010, GMBI 2011 Nr. 2 S. 33-42 (31.01.2011)

Technische Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS) 900 ,Arbeitsplatzgrenzwerte®,
Ausgabe Januar 2006, BArbl. Heft 1/2006 S. 41-55 Zuletzt gedndert und
erganzt: GMBI 2024, S. 411-412 [Nr. 21] (vom 17.06.2024)

Technische Regeln zur Larm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung
(TRLV Larm), Teil Allgemeines und Teile 1 — 3 TRLV Larm - Teil Allge-
meines, Ausgabe: August 2017 GMBI 2017, S. 590 [Nr. 34/35] (vom
05.09.2017)

Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu kinstlicher optischer

Strahlung (TROS) ,Inkohéarente Optische Strahlung — Teil: Allgemeines,
Ausgabe November 2013, GMBI 2013 S. 1302 [Nr. 65-67]

Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen

Feldern (TREMF) ,Teil Allgemeines®, Ausgabe: Januar 2023 GMBI 2023 S.
50 [Nr. 3—12] korrigiert: GMBI 2024 S. 905 [Nr. 41/42]

Technische Regel fur Anlagensicherheit Sicherheitstechnische Anforder-
ungen an Biogasanlagen (TRAS 120), Ausgabe Januar 2019, BAnz AT
21.01.2019 B4

Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) V3 ,Gefédhrdungsbeurteilung®
Ausgabe: Juli 2017 (GMBI 2017, S. 390)

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) 1.3 ,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung“ Ausgabe: Februar 2013, (GMBI 2013, S. 334,
zuletzt gedndert GMBI 2022, S. 242)



ASR A 1.5 ,FuBbdéden®

ASR A 1,7 ,Ttren und Tore"

ASR A 1.8 ,Verkehrswege*

ASR A 2.1 ,Schutz vor Absturz
und herabfallenden Ge-
gensténden, Betreten von Ge-
fahrenbereichen®

ASR A 2.2 ,MalRnahmen gegen
Brande*

ASR A 2.3 ,Fluchtwege und

Notausgange*

ASR A 3.4 ,Beleuchtung und
Sichtverbindung*

ASR A 3.5 ,Raumtemperatur®

ASR A 3.6 ,Luftung®

ASR A 4.1 ,Sanitarraume*

DGUV Regeln

DGUV Regel 100-001

DGUV Regel 100-500

DGUYV Regel 100-501

DGUV Regel 101-004

DGUYV Regel 103-602

DGUV Regel 112-139

DGUYV Regel 112-190

DGUV Regel 112-191 bzw.
112-991

Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 1.5 ,FuRbdden®, Ausgabe:
Mérz 2022
(GMBI 2022, S. 199)

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) 1.7 ,Turen und Tore®, Aus-
gabe: November 2009 (zuletzt gedndert GMBI 2022, S. 244)

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) 1.8 ,Verkehrswege®, Ausgabe:
Marz 2022 (GMBI 2022, S. 214)

Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 2.1 ,Schutz vor Absturz und
herabfallenden Gegenstédnden, Betreten von Gefahrenbereichen®, Aus-
gabe: November 2012

(GMBI 2012, S. 1220, zuletzt gedndert GMBI 2022, S. 245)

Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 2.2 ,Mallnahmen gegen
Brande* Ausgabe: Mai 2018 (GMBI 2018, S. 446, zuletzt gedndert GMBI
2022, S. 247)

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) 2.3 ,Fluchtwege und Notaus-
gange“, Ausgabe: Marz 2022 (GMBI 2022, S. 227)

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) 3.4 ,Beleuchtung und Sicht-
verbindung®, Ausgabe: Mai 2023 (GMBI 2023, S. 679)

Technische Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) 3.5 ,Raumtemperatur®, Aus-
gabe: Juni 2010
(GMBI 2010, S. 751, zuletzt geédndert GMBI 2022, S. 198)

Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 3.6 ,LUftung®, Ausgabe: Januar
2012
(GMBI 2012, S. 92, zuletzt gedndert GMBI 2018, S. 474)

Technische Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) 4.1 ,Sanitéarrdume®, Ausgabe:
September 2013 (GMBI 2013, S. 919), zuletzt gedndert GMBI 2022, S. 212)

DGUYV Regel 100-001 ,Grundsétze der Pravention®, Ausgabe Mai 2014

DGUV Regel 100-500 ,Betreiben von Arbeitsmitteln, aktualisierte Fassung
April 2008

DGUV Regel 100-501 ,Betreiben von Arbeitsmitteln - Auflistung®, aktu-
alisierte Fassung Januar 2005, Zusammenstellung ausgewahlter Be-
triebsbestimmungen aus Unfallverhitungsvorschriften, die bei den Un-
fallversicherungstréagern der 6ffentlichen Hand seit dem 1. Januar 2004
aufller Kraft gesetzt sind

DGUYV Regel 101-004 ,Kontaminierte Bereiche® Ausgabe April 1997, Aktu-
alisierte Fassung Februar 2006

DGUV Regel 103-602 ,Branche Abwasserentsorgung®, Ausgabe Méarz
2020

DGUV Regel 112-139 ,Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen®, Ausgabe
Januar 2012

DGUV Regel 112-190 ,Benutzung von Atemschutzgeraten®, Ausgabe No-
vember 2021

DGUV Regel 112-191 ,Benutzung von Fuf3- und Knieschutz®, Ausgabe
Januar 2007

DGUV Regel 112-991 ,Benutzung von Ful3- und Knieschutz®, Ausgabe
Marz 2007



DGUV Regel 112-192 bzw.

112-992

DGUV Regel 112-193 bzw.

112-993

DGUV Regel 112-194

DGUV Regel 112-195 bzw.

112-995

DGUV Regel 112-198

DGUYV Regel 112-199

DGUV Regel 112-202

DGUV Regel 113-004

DGUV Regel 115-005

DGUV Regel 115-401

DGUV Regel 112-192 ,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz®, vom
Juli 2001, Aktualisierte Nachdruckfassung Februar 2006

DGUV Regel 112-992 ,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz®, Aus-
gabe Juli 2002

DGUV Regel 112-193 ,Benutzung von Kopfschutz“, Ausgabe Januar 2000,
Aktualisierte Nachdruckfassung Januar 2006

DGUV Regel 112-993 ,Benutzung von Kopfschutz“, Ausgabe April 2000,
Aktualisierte Nachdruckfassung September 2008

DGUV Regel 112-194 ,Benutzung von Gehérschutz®, Ausgabe Mai 2011,
aktualisierte Fassung Januar 2015

DGUV Regel 112-195 ,Benutzung von Schutzhandschuhen®, vom April
1994, Aktualisierte Nachdruckfassung Oktober 2007

DGUV Regel 112-995, Oktober 1995, aktualisierte Fassung Oktober 2007

DGUV Regel 112-198 ,Benutzung von personlichen Schutzausristungen
gegen Absturz®, Ausgabe September 2019

DGUV Regel 112-199 ,Benutzung von persénlichen Ab-
sturzschutzausriistungen zum Retten®, Ausgabe Juli 2022

DGUV Regel 112-202 ,Benutzung von Stechschutzkleidung, Stech-
schutzhandschuhen und Armschiitzern“, Ausgabe November 2019

DGUYV Regel 113-004 ,Behalter, Silos und enge Rdume; Teil 1: Arbeiten in
Behéltern, Silos und engen Raumen® Ausgabe Februar 2019

DGUV Regel 115-005 ,Uberfallpravention in Kassen und Zahlstellen der
offentlichen Hand® Ausgabe April 2021

DGUYV Regel 115-401 ,Branche Birobetriebe® Ausgabe Mai 2018



DGUV Informationen

DGUYV Information 201-004

DGUYV Information 201-028

DGUYV Information 201-004

DGUYV Information 203-005

DGUV Information 203-049

DGUV Information 203-050

DGUV Information 203-071

DGUV Information 203-072

DGUV Information 203-079

DGUV Information 203-081

DGUYV Information 203-085

DGUYV Information 204-007

DGUYV Information 205-001

DGUYV Information 205-003

DGUYV Information 205-023

DGUV Information 208-005

DGUYV Information 201-004 ,Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftver-
sorgung auf Erdbaumaschinen und Spezialmaschinen bei Bauarbeiten®,
Ausgabe August 2020

DGUYV Information 201-028 ,Handlungsanleitung Gesundheitsgefahrdung
durch biologische Arbeitsstoffe bei der Geb&udesanierung®, Ausgabe No-
vember 2022

DGUYV Information 201-004 ,Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftver-
sorgung auf Erdbaumaschinen und Spezialmaschinen bei Bauarbeiten,
Ausgabe August 2020

DGUV Information 203-005 ,Auswahl und Betrieb ortsveranderlicher el-
ektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen®, Ausgabe Januar
2021

DGUYV Information 203-049 ,Prifung ortsveranderlicher elektrische Be-
triebsmittel — Praxistipps fir Betriebe®, Ausgabe aktualisierte Fassung
September 2009

DGUYV Information 203-050 ,Kommentar zur UVV — Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel“, Ausgabe aktualisierte Fassung 2005

DGUYV Information 203-071 ,Wiederkehrende Prifungen elektrischer Anla-
gen und Betriebsmittel — Organisation durch den Unternehmer®, Ausgabe
Januar 2020

DGUYV Information 203-072 ,Wiederkehrende Prifungen elektrischer Anla-
gen und ortsfester Betriebsmittel — Fachwissen fur Prifpersonen®, Aus-
gabe April 2021

DGUYV Information 203-079 ,Auswahl und Anbringung von Verrie-
gelungseinrichtungen®, Ausgabe aktualisierte Fassung von Dezember
2015

DGUV Information 203-081 ,Arbeiten an Rohbiogasleitungen®, Ausgabe
Februar 2015

DGUYV Information 203-085 ,Arbeiten unter der Sonne*, Ausgabe August
2016

DGUYV Information 204-007 ,Handbuch zur Ersten Hilfe“ Ausgabe Mé&rz
2023

DGUYV Information 205-001 ,Betrieblicher Brandschutz in der Praxis®, Aus-
gabe Dezember 2020

DGUYV Information 205-003 ,Aufgaben, Qualifikation, Ausbildung und
Bestellung von Brandschutzbeauftragten®, Ausgabe Dezember 2020

DGUYV Information 205-023 ,Brandschutzhelfer®, aktualisierte Ausgabe
November 2019

DGUYV Information 208-005 ,Treppen®, Ausgabe aktualisierte Fassung Juli
2010



DGUYV Information 208-007

DGUV Information 208-016

DGUV Information 208-018

DGUV Information 208-032

DGUYV Information 209-015

DGUV Information 210-010

DGUYV Information 210-011

DGUYV Information 211-019

DGUYV Information 211-044

DGUV Information 212-007

DGUV Information 212-016

DGUYV Information 212-017

DGUV Information 212-019

DGUYV Information 212-139

DGUYV Information 212-190

DGUV Information 212-515

DGUV Information 212-621

DGUYV Information 208-007 ,Roste — Auswahl und Betrieb“, Ausgabe aktu-
alisierte Fassung Mai 2013

DGUYV Information 208-016 ,Die Verwendung von Leitern und Tritten®,
Ausgabe August 2022

DGUV Information 208-018 ,Stetigfoérderer fur Schittgut®, Ausgabe Juni
2023

DGUYV Information 208-032 ,Auswahl und Benutzung von Steigleitern®
Ausgabe Oktober 2018

DGUV Information 209-015 ,Instandhaltung — sicher und praxisgerecht
durchfiihren®, Ausgabe Januar 2018

DGUV Information 210-010 ,Automatisierte Defibrillation im Rahmen der
betrieblichen Ersten Hilfe

DGUYV Information 210-011 ,Erste Hilfe - Notfallsituation: Hangetrauma®
Ausgabe Januar 2018

DGUV Information 211-019 , Arbeitsschutzmanagementsysteme — Ein Er-
folgsfaktor fur ihr Unternehmen®, Ausgabe August 2021

DGUV Information 211-044 ,Sicherheit und Gesundheit als Teil der
Auftragsvergabe“ Ausgabe Mai 2023

DGUYV Information 212-007 ,Chemikalienschutzhandschuhe®, Ausgabe
Juni 2009

DGUYV Information 212-016 ,Warnkleidung®, Ausgabe Juli 2021

DGUYV Information 212-017 ,Auswabhl, Bereitstellung
und Benutzung von beruflichen Hautmitteln. Ausgabe Juni 2019

DGUYV Information 212-019 ,Chemikalienschutzkleidung bei der Sani-
erung von Altlasten, Deponien und Gebauden®, Ausgabe April 2011

DGUV Information 212-139 ,Notrufmdéglichkeiten fur allein arbeitende Per-
sonen®, Ausgabe September 2016

DGUYV Information 212-190 ,Klassifizierung und Auswahl von Atemschutz-
geraten nach ISO-Standards®, Ausgabe November 2020

DGUYV Information 212-515 ,Persénliche Schutzausristungen®, Ausgabe
September 2006

DGUYV Information 212-621 ,Gehdérschutz®, Ausgabe September 2024



DGUYV Information 212-823

DGUYV Information 213-016

DGUYV Information 213-114

DGUV Information 213-055

DGUV Information 213-056

DGUYV Information 214-016

DGUV Information 214-017

DGUV Information 214-018

DGUYV Information 214-033

DGUYV Information 215-210

DGUYV Information 215-410

DGUYV Information 215-444

DGUYV Information 215-450

DGUV Information 250-010

DGUV Grundsitze
DGUV Grundsatz 303-005

DGUV Grundsatz 312-190

DGUV Grundsatz 312-906

DGUV Grundsatz 314-002

DGUYV Information 212-823 ,Arztliche Beratung zum Gehérschutz®, Aus-
gabe Mai 2015

DGUYV Information 213-016 ,Betriebsanweisungen nach der Biostoffver-
ordnung®, Ausgabe April 2020

DGUV Information 213-114 ,Checkliste: Manipulation von Schutzeinrich-
tungen verhindern®, Ausgabe November 2022

DGUYV Information 213-055 ,Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Rau-
men — Zugangs-, Positionierungs- und Rettungsverfahren“ Ausgabe Sep-
tember 2020

DGUYV Information 213-056 ,Gaswarneinrichtungen fiir toxische
Gase/Dampfe und Sauerstoff - Einsatz und Betrieb”, Ausgabe Oktober
2023

DGUYV Information 214-016 ,Sicherer Einsatz von Absetzkippern®, Aus-
gabe Februar 2017

DGUYV Information 214-017 ,Sicherer Einsatz von Abroll- und Abgleitkip-
pern®, Ausgabe Juni 2021

DGUYV Information 214-018 ,Schutzmaflinahmen beim Betreiben von
Ballenpressanlagen®, Ausgabe Juli 2005

DGUYV Information 214-033 ,Sicherheitstechnische Anforderungen an
StralRen und Fahrwege fir die Sammlung von Abféllen“, Ausgabe Septem-
ber 2021

DGUV Information 215-210 ,Naturliche und kiinstliche Beleuchtung von
Arbeitsstatten®, Ausgabe September 2016

DGUYV Information 215-410 ,Bildschirm- und Biroarbeitspldtze — Leitfaden
fur die Gestaltung“ Ausgabe Juli 2019

DGUYV Information 215-444 ,Sonnenschutz im Bliro“ aktualisierte Ausgabe
Marz 2022

DGUV Information 215-450 ,Softwareergonomie® Ausgabe April 2021

DGUYV Information 250-010 ,Eignungsbeurteilungen in der betrieblichen
Praxis“, Ausgabe Mai 2024

DGUYV Grundsatz 303-005 ,Ausbildung und Fortbildung von Laserschutz-
beauftragten sowie Fortbildung von fachkundigen Personen zur Durchfiih-
rung der Gefahrdungsbeurteilung nach OstrV bei Laseranwendungen®,
Ausgabe Dezember 2018

DGUV Grundsatz 312-190 ,Ausbildung, Fortbildung und Unterweisung im
Atemschutz“, Ausgabe Marz 2012

DGUV Grundsatz 312-906 ,Grundlagen zur Qualifizierung von Personen
fur die sachkundige Uberprifung und Beurteilung von persénlichen Ab-
sturzschutzausristungen®, Ausgabe Dezember 2017

DGUYV Grundsatz 314-002 ,Prifung von Fahrzeugen durch Fahrpersonal®,
Ausgabe Mai 2018



DGUV Grundsatz 314-003

Technische Normen
DIN 30710

DIN 14096

DIN 4102

DIN EN 143

DIN EN 149

DIN EN 343

DIN EN 388

DIN EN 12464-1

DIN EN 12464-2

DIN EN 13501

DIN EN 16252

DIN EN ISO 9241-1

DIN EN ISO 14122

DIN EN ISO 20345

DIN EN ISO 20471

VvdS 2357

VDI Richtlinie 6022

DGUYV Grundsatz 314-003 ,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicher-
heit*, Ausgabe Januar 2023

DIN 30710 ,Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten®,
Ausgabe 1990-03

DIN 14096 ,Brandschutzordnung — Regeln fiir das Erstellen und
Aufhangen®, Ausgabe 2014-05

DIN 4102 Teile 1-4 ,Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen®, Aus-
gabe Teil 1 1998-05, Teil 2 und 3 1977-09, Teil 4 2016-05

DIN EN 143 ,Atemschutzgeréate — Partikelfilter, Ausgabe 2021-07

DIN EN 149 ,Atemschutzgeréte — Filtrierende Halbmasken zum Schutz
gegen Partikeln®, Ausgabe 2009-08

DIN EN 343 ,Schutzkleidung — Schutz gegen Regen®, Ausgabe 2019-06

DIN EN 388 ,Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken®, Ausgabe
2019-03

DIN EN 12464 ,Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstatten:
Teil 1 Arbeitsstétten in Innenrdumen®, Ausgabe 2021-11

DIN EN 12464 ,Licht und Beleuchtung — Beleuchtung von Arbeitsstatten:
Teil 2 Arbeitsstatten im Freien®, Ausgabe 2023-10

DIN EN 13501 Teile 1-6 ,Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten
zu ihrem Brandverhalten®, Ausgaben Teil 1 2019-05, Teil 2 2023-12, Teil 3
2010-02, Teile 4 und 5 2016-12, Teil 6 2023-04

DIN EN 16252 ,Horizontal arbeitende Ballenpressen®, Ausgabe 2013-03
DIN EN ISO 9241 Teil 1 ,Ergonomische Anforderungen fir Birotéatigkeiten
mit Bildschirmgeraten“ Ausgabe 2002-02

DIN EN ISO 14122 ,Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugange zu
maschinellen Anlagen® Teil 1-4, Ausgabe 2016-10

DIN EN ISO 20345 ,Persodnliche Schutzausristung — Sicherheitsschuhe®,
Ausgabe 2024-06

DIN EN ISO 20471 ,Hochsichtbare Warnkleidung — Prifverfahren und An-
forderungen®, Ausgabe 2017-03

VdS 2357: ,Richtlinien zur Brandschadensanierung®, Ausgabe 2014-06
VDI Richtlinie 6022 ,Raumlufttechnik, Raumluftqualitat - Hygieneanforder-

ungen an raumlufttechnische Anlagen und Gerate (VDI-Liftungsregeln),
Ausgabe 2018-01



Sonstiges

DVGW G 1030 (A)

LV 23

RaSt 06

VwV-StvO

DVGW G 1030 (A) ,Anforderungen an die Qualifikation und die Organisa-
tion von Betreibern von Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung, Aufbereitung,
Konditionierung oder Einspeisung von Biogas®, Ausgabe Marz 2023

Veréffentlichung des Landerausschusses fiir Arbeitsschutz und Sicherheit-
stechnik (LASI): Leitlinien zu Tatigkeiten mit Biostoffen (LV 23), Stand:
Dezember 2014

Richtlinien fir die Anlage von Stadtstrallen (RaSt 06), Ausgabe 2006

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur StralRenverkehrs-Ordnung (VwV-
StV0O), vom 26. Januar 2001, In der Fassung vom 08. November 2021
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